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Wir danken lhnen, dass Sie Condair gewahlt haben

Installationsdatum (TT/MM/JJJJ):
Inbetriebnahmedatum (TT/MM/JJJJ):
Aufstellungsort:

Model:

Serienummer:

Eigentumsrechte

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Condair Group AG. Die Weitergabe
und Vervielfaltigung der Anleitung (auch auszugsweise) sowie die Verwertung und Weitergabe ihres Inhaltes an
Dritte sind ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen sind strafbar und
verpflichten zu Schadenersatz.

Haftung

Condair Group AG haftet nicht fur Schaden aufgrund von mangelhaft ausgefiihrten Installationen, unsachgema-
sser Bedienung oder durch Verwendung von Komponenten oder Ausristung, die nicht durch Condair Group AG
zugelassen sind.

Copyright-Vermerk
© Condair Group AG, alle Rechte vorbehalten

Technische Anderungen vorbehalten
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1 Einleitung

1.1 Allgemein

Die vorliegende Montageanleitung ist eine Erganzung zur Planungs- und Betriebsanleitung zum Condair
Esco und beschreibt die Montage der verschiedenen Druckdampfbefeuchter Condair Esco im Kanal.

1.2 Sicherheit

Bei unsachgemasser Montage der Druckdampfbefeuchter kénnen im Betrieb durch austretenden Dampf
Sachwerte beschadigt oder Personen verletzt werden. Beachten und befolgen Sie deshalb unbedingt die
folgenden Sicherheitshinweise sowie die Informationen und Sicherheitshinweise in der Planungs- und
Betriebsanleitung zum Condair Esco.

1104668-E DE 2602

Der Druckdampfbefeuchter Condair Esco darf nur von Personen installiert werden, die mit diesem
Produkt vertraut und fir diese Arbeiten ausreichend qualifiziert sind.

Alle Angaben in dieser Montageanleitung mussen zwingend eingehalten werden.

Fur die Installation der Druckdampfbefeuchter Condair Esco sind ausschliesslich die Condair
Original-Zubehorteile und -Optionen von Ihrem Lieferanten zu verwenden.

Ohne schriftliche Genehmigung des Lieferanten durfen am Druckdampfbefeuchter Condair Esco,
den Zubehorteilen und den Optionen keine An- und Umbauten vorgenommen werden.

Fur die Montage des Druckdampfbefeuchters Condair Esco mussen alle lokalen Sicherheitsvor-
schriften betreffend den Umgang mit Druckdampfanlagen eingehalten werden.

Es wird vorausgesetzt, dass die Personen die mit der Montage des Druckdampfbefeuchters Condair
Esco betraut sind, die Vorschriften tiber Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung kennen und einhalten.

Einige Komponenten des Druckdampfbefeuchters Condair Esco wiegen Uber 20 kg. Ziehen Sie
deshalb fir den Transport und die Installation dieser Komponenten immer Hilfspersonen bei oder
beniitzen Sie nach Mdglichkeit Hebezeug. Sichern Sie die Komponenten wahrend der Montage
gegen Absturz.

Nach der Installation bzw. bei der ersten Inbetriebnahme sind samtliche Installationen auf Dichtheit
zu prufen. Anlagen mit undichten Installationen dirfen nicht in Betrieb genommen werden.

Einleitung | 5



Esco DL40

2

Ubersicht Esco DL40

2.1

Esco 20 Guss

Esco 10 Guss

Esco 5 Guss

DL40 - 1 Rohr

DL40 - 2 Rohre

DL40 - 3 Rohre

Primarkondensatableiter

Thermischer Ableiter

Kugelschwimmer

Glockenschwimmer

Sekundarkondensatableiter

Thermischer Ableiter

Manometer

1104668-E DE 2602
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Esco 10 Edelstahl

Esco 20 Edelstahl

DL40 - 1 Rohr

DL40 - 2 Rohre

DL40 - 3 Rohre

Primarkondensatableiter

Kugelschwimmer

Glockenschwimmer

Sekundarkondensatableiter

Thermischer Ableiter

Manometer

1104668-E DE 2602
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2.2 Montage Esco DL40

221 Montage Esco DL40 mit einem Dampfrohr

1. Mitgelieferte Bohrschablone (selbstklebend) wie unten gezeigt mit Hilfe einer Wasserwaage genau
vertikal an der Kanalwand anbringen und Lécher bohren.

Bohrschablone “1103702” verwenden flr: Esco 5 und Esco 10 Edelstahl mit einem Dampfrohr
Bohrschablone “1103487” verwenden fir: Esco 10 mit einem Dampfrohr

Bohrschablone “1112926” verwenden fiir: Esco 20 mit einem Dampfrohr

Bohrschablone “2557214” verwenden fir: Esco 20 Edelstahl mit einem Dampfrohr

Esco 5 Esco 10 Esco 20
d1 29 mm
213 mm **
d2
@ 245 mm 245 mm 265 mm
d3 213 mm

*k

bei Verwendung des Montagesets fiir isolierte Kanéle

8 | Esco DL40 1104668-E DE 2602



2. \Ventileinheit montieren.
»  Schutzstopfen im Dampfrohranschluss der Ventileinheit entfernen.

*  Nurbei Verwendung des Montagesets flr isolierte Kanale ausfihren: Lange der Stiitzrohrstlicke
auf die Kanalwandstarke “L” zuschneiden und in die Bohrungen einsetzen.

* Ventileinheit (Einbaulage wie unten gezeigt) mitden Schrauben, Unterlagsscheiben, Federringen
und Muttern am Kanal befestigen. Vor dem Festziehen die Dampfrohrbohrungen im Kanal und
in der Ventileinheit zentrisch aufeinander ausrichten.

Schrauben, Federringe, Unterlagsscheiben und
Muttern fiir nicht isolierte Kanale (durch Kunden)

0 O, G%Gé
e
8

Esco5 | Esco10 [ Esco 20
M8 x * (Schlisselweite 13 mm)
©24/8.4 x 2 mm
216/8.4 x 1.6 mm
Federring M8
M8 x 0.8d

* Lange gemass Bedarf

g W)=

AVAN

Montageset fiir isolierte Kanale

L %0,

INS

Q@

Ky
J&™
@

o

/

i

Esco5 | Esco10 [ Esco20
M8 x 70 mm **/ M8 x 100 mm **
Schlusselweite 13 mm
©24/8.4 x 2 mm
212 x 45 mm **/ 12 x 75 mm **
216/8.4 x 1.6 mm
Federring M8
M8 x 0.8d

Korrekte Einbaulage Esco 5:
Schrift muss lesbar sein

oW —

** gemass Bestellung

1104668-E DE 2602 EscoDL40 | 9



3. Dampfrohr montieren.

»  Schutzkappen am Dampfrohr entfernen.

« Dampfrohr von der Kanalinnenseite bis zum Anschlag in die Ventileinheit einschieben. (Wider-
stand der O-Ringe in der Ventileinheit muss iberwunden werden). Das Dampfrohr ist korrekt
montiert, wenn das Sekundar-Ableiterrohr X mm (siehe Tabelle) aus dem Kanal ragt.

Hinweis: Zur Verbesserung der Gleitfahigkeit das Ende des Dampfrohres und die O-Ringe in
der Ventileinheit mit Wasser befeuchten (kein Ol oder Fett verwenden!).

Wasser

Esco 5 Esco 10 | Esco 20

30 mm 24 mm 50 mm

4. Dampfrohr fixieren.

»  Dampfrohr mit Wasserwaage horizontal ausrichten und Rohrende an der Kanalwand oder an
der Kanaldecke fixieren (Fixierbiigel als Option erhaltlich).

* Mitgelieferte Gewindestifte M5x6 (Innensechskantschlissel 2,5 mm) auf beiden Seiten der
Ventileinheit soweit eindrehen, bis sie am Dampfrohr anstehen.

|

~&/

M8
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5. Bohrungen auf der Kanalinnenseite mit silikonfreier Dichtungsmasse abdichten.

Dampfzuleitung anschliessen (siehe Kapitel 5.1).
Sekundarkondensatableiter montieren (siehe Kapitel 5.2).
Primarkondensatableiter anschliessen (siehe Kapitel 5.3).

© © N =

Manometer einschrauben (siehe Kapitel 5.4).

1104668-E DE 2602 Esco DL40 | 11



2.2.2

1.

12 | Esco DL40

Montage Esco DL40 mit zwei/drei Dampfrohren

Mitgelieferte Bohrschablonen (selbstklebend) wie unten gezeigt mit Hilfe einer Wasserwaage genau
vertikal an der Kanalwand anbringen und Lécher bohren.
Hinweis: Verwenden Sie ausschliesslich die in einem Minigrip-Beutel am Kollektor angebrachten
Bohrschablonen “1103487”.

0002110210

2-Kollektor Esco 10 211
2-Collector Esco 10 211

2-Collecteur Esco 10 21

RevStd:
1114698

1229103

i

/
Esco 10 | Esco 20
d1 29 mm
213 mm **
d2
-@- 245 mm
d3 213 mm

**

bei Verwendung des Montagesets fir isolierte Kanale

8

0002110210

3-Kollektor Esco 10 211
3-Collector Esco 10 211
3-Collecteur Esco 10 213

RevStd:
1120117

1229133

A

<

Bohrschablonen "1103487" verwenden

Bohrschablonen "1103487" verwenden

1104668-E DE 2602



2. Kollektor montieren.
»  Schutzstopfen in den Kollektormuffen entfernen.

*  Nurbei Verwendung des Montagesets flr isolierte Kanale ausfihren: Lange der Stiitzrohrstlicke
auf die Kanalwandstarke "L" zuschneiden und in die Befestigungsbohrungen einsetzen.

» Kollektor wie gezeigt mit den Schrauben, Unterlagsscheiben, Federringen und Muttern am Kanal
befestigen. Vor dem Festziehen die Dampfrohrbohrungen im Kanal und im Kollektor zentrisch
aufeinander ausrichten.

\

Schrauben, Federringe, Unterlagsscheiben und
Muttern fiir nicht isolierte Kanale (durch Kunden)

s,

° B

Esco 10 [ Esco 20
1 M8 x * (Schlisselweite 13 mm)
2 ©24/8.4 x 2 mm

3 216/8.4 x 1.6 mm

4 Federring M8

5 M8 x 0.8d

* Lange gemass Bedarf

=

\Y v

Montageset fir isolierte Kanale

L 9,

| [T

/

\/

e Lﬂn
\ ‘) — 5
—n
@ 8 ;/
o —a
Esco 10 [ Esco 20 s
1 M8 x 70 mm **/ M8 x 100 mm ** /
Schliisselweite 13 mm bl
2 ©24/8.4 x 2 mm 2
3 212 x 45 mm **/ 12 x 75 mm ** /
4 216/8.4 x 1.6 mm b1
5 Federring M8
6 M8 x 0.8d
** gemass Bestellung
<]
2]
1z
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3. Dampfrohre montieren.
»  Schutzstopfen an den Dampfrohren entfernen.

» Dampfrohre von der Kanalinnenseite bis zum Anschlag in die Kollektormuffen einschieben (Wi-
derstand der O-Ringe in den Kollektormuffen muss iberwunden werden). Die Dampfrohre sind
korrekt montiert, wenn die Sekundar-Ableiterrohre 24 mm aus dem Kanal ragt.

Hinweis: Zur Verbesserung der Gleitfahigkeit die Enden der Dampfrohre und die O-Ringe in den
Kollektormuffen mit Wasser befeuchten (kein Ol oder Fett verwenden!).

Wasser

e &
{

0®
A
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4. Dampfrohre fixieren.

»  Dampfrohre mit Wasserwaage horizontal ausrichten und Rohrenden an der Kanalwand oder an
der Kanaldecke fixieren (Fixierblgel als Option erhaltlich).

» Mitgelieferte Gewindestifte M5x6 (Innensechskantschlissel 2,5 mm) soweit in die Kollektormuffen
eindrehen, bis sie am Dampfrohr anstehen.

~&/
"R R
/A VN VR N

M8

~&/ -8/

M8
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5. Bohrungen auf der Kanalinnenseite mit silikonfreier Dichtungsmasse abdichten.
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6. Ventileinheit montieren
»  Schutzstopfen am Kollektoranschluss und in der Ventileinheit entfernen.

* Ventileinheit (Einbaulage wie unten gezeigt) bis zum Anschlag auf den Kollektoranschluss schie-
ben (Widerstand der O-Ringe in der Ventileinheit muss Gberwunden werden). Anschliessend die
Ventileinheit mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern (Schlisselweite 13 mm) am Kollektor
befestigen.

Hinweis: Zur Verbesserung der Gleitfahigkeit den Kollektoranschluss und die O-Ringe in der
Ventileinheit mit Wasser befeuchten (kein Ol oder Fett verwenden!).

« Mitgelieferte Gewindestifte M5x6 (Innensechskantschlissel 2,5 mm) auf beiden Seiten der
Ventileinheit soweit eindrehen, bis sie am Kollektoranschluss anstehen.

Wasser

1104668-E DE 2602 Esco DL40 | 17



7. Dampfzuleitung anschliessen (siehe Kapitel 5.1).

8. Sekundarkondensatableiter montieren (siehe Kapitel 5.2).

9. Primarkondensatableiter anschliessen (siehe Kapitel 5.3).

10. Manometer einschrauben (siehe Kapitel 5.4).

1104668-E DE 2602
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Esco DR73

3

Ubersicht Esco DR73

3.1

Esco 30 Guss

Esco 20 Guss

Esco 10 Guss

DR73 A-Typ

DR73 B-Typ
Primarkondensatableiter
Kugelschwimmer
Glockenschwimmer
Sekundarkondensatableiter
Thermischer Ableiter
Manometer

Esco DR73 1 19
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Esco 10 Edelstahl

Esco 20 Edelstahl

DR73 A-Typ
DR73 B-Typ

0]

0

(0]

Primarkondensatableiter

Kugelschwimmer

Glockenschwimmer

Sekundarkondensatableiter

Thermischer Ableiter

Manometer

20 | Esco DR73
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3.2 Montage Esco DR73 A-Typ

1. Mitgelieferte Bohrschablone (selbstklebend) wie unten gezeigt mit Hilfe einer Wasserwaage genau
vertikal an der Kanalwand anbringen und Lécher bohren.

Bohrschablone “1112848” verwenden fiir: Esco 10 mit DR73
Bohrschablone “1112849” verwenden fiir: Esco 20 mit DR73
Bohrschablone “1112850” verwenden fiir: Esco 30 mit DR73
Bohrschablone “1114629” verwenden fiir: Esco 10 Edelstahl mit DR73
Bohrschablone “2557213” verwenden fiir: Esco 20 Edelstahl mit DR73

1104668-E DE 2602

Esco 10 Esco 20 Esco 30
29 mm 213.5 mm
d1 - o
213 mm 217 mm
d2 '@' 245 mm 265 mm 295 mm
d3 213 mm
**  bei Verwendung des Montagesets fir isolierte Kanéle
Esco 10 Esco 20 Esco 30
z 160 mm 170 mm 170 mm
U | Mass Unterkante Kanal bis zum héch-
sten Punkt des Kanalbodens

Esco DR73 | 21



2. Ventileinheit montieren.

22 | Esco DR73

Wichtig: Falls der Kollektor vor der Ventileinheit montiert wird, filhren Sie zuerst die Schritte 3 bis
6 aus.

Schutzstopfen im Dampfrohranschluss der Ventileinheit entfernen.

Nur bei Verwendung des Montagesets fuir isolierte Kanale ausflihren: Lange der Stiitzrohrstiicke
auf die Kanalwandstarke “L” zuschneiden und in die Bohrungen einsetzen.

Ventileinheit (Einbaulage wie unten gezeigt) wie gezeigt mit den Schrauben, Unterlagsscheiben,
Federringen und Muttern am Kanal befestigen. Vor dem Festziehen die Dampfrohrbohrungen
im Kanal und in der Ventileinheit zentrisch aufeinander ausrichten.

Schrauben, Federringe, Unterlagsscheiben und
Muttern fur nicht isolierte Kanale (durch Kunden)

Montageset fiir isolierte Kanale

@ \ %0%
[
% ) g
@ S\@% e | @ e
0 ° B 0 'm
© ] —a
0 L||g® ——n
—a ® 7]
0  —
Esco10 | Esco 20 Esco 30 Esco10 | Esco 20 Esco 30
M8 x * M12 x * M8 x 70 mm ** M12 x 70 mm **
Schlisselweite 13 mm Schltsselweite 19 mm 1 M8 x 100 mm ** M12 x 100 mm **

©24/8.4 x 2 mm

237/13 x 3 mm

Schlisselweite 13 mm

Schltsselweite 19 mm

216/8.4 x 1.6 mm

©24/13 x 2.5 mm

©24/8.4 x 2 mm

237/13 x 3 mm

Federring M8

Federring M12

1
2
3
4
5

M8 x 0.8d

M12 x 0.8d

* Lange gemass Bedarf

25

212 x 45 mm **
212 x 75 mm **

216 x 45 mm **
216 x 75 mm **

216/8.4 x 1.6 mm

©24/13 x 2.5 mm

Federring M8

Federring M12

ogh| w [N

M8 x 0.8d

M12 x 0.8d

** gemass Bestellung

1104668-E DE 2602



3. Kollektor montieren.
»  Schutzstopfen am Kollektor entfernen.

» Falls die Ventileinheit bereits montiert ist: Kollektor von der Kanalinnenseite bis zum Anschlag
in die Ventileinheit einschieben (Widerstand der O-Ringe in der Ventileinheit muss Uberwunden
werden). Der Kollektor ist korrekt montiert, wenn das Sekundar-Ableiterrohr X mm (siehe Tabelle)
aus dem Kanal ragt.

Hinweis: Zur Verbesserung der Gleitfahigkeit das Ende des Kollektors und die O-Ringe in der
Ventileinheit mit Wasser befeuchten (kein Ol oder Fett verwenden!).

Wasser

6‘6

Esco 10 | Esco 20 | Esco 30
X 24 mm 50 mm 50 mm

1104668-E DE 2602 Esco DR73 | 23



« Falls die Ventileinheit noch nicht montiert ist: Kollektor und Sekundar-Ableiterrohr von der Ka-
nalinnenseite soweit durch die entsprechenden Bohrungen in der Kanalwand schieben, dass
der Kollektor genau T mm (siehe Tabelle) aus dem Kanal ragt.

.

Esco 10 | Esco20 | Esco 30
41.0 mm | 59.5 mm | 88.0 mm

69 mm 95 mm 95 mm

24 | Esco DR73 1104668-E DE 2602



4. Kollektor fixieren.

Wichtig: Falls die Ventileinheit noch nicht montiert ist, vor der Fixierung des Kollektors sicherstellen,
dass der Kollektor genau T mm (siehe Tabelle in Schritt 3) aus dem Kanal ragt.

» Kollektor mit Wasserwaage horizontal ausrichten und Rohrende mit der Fixierlasche am Kanal-
boden oder mit der optionalen Abstltzung (Kollektorspud) an der Kanalwand fixieren.

» Mitgelieferte Gewindestifte M5x6 (Innensechskantschlissel 2,5 mm) auf beiden Seiten der
Ventileinheit soweit eindrehen, bis sie am Kollektor anstehen.

1104668-E DE 2602 Esco DR73 | 25



5. Bohrungen auf der Kanalinnenseite mit silikonfreier Dichtungsmasse abdichten.

26 | Esco DR73 1104668-E DE 2602



6. Dusenstocke montieren
» Schutzstopfen in den Kollektormuffen und an den Disenstécken entfernen.

» Dusenstdcke bis zum Anschlag in die Kollektormuffen einschieben (Widerstand der O-Ringe in
den Kollektormuffen muss iberwunden werden). Anschliessend Diisenbohrungen zum Luftstrom
ausrichten (siehe Detail unten).

Hinweis: Zur Verbesserung der Gleitfahigkeit das offene Ende der Disenstdcke und die O-Ringe
in den Kollektormuffen mit Wasser befeuchten (kein Ol oder Fett verwenden!).

» Mitgelieferte Gewindestifte M5x6 (Innensechskantschliissel 2,5 mm) an den Kollektormuffen
soweit eindrehen, bis sie am Disenstock anstehen.

« Dusenstocke mit den mitgelieferten Fixierbligeln an der Kanaldecke fixieren. Vor dem Fixieren
Dusenstocke mit Wasserwaage vertikal ausrichten.

ty

\

™
-

-

Wasser

Luftrichtung Luftrichtung

\ 4 \ 4

1 € ©F ] ja) [alz
>200 mm <200 mm

1104668-E DE 2602 Esco DR73 | 27




Dampfzuleitung anschliessen (siehe Kapitel 5.1).

Sekundarkondensatableiter montieren (siehe Kapitel 5.2).

Primarkondensatableiter anschliessen (siehe Kapitel 5.3).
10. Manometer einschrauben (siehe Kapitel 5.4).

28 | Esco DR73 1104668-E DE 2602



3.3 Montage Esco DR73 B-Typ

1. Kollektorabstutzblech anfertigen (durch Kunden).

» Abstitzblech zuschneiden (L= gemass Gegebenheiten vor Ort, B= 20 mm breiter als Flansch-

breite bzw. Flanschaussendurchmesser der verwendeten Ventileinheit)

« Mit Hilfe der mitgelieferten Borschablone Lécher auf Abstiitzblech anzeichnen und bohren.

* LAcher “d4” erst bei Montage des Abstutzblechs bohren.

Bohrschablone “1112848” verwenden fiir: Esco 10 mit DR73
Bohrschablone “1112849” verwenden flr: Esco 20 mit DR73
Bohrschablone “1112850” verwenden flr: Esco 30 mit DR73
Bohrschablone “1114629” verwenden fiir: Esco 10 Edelstahl mit DR73
Bohrschablone “2557213” verwenden fir: Esco 20 Edelstahl mit DR73

d4—

a2l
Py / -
d1-% //\

‘3/,

Esco 10 Esco 20 Esco 30
d1 29 mm 213.5 mm
d2 -@ 245 mm 265 mm 295 mm
d3 213 mm

1104668-E DE 2602
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2. Locher im Kanalboden anzeichnen und bohren.
*  Masse “LX”, “C”, “da” und “BX” (Blechdicke Abstlitzblech) messen.

* Locher gemass untenstehender Abbildung im Kanalboden anzeichnen und bohren.

Esco 10 Esco 20 Esco 30

T

69 mm ** 95 mm** | 95 mm **

DX

Abstand der ersten Bohrung zur
Kanalaussenwand
DX= LX-T-BX

C

Abstand gemass Messung

db

Durchmesser Bohrungen
db= da+2 mm

Hok

zwingend einhalten

Esco 10 | Esco 20 | Esco 30
41.0mm | 59.5 mm | 88.0 mm
T 69 mm 95 mm 95 mm

30 | Esco DR73
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3. Kollektor mit Selbstbohrschrauben am Kanalboden befestigen.

Vorsicht! Bis die definitiven Abstlitzungen montiert sind (Schritt 4), ist der Kollektor mit Hilfsabstut-
zungen gegen Herunterfallen zu sichern.

4. Abstitzungen montieren.
» Stopfen am Kondensatrohr und am Dampfrohr entfernen.

« Abstutzblech auf Kollektor schieben und mit zwei Selbstbohrschrauben am Kanal befestigen
(Mass “T” kontrollieren).
» Endabstitzung anfertigen (durch Kunden) und montieren.

Hinweis: Bei Kollektoren mit mehr als 10 Diisenstocken muss zusatzlich in der Mitte des Kollek-
tors eine Abstitzung angebracht werden.

Esco 10 Esco 20 Esco 30
T 69 mm ** 95 mm** | 95 mm **

*k

zwingend einhalten

N

o LA
>
S 2%
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5. Ventileinheit montieren.

32 | Esco DR73

Schutzstopfen im Dampfrohranschluss der Ventileinheit entfernen.

Ventileinheit (Einbaulage wie unten gezeigt) bis zum Anschlag auf das Dampfrohr aufschieben
(Widerstand der O-Ringe in der Ventileinheit muss Giberwunden werden) und mit je zwei Schrau-
ben, Unterlagsscheiben, Federringen und Muttern am Abstlitzblech befestigen.

Hinweis: Zur Verbesserung der Gleitfahigkeit das Ende des Kollektors und die O-Ringe in der
Ventileinheit mit Wasser befeuchten (kein Ol oder Fett verwenden!).

Mitgelieferte Gewindestifte M5x6 (Innensechskantschlissel 2,5 mm) auf beiden Seiten der
Ventileinheit soweit eindrehen, bis sie am Kollektor anstehen.

Esco10 [ Esco 20 Esco 30
M8 x 35 M12 x 35
Schlisselweite 13 mm Schlisselweite 19 mm
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6. Dulsenstocke montieren

» Schutzstopfen in den Kollektormuffen und an den Disenstécken entfernen.

» Dusenstdcke bis zum Anschlag in die Kollektormuffen einschieben (Widerstand der O-Ringe in
den Kollektormuffen muss iberwunden werden). Anschliessend Diisenbohrungen zum Luftstrom

ausrichten (siehe Detail unten).

Hinweis: Zur Verbesserung der Gleitfahigkeit das offene Ende der Disenstdcke und die O-Ringe
in den Kollektormuffen mit Wasser befeuchten (kein Ol oder Fett verwenden!).

» Mitgelieferte Gewindestifte M5x6 (Innensechskantschlissel 2,5 mm) soweit in die Kollektormuffen
eindrehen, bis sie am Disenstock anstehen.

« Dusenstocke mit den mitgelieferten Fixierbligeln an der Kanaldecke fixieren. Vor dem Fixieren
Dusenstocke mit Wasserwaage vertikal ausrichten.

Luftrichtung

\ 4

] ©-

Luftrichtung

\ 4

1104668-E DE 2602
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<200 m
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Dampfzuleitung anschliessen (siehe Kapitel 5.1).

Sekundarkondensatableiter montieren (siehe Kapitel 5.2).

Primarkondensatableiter anschliessen (siehe Kapitel 5.3).
10. Manometer einschrauben (siehe Kapitel 5.4).
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4

Esco DR73 J (Jumbo)

4.1

Ubersicht Esco DR73 J

Esco 20 Guss

Esco 20 Edelstahl

Esco 30 Guss

DR73 JA Links

L1 ]\
10 o_ 0 OF
DR73 JA Rechts —_
{0 O o] OF
J
L1 J
DR73 J2A Links Rechts M1 w
@) e) Ok
J
L1 )
DR73 J2A Rechts Mitte JE—
[T 1O O (@) OF
J
L1 %
DR73 J2A Links Mitte
L1 ]\
K] o o) OF

Primarkondensatableiter

Kugelschwimmer

Glockenschwimmer

Sekundarkondensatableiter

Thermischer Ableiter

Kugelschwimmer

Manometer

s
&
C
S

1104668-E DE 2602
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4.2

Montage Esco DR73 J

1. Mitgelieferte Bohrschablonen (selbstklebend) wie unten gezeigt mit Hilfe einer Wasserwaage genau
vertikal an der Kanalwand anbringen und Lécher bohren (Abbildung zeigt DR73 J2A Links Rechts).
Hinweis: Masse fir die Platzierung der Bohrschablonen siehe nachfolgende Bohrbilder.

Diese Locher nicht

Bohrschablone
Bohrschablone
Bohrschablone
Bohrschablone
Bohrschablone

bohren!
Esco 20 Esco 30
d1 29 mm 213.5 mm
213 mm ** 217 mm **
42 @ 265 mm 295 mm
d3 213 mm

e

bei Verwendung des Montagesets fir isolierte Kanale

36 | Esco DR73 J (Jumbo)

“1112848”
“1112849”
“1112850”
“1114629”

“2557213”

verwenden fiir: Esco 10 mit DR73
verwenden flr: Esco 20 mit DR73
verwenden flr: Esco 30 mit DR73
verwenden fir: Esco 10 Edelstahl mit DR73
verwenden flr: Esco 20 Edelstahl mit DR73
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Bohrbilder DR73 J... fiir Esco 20
— Bohrbild DR73 JA Rechts (Masse in mm)

Ansicht von vorne Draufsicht
] N\ m’
|
@ < ‘
(2]
©
g _ _ _ _ 1
C
[0}
g I T
= o H
ENE 33 | ) &
c| N Yt — J —— 7 I
¥
]
[ .
L1
)

— Bohrbild DR73 JA Links (Masse in mm)

Ansicht von vorne Draufsicht
XX
# N
g o —
2 e B | | | >
| | § \
| _——— I ‘ ]
8 L y . | ‘ﬁ 3
______ T 5 = |
% ! | o |5
¥ 60 LYY | S N E ] 7 7 7 Y
Lyyia | yvrd 5
f : 5 |
1 E—py Te
*b'\rb Pl B ——— | ) 7

— Bohrbild DR73 J2A Links Rechts (Masse in mm)

Ansicht von vorne Draufsicht
XX
————A
|
I |
1] 2
- ®©
PR 1S
| s - - - - -—
LYY <
LYY2 | YYI T \ ™ =
| % =< | ,J ™
4 ¥ = — — — = |
‘D\fb - = ) J
g ei0) PR NGy, S [ [ R R S
D%t e w0y 0% SV ot o L | |
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— Bohrbild DR73 J2A Links Mitte (Masse in mm)

Ansicht von vorne Draufsicht

XX
=
35

140
z
Kanalinnenmass
|
|
|

A\

— Bohrbild DR73 J2A Rechts Mitte (Masse in mm)

Ansicht von vorne Draufsicht

YY
35

12}
g Lo
% <4 | \ JJ -
c 3 | < | ,J 3¢}
£ N > = — — 2 1
T Y2 J
T ! J
x s—- [ ] - -/
—a | |
=) IR
N XX * YY * YY/2* z a U
(Kollektor)
100 x 100 mm 210 mm 170 mm 85 mm 170 mm Mass Unterkante
Esco 20 29 mm Kanal bis zum
120 x 120 220 190 95 170 (13 mm **) | hochsten Punkt des
h m m mm mm mm Kanalbodens

*  Sonderanfertigungen mit abweichenden Massen XX und YY méglich
**  bei Verwendung des Montagesets fur isolierte Kanale
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Bohrbilder DR73 J... fiir Esco 20 Edelstahl
— Bohrbild DR73 JA Rechts (Masse in mm)

Ansicht von vorne Draufsicht
] N\ |
| 8
@ < ‘
@
g _ _ _ _ 1
C
[0}
g I T
T = = | JJ £
¢;B N T = L J — 2 L
]
. —
L1
)
— Bohrbild DR73 JA Links (Masse in mm)
Ansicht von vorne Draufsicht

[ 1T ﬁ\
1 \\\
2 X T 1 [ N o
o |5 >
&N T% - _ _
< ] =
1 Z4 )
=}
— Bohrbild DR73 J2A Links Rechts (Masse in mm)
Ansicht von vorne Draufsicht

Kanalinnenmass
I

XX
Nl
35
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— Bohrbild DR73 J2A Links Mitte (Masse in mm)

Ansicht von vorne Draufsicht

XX
=
35

Kanalinnenmass
|
I
I
I
I
|
T

— Bohrbild DR73 J2A Rechts Mitte (Masse in mm)

Ansicht von vorne Draufsicht
xx |
N
L_ = = ‘\
g . m 3
S

2]
i~
| T
Sl N > — SR — 7. 1
E Y12 J
© | / i
< A~— [ ] - - S
W—a | |
S| Rt
N XX * YY * YY/2 * z a U
(Kollektor)
80 x 80 mm 210 mm/250.5 mm 170 mm 85 mm 170 mm
Mass Unterkante
Esco 20 29 mm Kanal bis zum
Niro 100 x 100 mm | 210 mm/250.5 mm 170 mm 85 mm 170 mm (@13 mm ™) | hochsten Punkt des
Kanalbodens
120 x 120 mm | 220 mm/260.5 mm 190 mm 95 mm 170 mm

*  Sonderanfertigungen mit abweichenden Massen XX und YY moglich
**  bei Verwendung des Montagesets fur isolierte Kanale
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Bohrbilder DR73 J... fiir Esco 30
— Bohrbild DR73 JA Rechts (Masse in mm)

Ansicht von vorne Draufsicht
I y N o
| =
|
" | s
@ 1
© - - - - -1
S |
C
] |
c o I— —_ ‘ ]
£ I > ‘ | 83
SENE I < Z
Jy — - 1
N \dlwz ) J
A=A [ ] _ __
N 7 T — | |
— Bohrbild DR73 JA Links (Masse in mm)
Ansicht von vorne Draufsicht

» § ! N mi
1} | &

_ g > \ m

3 ~ E _ _ _ _ __
§ I

A . I
=}
— Bohrbild DR73 J2A Links Rechts (Masse in mm)
Ansicht von vorne Draufsicht
XX XX

|
|
|
Y
|
= |
|
|
N
|
|
5t
140
Kanalinnenmass
|

XX
N
35

R R A S A A S >
1 % e o a0 %l o e |
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— Bohrbild DR73 J2A Links Mitte (Masse in mm)

Ansicht von vorne Draufsicht

XX
=
35

Kanalinnenmass
|
I
I
I
I
|
T

— Bohrbild DR73 J2A Rechts Mitte (Masse in mm)

Ansicht von vorne Draufsicht

YY
35

2]
@
E T
5 ‘ JJ [Te)
g § l J, ™
— ’
g I yﬂ
L1
N XX * YY * YY/2 * z a U
(Kollektor)
100 x 100 mm 250,5 mm 170 mm 85 mm 170 mm 213.5 mm Mass Unterkante
(217 mm **) Kanal bis zum
Esco 30 ..
120 x 120 mm 260,5 mm 190 mm 95 mm 170 mm hochsten Punkt des
Kanalbodens

*  Sonderanfertigungen mit abweichenden Massen XX und YY méglich
**  bei Verwendung des Montagesets fur isolierte Kanale
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2. Ventileinheit(en) montieren (Abbildung zeigt DR73 J2A Links Rechts).

Wichtig: Falls der Kollektor vor der/den Ventileinheit(en) montiert wird, fihren Sie zuerst die Schritte
3 bis 6 aus.

»  Schutzstopfen im Dampfrohranschluss der Ventileinheit(en) entfernen.

* Nurbei Verwendung des Montagesets flr isolierte Kanale ausfiihren: Lange der Stiitzrohrstlicke
auf die Kanalwandstarke “L” zuschneiden und in die Befestigungsbohrungen einsetzen.

* Ventileinheit(en) (Einbaulage wie unten gezeigt) mit den Schrauben, Unterlagsscheiben, Fe-
derringen und Muttern am Kanal befestigen. Vor dem Festziehen die Dampfrohrbohrungen im
Kanal und in der Ventileinheit zentrisch aufeinander ausrichten.

Schrauben, Unterlagsscheiben, Federringe und Montageset fur isolierte Kanéle

Muttern fir nicht isolierte Kanéle (durch Kunden)

®
) \ 0@%
"% RS Q
e @ S
@ 9\@% I ‘ \
Q LEL% ¢ .
o : ) g
o
E—
Esco 20 Esco 30 Esco 20 Esco 30
1 M8 x * M12 x * M8 x 70 mm ** M12 x 70 mm **
Schliisselweite 13 mm Schlisselweite 19 mm 1 M8 x 100 mm ** M12 x 100 mm **
2 ©24/8.4 x 2 mm 237/13 x 3 mm Schllsselweite 13 mm Schliisselweite 19 mm
3 216/8.4 x 1.6 mm ©924/13 x 2.5 mm 2 224/8.4 x 2 mm 237/13 x 3 mm
4 Federring M8 Federring M12 3 212 x 45 mm ** 216 x 45 mm **
5 M8 x 0.8d M12 x 0.8d 212 X 75 mm ** 216 x 75 mm **
) s . 4 216/8.4 x 1.6 mm 224/13 x 2.5 mm
Lange gemass Bedarf 5 Federring M8 Federring M12
6 M8 x 0.8d M12 x 0.8d

** gemass Bestellung

7
o
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3. Kollektor montieren (Abbildung zeigt DR73 J2A Links Rechts).
»  Schutzstopfen am Kollektor entfernen.

» Falls die Ventileinheit(en) bereits montiert ist(sind): Kollektor-Anschlussrohr(e) von der Kanalin-
nenseite bis zum Anschlag in die Ventileinheit(en) einschieben (Widerstand der O-Ringe in der
Ventileinheit muss tGberwunden werden). Der Kollektor ist korrekt montiert, wenn die Sekundar-
Ableiterrohre 50 mm aus dem Kanal ragen.

Hinweis: Zur Verbesserung der Gleitfahigkeit das Ende/die Enden der/des Kollektor-An-
schlussrohre(s) und die O-Ringe in der/den Ventileinheit(en) mit Wasser befeuchten (kein Ol
oder Fett verwenden!).

Wasser

6‘6
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» Fallsdie Ventileinheit(en) noch nicht montiertist(sind): Kollektor-Anschlussrohr(e) und Sekundar-
Ableiterrohre von der Kanalinnenseite soweit durch die entsprechenden Bohrungen in der Ka-
nalwand schieben, dass das/die Kollektor-Anschlussrohr(e) genau T mm aus dem Kanal ragen.

(0

(0

1104668-E DE 2602

Esco 10 | Esco20 | Esco 30
41.0mm | 59.5 mm | 88.0 mm
69 mm 95 mm 95 mm

Esco DR73 J (Jumbo) | 45



4. Kollektor fixieren (Abbildung zeigt DR73 J2A Links Rechts).

Wichtig: Falls die Ventileinheit(en) noch nicht montiert ist(sind), vor der Fixierung des Kollektors
sicherstellen, dass das/die Kollektor-Anschlussrohr(e) genau T mm aus dem Kanal ragt/ragen
(siehe Tabelle Schritt 3).

» Kollektor mit Wasserwaage horizontal ausrichten und Rohrende mit den Fixierlaschen am Ka-
nalboden oder mit der optionalen Abstiitzung (Kollektorspud) an der Kanalwand fixieren.

» Mitgelieferte Gewindestifte M5x6 (Innensechskantschlissel 2,5 mm) auf beiden Seiten der
Ventileinheit soweit eindrehen, bis sie am Kollektor anstehen.

46 | Esco DR73 J (Jumbo) 1104668-E DE 2602



5. Bohrungen auf der Kanalinnenseite mit silikonfreier Dichtungsmasse abdichten.

1104668-E DE 2602 Esco DR73 J (Jumbo) | 47



6. Dusenstocke montieren
»  Schutzstopfen in den Kollektormuffen und an den Disenstécken entfernen.

» Dusenstdcke bis zum Anschlag in die Kollektormuffen einschieben (Widerstand der O-Ringe in
den Kollektormuffen muss iberwunden werden). Anschliessend Diisenbohrungen zum Luftstrom
ausrichten (siehe Detail unten).

Hinweis: Zur Verbesserung der Gleitfahigkeit das offene Ende der Disenstdcke und die O-Ringe
in den Kollektormuffen mit Wasser befeuchten (kein Ol oder Fett verwenden!).

* Mitgelieferte Gewindestifte M5x6 (Innensechskantschliissel 2,5 mm) an den Kollektormuffen
soweit eindrehen, bis sie am Disenstock anstehen.

« Dusenstocke mit den mitgelieferten Fixierbligeln an der Kanaldecke fixieren. Vor dem Fixieren
Dusenstocke mit Wasserwaage vertikal ausrichten.

Luftrichtung

Ml m

- e e e e e R = Roal
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Dampfzuleitung anschliessen (siehe Kapitel 5.1).

Sekundarkondensatableiter montieren (siehe Kapitel 5.2).

Primarkondensatableiter anschliessen (siehe Kapitel 5.3).
10. Manometer einschrauben (siehe Kapitel 5.4).
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5 Montage des Zubehors

5.1 Dampfzuleitung anschliessen (durch Kunden)

Hinweis: Die Dampfzuleitung muss gemass den Angaben in Kapitel 5 der Montage- und Betriebsan-
leitung zum Condair Esco ausgefuhrt werden. Dampfzuleitungen die eine Ladnge von mehr 4 m von der
Abzweigung an der Hauptdampfleitung bis zum Flanschanschluss der Ventileinheit aufweisen, missen
zwingend entwassert werden.

Esco 5

mit Teflonband umwickeln oder silikonfreie Dich-
tungsmasse auftragen
G1/2" : (hitzebestandig bis 155 °C)
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5.2 Sekundarkondensatableiter anschliessen

5.2.1 Wichtige Hinweise zum Sekundarkondensatableiter
— Das Sekundarkondensat muss getrennt vom Primarkondensat abgefiihrt werden.

— Das Sekundarkondensat ist drucklos. Die Ablaufleitung des Sekundarkondensates muss deshalb
immer nach unten abgefiihrt werden.

— Thermische Ableiter nicht isolieren und nicht verwenden bei Giberhitztem Dampf!

5.2.2 Thermischer Sekundarkondensatableiter Edelstahl

Schlisselweite 22 mm

Gewinde mit Teflonband umwickeln oder silikonfreie
Dichtungsmasse auftragen (hitzebestandig bis 155 °C)

Schlisselweite 32 mm

Durchflussrichtung

nicht zulassige Einbaulage

&

* Gewinde des Einschraubwinkels (1) mit Teflon umwickeln oder mit silikonfreier Dichtungsmasse ein-
streichen (hitzebestandig bis 155 °C). Anschliessend Einschraubwinkel (1) in den Kondensatableiter
(4) einschrauben. Der Pfeil auf dem Ableiter muss in Durchflussrichtung zeigen.

+  Einschraubwinkel (1) mit Kondensatableiter (4) auf das Kondensatrohr (3) aufschieben und Uber-
wurfmutter (2) gemass den nachfolgenden Hinweisen festziehen.

Erstes Mal Anziehen

» Einschraubwinkel gegen das Kondensat-
rohr driicken und Uberwurfmutter bis zum
Anschlag von Hand anschrauben.

» Einschraubwinkel miteinem Gabelsschlissel
gegenhalten und Uberwurfmutter mit einem
zweiten Gabelsschlissel % Umdrehung
anziehen.

Hinweis: Zur Kontrolle einen Markierungs-
strich anbringen.
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Wiederholtes Anziehen der gleichen Verschraubung

« Einschraubwinkel gegen das Kondensat-
1A rohr driicken und Uberwurfmutter bis zum

Anschlag von Hand anschrauben.
S m » Einschraubwinkel miteinem Gabelsschlissel
- gegenhalten und Uberwurfmutter mit einem
zweiten Gabelsschlissel %2 Umdrehung

anziehen.
Hinweis: Zur Kontrolle einen Markierungs-

’% strich anbringen.

» Die Ablaufleitung des Sekundarkondensatableiters (4) nach unten Uber einen offenen Ablauftrichter
(drucklos) und einen Siphon an die gebaudeseitige Ablaufleitung anschliessen (durch Kunden).
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5.2.3 Thermischer Sekundarkondensatableiter Messing

\ Schlisselweite 19 mm

Gewinde mit Teflonband umwickeln oder silikonfreie
) Dichtungsmasse auftragen (hitzebestandig bis 155 °C)

Durchflussrichtung

zuldssige Einbaulagen nicht zuldssige Einbaulagen

S K

* Gewinde des Einschraubwinkels (1) mit Teflon umwickeln oder mit silikonfreier Dichtungsmasse ein-
streichen (hitzebestandig bis 155 °C). Anschliessend Einschraubwinkel (1) in den Kondensatableiter
(4) einschrauben. Der Pfeil auf dem Ableiter muss in Durchflussrichtung zeigen.

+  Einschraubwinkel (1) mit Kondensatableiter (4) auf das Kondensatrohr (3) aufschieben und Uber-
wurfmutter (2) gemass den nachfolgenden Hinweisen festziehen.

Erstes Mal Anziehen

» Einschraubwinkel gegen das Kondensat-
rohr driicken und Uberwurfmutter bis zum
Anschlag von Hand anschrauben.

» Einschraubwinkel miteinem Gabelsschllssel
gegenhalten und Uberwurfmutter mit einem
zweiten Gabelsschlissel 1 % Umdrehung
anziehen.

Hinweis: Zur Kontrolle einen Markierungs-
strich anbringen.

bung

» Einschraubwinkel gegen das Kondensat-
rohr driicken und Uberwurfmutter bis zum
Anschlag von Hand anschrauben.

* Einschraubwinkel miteinem Gabelsschllissel
gegenhalten und Uberwurfmutter mit einem
zweiten Gabelsschlissel Y4 Umdrehung
anziehen.

Hinweis: Zur Kontrolle einen Markierungs-
strich anbringen.

» Die Ablaufleitung des Sekundarkondensatableiters (4) nach unten lber einen offenen Ablauftrichter
(drucklos) und einen Siphon an die gebaudeseitige Ablaufleitung anschliessen (durch Kunden).

1104668-E DE 2602
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5.3 Primarkondensatableiter anschliessen

5.3.1  Wichtige Hinweise zum Primarkondensatableiter
— Das Primarkondensat muss getrennt vom Sekundarkondensat abgefuhrt werden.

— DieAblaufleitung des Primarkondensats kann drucklos oder mit einem maximalen Gegendruck von
1/2 des Primar-Dampfdrucks abgefiihrt werden. Die Ableitung/Ruckflihrung des Primarkondensats
ist Sache des Kunden.

— Die Ablaufleitung des Primarkondensats soll grundsatzlich nach unten abgefiihrt werden. Falls die
Ablaufleitung aus anlagetechnischen Griinden nach oben abgefiihrt werden muss, ist in der Ablauf-
leitung zwingend eine Ruckschlagventil einzubauen.

— Glockenschwimmer nicht verwenden bei Uberhitztem Dampf!

5.3.2 Thermischer Ableiter fiir Esco 5

Gewinde mit Teflonband umwickeln oder silikonfreie
Dichtungsmasse auftragen (hitzebestandig bis 155 °C)

Schlisselweite 32 mm

Durchflussrichtung

zulassige Einbaulage nicht zuldssige Einbaulage

&

* Gewinde des Gewinderohres (1) mit Teflon umwickeln oder mit silikonfreier Dichtungsmasse einstrei-
chen (hitzebestandig bis 155 °C). Anschliessend Gewinderohr (1) in den Primarkondensatableiter
(2) einschrauben (Pfeil auf dem Ableiter muss in Durchflussrichtung zeigen).

»  Schutzstopfen entfernen und Gewinderohr mit Ableiter von unten in die Ventileinheit einschrauben.
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5.3.3 Kugelschwimmer fiir Esco Gussvarianten

Schlisselweite 24 mm
Schlisselweite 22 mm
\
Gewinde mit Teflonband umwickeln oder

Pfeil auf Typenschild
muss nach unten zeigen

Rp 1/2"

Durchflussrichtung (Pfeil muss oben sein)
Schllisselweite 24 mm

* Gewinde des Einstellnippels (2) mit Teflon umwickeln oder mit silikonfreier Dichtungsmasse ein-
streichen (hitzebesténdig bis 155 °C). Anschliessend Einstellnippel (2) in den Kugelschwimmer (5)
einschrauben. Der Pfeil auf dem Kugelschwimmer muss oben sein und in Durchflussrichtung
zeigen und Pfeil auf dem Typenschild muss nach unten zeigen.

»  Schutzstopfen entfernen (nur bei Neu-Anlagen) und die Schwenkverschraubung (1) von unten mit
der Hohlschraube (3) und den Kupferringen an der Ventileinheit befestigen.

+  Uberwurfmutter (4) geméass den nachfolgenden Hinweisen festziehen.

Erstes Mal Anziehen

» Einstellnippel gegendie Schwenkverschrau-
bung driicken und Uberwurfmutter bis zum
Anschlag von Hand anschrauben.

» Einstellnippel mit einem Gabelsschlissel
gegenhalten und Uberwurfmutter mit einem
zweiten Gabelsschlissel 1% Umdrehung
anziehen.

Hinweis: Zur Kontrolle einen Markierungs-
strich anbringen.
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Wiederholtes Anziehen der gleichen Verschraubung

« Einstellnippel gegen die Schwenkverschrau-
bung driicken und Uberwurfmutter bis zum
Anschlag von Hand anschrauben.

* Einstellnippel mit einem Gabelsschlussel
gegenhalten und Uberwurfmutter mit einem
zweiten Gabelsschlissel %2 Umdrehung
anziehen.

Hinweis: Zur Kontrolle einen Markierungs-
strich anbringen.
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5.3.4 Glockenschwimmer fiir Esco Gussvarianten

Schlisselweite 24 mm
Schlisselweite 22 mm

Gewinde mit Teflonband umwickeln oder silikonfreie
Dichtungsmasse auftragen (hitzebestandig bis 155 °C)

Schlisselweite 24 mm

* Gewinde des Einstellnippels (2) mit Teflon umwickeln oder mit silikonfreier Dichtungsmasse einstrei-
chen (hitzebesténdig bis 155 °C). Anschliessend Einstellnippel (2) in den Glockenschwimmer (5)
einschrauben. Der Pfeil auf dem Glockenschwimmer muss oben sein und und in Durchfluss-
richtung zeigen.

»  Schutzstopfen entfernen (nur bei Neu-Anlagen) und die Schwenkverschraubung (1) von unten mit
der Hohlschraube (3) und den Kupferringen an der Ventileinheit befestigen.

+  Uberwurfmutter (4) geméass den nachfolgenden Hinweisen festziehen.

Erstes Mal Anziehen

» Einstellnippel gegendie Schwenkverschrau-

13/1 bung driicken und Uberwurfmutter bis zum
Anschlag von Hand anschrauben.

» Einstellnippel mit einem Gabelsschlissel
gegenhalten und Uberwurfmutter mit einem
zweiten Gabelsschlissel 1% Umdrehung
anziehen.

Hinweis: Zur Kontrolle einen Markierungs-
strich anbringen.
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Wiederholtes Anziehen der gleichen Verschraubung

« Einstellnippel gegen die Schwenkverschrau-
bung driicken und Uberwurfmutter bis zum
Anschlag von Hand anschrauben.

* Einstellnippel mit einem Gabelsschlussel
gegenhalten und Uberwurfmutter mit einem
zweiten Gabelsschlissel %2 Umdrehung
anziehen.

Hinweis: Zur Kontrolle einen Markierungs-
strich anbringen.

5.3.5 Kugelschwimmer und Glockenschwimmer fiir Esco Edelstahlvarianten

Vorsicht Verwechslungsgefahr: Der Edelstahl-Kugelschwimmer kann leicht mitdem Edelstahl-Glocken-
schwimmer verwechselt werden. Eine Verwechslung der beiden Schwimmer fuhrt zu einer Fehlfunktion
im Betrieb, da die beiden Schwimmer unterschiedliche Einbaulagen haben.

Kugelschwimmer Edelstahl | Glockenschwimmer Edelstahl

korrekte Einbaulage

Merkmale Kugelschwimmer:
— Bezeichnung Top (oben)

falsche Einbaulage
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5.3.5.1 Kugelschwimmer fiir Esco Edelstahlvarianten

Schrauben nach
Ausrichtung festziehen!

Detail A

< Schllisselweite 22 mm

< Schlisselweite 24 mm

Gewinde mit Teflonband umwickeln oder silikonfreie
Dichtungsmasse auftragen (hitzebestandig bis 155 °C)

* Gewinde des Einstellnippels (2) mit Teflon umwickeln oder mit silikonfreier Dichtungsmasse einstrei-
chen (hitzebestandig bis 155 °C). Anschliessend Schutzstopfen entfernen (nur bei Neu-Anlagen)
und Einstellnippel (2) von unten in die Ventileinheit einschrauben.

*  Gewinde der Winkelverschraubung (1) mit Teflon umwickeln oder mit silikonfreier Dichtungsmasse
einstreichen (hitzebesténdig bis 155 °C). Anschliessend Winkelverschraubung (1) in den Kugel-
schwimmer (4) einschrauben. Der Pfeil auf dem Kugelschwimmer muss in Durchflussrichtung
zeigen. Die Bezeichnung “TOP” muss nach oben zeigen (siehe Abbildung oben).

*  Winkelverschraubung (1) mit dem Kugelschwimmer (4) bis zum Anschlag auf den Einstellnippel (2)
aufstecken. Uberwurfmutter (3) geméass den nachfolgenden Hinweisen festziehen.

Erstes Mal Anziehen

*  Winkelverschraubung gegen den Einstell-
nippel driicken und Uberwurfmutter bis zum

Anschlag von Hand anschrauben.
~— N1

*  Winkelverschraubung mit einem Gabels-
schliissel gegenhalten und Uberwurfmutter
mit einem zweiten Gabelsschlissel 1% Um-
drehung anziehen.

Hinweis: Zur Kontrolle einen Markierungs-
strich anbringen.
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Wiederholtes Anziehen der gleichen Verschraubung

T
'((Q

6

.

S

Winkelverschraubung gegen den Einstell-
nippel driicken und Uberwurfmutter bis zum
Anschlag von Hand anschrauben.

Winkelverschraubung mit einem Gabels-
schlissel gegenhalten und Uberwurfmutter
mit einem zweiten Gabelsschlissel ¥a Um-
drehung anziehen.

Hinweis: Zur Kontrolle einen Markierungs-
strich anbringen.

» Kugelschwimmer (4) einmalig ausrichten und Schrauben (Detail A) festziehen.
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5.3.5.2 Glockenschwimmer fiir Esco Edelstahlvarianten

Schliisselweite 22 mm
Schlisselweite 24 mm

\
Gewinde mit Teflonband umwickeln oder silikonfreie
Dichtungsmasse auftragen (hitzebestandig bis 155 °C)

* Gewinde des Einstellnippels (2) mit Teflon umwickeln oder mit silikonfreier Dichtungsmasse einstrei-
chen (hitzebestandig bis 155 °C). Anschliessend Schutzstopfen entfernen (nur bei Neu-Anlagen)
und Einstellnippel (2) von unten in die Ventileinheit einschrauben.

*  Gewinde der Winkelverschraubung (1) mit Teflon umwickeln oder mit silikonfreier Dichtungsmasse
einstreichen (hitzebestandig bis 155 °C). Anschliessend Winkelverschraubung (1) in den Glocken-
schwimmer (4) einschrauben. Die Uberwurfmutter (3) der Winkelverschraubung (1) muss nach
oben und der Pfeil auf dem Glockenschwimmer in Durchflussrichtung zeigen.

*  Winkelverschraubung (1) mit dem Glockenschwimmer bis zum Anschlag auf den Einstellnippel (2)
aufstecken. Uberwurfmutter (3) geméass den nachfolgenden Hinweisen festziehen.

Erstes Mal Anziehen

*  Winkelverschraubung gegen den Einstell-
nippel driicken und Uberwurfmutter bis zum
Anschlag von Hand anschrauben.

*  Winkelverschraubung mit einem Gabels-
schliissel gegenhalten und Uberwurfmutter
mit einem zweiten Gabelsschlissel 1% Um-
drehung anziehen.

Hinweis: Zur Kontrolle einen Markierungs-
strich anbringen.
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Wiederholtes Anziehen der gleichen Verschraubung

*  Winkelverschraubung gegen den Einstell-
nippel driicken und Uberwurfmutter bis zum
Anschlag von Hand anschrauben.

*  Winkelverschraubung mit einem Gabels-
schlissel gegenhalten und Uberwurfmutter
mit einem zweiten Gabelsschlissel ¥a Um-
drehung anziehen.

Hinweis: Zur Kontrolle einen Markierungs-
strich anbringen.

5.4 Manometer einschrauben

Gewinde mit Teflonband umwickeln
oder silikonfreie Dichtungsmasse auf-
tragen (hitzebestandig bis 155 °C)
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6 Anhang

6.1 Ubersicht Montageset fiir isolierte Kanile
Esco 5 | Esco 10 | Esco 20 Esco 30
L M8 x 70 mm ** M12 x 70 mm **
M8 x 100 mm ** M12 x 100 mm **
Schlisselweite 13 mm Schlisselweite 19 mm
@24/8.4 x 2 mm @37/13 x 3 mm
. 012 x 45 mm ** 216 x 45 mm **
g 212 x 75 mm ** 216 x 75 mm **
da 216/8.4 x 1.6 mm 224/13 x 2.5 mm
A Federring M8 Federring M12
H M8 x 0.8d M12 x 0.8d
** Lange gemass Bestellung
16
e
auf Lange “L” zuschneiden
z
~
16
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6.2 Bohrschablonen

6.2.1 Bohrschablone “1103702” fiir Esco 5 und Esco 10 Edelstahl mit einem Dampfrohr

-

1103702
Condair Esco 5 .
Condair Esco 10 NIRO | 0
DL40

L ]
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6.2.2 Bohrschablone “1103487” fiir Esco 10 mit einem Dampfrohr und fiir Kollektoren
DL40

1103487 ' 75
Condair Esco 10

BL40 |
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6.2.3 Bohrschablone “1112926” fur Esco 20 mit einem Dampfrohr

% .

xr
1112926
Condair Esco 20

BL40 J
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6.2.4 Bohrschablone “2557214” fiir Esco 20 Edelstahl mit einem Dampfrohr

2557214 \4@\—_

Condair Esco 20 Niro

LD L40 J
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6.2.5 Bohrschablone “1112848” fiir Esco 10 mit DR73

130

r
E i\e
1112848 73

Condair Esco 10

BR73 J
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6.2.6 Bohrschablone “1114629” fiir Esco 10 Edelstahl mit DR73

130

1114629
Condair Esco 10 Niro o)
DR73

L ]
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6.2.7 Bohrschablone “1112849” fiir Esco 20 mit DR73

1112849
Condair Esco 20
DR73

975
i
L \@\ |
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6.2.8 Bohrschablone “2557213” fiir Esco 20 Edelstahl mit DR73

2557213
Condair Esco 20 Niro
DR73
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6.2.9 Bohrschablone “1112850” fiir Esco 30 mit DR73

1112850

Condair Esco 30

DR73 /‘@%@
1 o
L |
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6.3 Anschlussschema Drehantriebe CA150A-MP und CA150A-S

AC 24V 50/60 Hz / DC 24V 2

Speisung

AC 24V 50/60 Hz 2
DC24V 2

2) Anschluss nur iiber Sicherheitstransformator

Externe Sicherheitskette

Maximal Hygrostat und Strémungswachter unterbrechen bei zu
hoher Feuchte bzw. fehlendem Luftvolumenstrom die Versor-
gungsspannung zum Antrieb. Der Antrieb schliesst dadurch me-
chanisch Uber die Riickstellfeder. Der Dampfaustritt ist gestoppt.
Beim Wiederkehren der Versorgungsspannung fahrt der Antrieb
automatisch auf die vom Anforderungssignal gegebene Position.

2...10 V Anforderungssignal

Eingangswiderstand: 100 kQ (0,1 mA)
Arbeitsbereich: 2..10VDC

Riickmeldung

Das Riickmeldesignal ermdglicht die Ubermittlung der aktuellen
Ventilstellung an einen Building Controller (z.B. SPS mit ana-
logem Eingang)

Anschlussdose

Anschlussschema CA150A-MP/CA150A-S:

Ader 1: Ground

Ader 2: AC24V | DC 24 V+

Ader 3: Anforderungssignal Y 2...10 VDC
Ader 5: Rickmeldung U 2...10 VDC
$1/82/S3 Hilfsschalter 10%

$4/S5/S6 Hilfsschalter 10...90% einstellbar

Federriicklaufantrieb

Technische Daten CA150A-MP:

~ i

@ E

max. Ap '

~_ 3 2.10VDC Anforderungssignal

T 2.10VDC Riickmeldung

----- - ---t---{---4------ bauseitig, durch Kunden auszufiihren! ----

| 1 | 2 | 3 | 5 | Anschlussdose
1.2 3 5
1 ~ Y u
R CA150A-MP

1) Achtung! Die beiden im Antrieb CA150A-S integrierten Hilfsschalter
sind entweder an Netzspannung oder an Schutzkleinspannung zu
betreiben. Die Kombination Netzspannung/Schutzkleinspannung
ist nicht zuléssig!

Speisung AC 24V 50/60 Hz /| DC 24V
Dimensionierung: 11 VA
Leistungsverbrauch: 8,5 W im Betrieb
3,5 W in Ruhestellung
Funktion: stetig
Anforderungssignal Y: 2..10VDC 3
Ruckmeldung U: 2..10VDC 3
Drehmoment: 20 Nm
Laufzeit: Motor 150 s 3)

Federriicklauf 20 s

3) Werkseinstellung veranderbar

230V + 230V 1)
oder

24V + 24V 1)
N
1 2 3 5 S1 82 S3 S4 S5 S6
1 |~ Y u
L ~ Y U s1|_s2] |s3 s4| S5 |s6
- + 10% 10..90% CA150A-3

1104668-E DE 2602

Technische Daten CA150A-S mit Hilfsschalter:

Speisung AC 24V 50/60 Hz /| DC 24V
Dimensionierung: 7VA
Leistungsverbrauch: 5 Wim Betrieb
3 Win Ruhestellung
Funktion: stetig
Anforderungssignal Y: 2..10VDC
Riickmeldung U: 2..10VDC
Drehmoment: 20 Nm
Laufzeit: Motor 150 s

Hilfsschalter:
Schaltpunkte:

Federriicklauf 20 s
2xEPU 1 mA...3(0.5)A, AC 250 V
10% fest, 10...90% einstellbar
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Achtung: Das Schema auf der vorangehenden Seite ist ein Funktionsschema. Die Installation ist ent-
sprechend den lokalen Vorschriften auszufiihren. Um Fehlfunktionen des Regelventils zu vermeiden,
mussen bei allen elektrischen Antrieben samtliche Anschlussdrahte korrekt in der Anschlussdose
verdrahtet bzw. angeschlossen sein.

Hinweis: Der Arbeitsbereich der Regelventil-Drehantriebe beginnt bei einem Anforderungssignal von

2 VDC. Aufgrund der Uberlappung der Ventilscheiben im geschlossenen Zustand (zur Gewahrleistung
absoluter Dichtheit) 6ffnet sich das Ventil jedoch erst bei einem Signalwert von 3 VDC.
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