7 RH

2600950-G DE 2605

~condair

LI I A

INSTALLATIONS- UND

BETRIEBSANLEITUNG

Dampf-Luftbefeuchter
Condair RH

o~ @
Luftbefeuchtung, Entfeuchtung z Co n d a ’ r
und Verdunstungskuhlung



Wir danken lhnen, dass Sie Condair gewahlt haben
Installationsdatum (TT/MM/JJJJ):

Inbetriebnahmedatum (TT/MM/JJJJ):

Aufstellungsort:

Model:

Serienummer:

Eigentumsrechte

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Condair Group AG. Die Weitergabe
und Vervielfaltigung der Anleitung (auch auszugsweise) sowie die Verwertung und Weitergabe ihres Inhaltes an
Dritte sind ohne schriftliche Genehmigung von Condair Group AG nicht gestattet. Zuwiderhandlungen sind strafbar
und verpflichten zu Schadenersatz.

Haftung

Condair Group AG haftet nicht fur Schaden aufgrund von mangelhaft ausgefiihrten Installationen, unsachgema-
sser Bedienung oder durch Verwendung von Komponenten oder Ausristung, die nicht durch Condair Group AG
zugelassen sind.

Copyright-Vermerk
© Condair Group AG, alle Rechte vorbehalten

Technische Anderungen vorbehalten



Inhaltsverzeichnis

1.1
1.2

3.1
3.2

41
4.2
4.3
4.4

4.5

4.5.1
452
453

4.6

5.1

5.2
5.21
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2

54

5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.3.1

5.5.3.2
5.56.3.3

5.6

6.1

6.2
6.2.1
6.2.2

6.3

Einleitung
Ganz zu Beginn!
Hinweise zur Installations- und Betriebsanleitung

Zu lhrer Sicherheit

Kontrolle der Lieferung / Lagerung und Transport
Kontrolle der Lieferung
Lagerung und Transport

Produktiibersicht

Modellubersicht

Kennzeichnung des Produktes

Aufbau des Dampf-Luftbefeuchters Condair RH
Funktionsbeschreibung

Systemubersichten

Systemubersicht Condair RH mit Condair VS
Systemubersicht Condair RH mit Condair DS
Systemibersicht RH mit Condair DV

Zubehor

Installation
Sicherheitshinweise zu den Installationsarbeiten

Platzierung und Montage des Dampf-Luftbefeuchters
Platzierung des Dampf-Luftbefeuchters
Montage des Dampf-Luftbefeuchters

Wasserinstallation Dampf-Luftbefeuchter
Ubersicht Wasserinstallation

Hinweise zur Wasserinstallation

Installation des Dampf- und Kondensatschlauchs
Elektroinstallation

Hinweise zur Elektroinstallation

Elektroschema Condair RH

Anschlussarbeiten externe Anschlisse

Anschluss des Sicherheitshygrostates "B1" und des Luftstromwachters "B2"

an die externe Sicherheitskette
Anschluss des Feuchtesensors "A1"

Anschluss des Feuchtesensors flr die Zuluftfeuchtebegrenzung "A2"

Kontrolle der Installation des Condair RH

Betrieb
Erste Inbetriebnahme

Anzeige- und Bedienelemente
Ubersicht Anzeige- und Bedienelemente
Funktionen der Anzeige- und Bedienelemente

Inbetriebnahme nach einem Betriebsunterbruch

2600950-G DE 2605

10
10
10

1"
1
1
12
13

14
14
15
16

17

18
18
19
19
22
26
26
27
28
28
28
30
31

31
32
32

33

35
35

35
35
36

37

Inhaltsverzeichnis | 3



6.4
6.4.1
6.4.2

6.5

6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.3.1
6.6.3.2
6.6.3.3
6.6.3.4
6.6.3.5

7.1
7.2
7.3

7.4
7.41
7411
7.4.1.2
7.4.2
7.4.2.1
7422
7423
7424
7.4.3
744

8.1
8.2
8.3

8.4
8.4.1
8.4.2

9.1
9.2

10
10.1
10.2

Hinweise zum Betrieb
Kontrollen wahrend dem Betrieb
Zylinderentleerung durchfiihren

Ausserbetriebnahme

Bedienung des Condair RH Uber die Condair Connect App
Condair Connect App herunterladen

Condair Connect App mit dem Condair RH verbinden
Bedienung der Condair Connect App

Bedienung des Homescreens

Bedienung der Anwendungsanzeige

Einstellungen und Funktionen im Benutzermenu
Messwertgrafik (Datenverlauf) ansehen
Wartungsinformationen ansehen

Wartung

Wichtige Hinweise zur Wartung
Wartungsintervalle
Wartungsliste jahrliche Wartung

Wartung des Condair RH

Austausch des Dampfzylinders

Dampfzylinder ausbauen

Dampfzylinder einbauen

Aus- und Einbau der Komponenten des Condair RH fir die Wartung
Aus- und Einbau der Abdeckung des internen Wassersystems
Aus- und Einbau des Ablassventils

Aus- und Einbau des Einlassventils

Aus- und Einbau des Fullbechers und der Schlauche
Hinweise zur Reinigung der Geratekomponenten

Hinweise zu den Reinigungsmitteln

Stoérungsbehebung

Wichtige Hinweise zur Stérungsbehebung
Stoérungsanzeige am Condair RH
Storungsanzeige in der Condair Connect App

Storungslisten
Warnungsliste
Fehlerliste

Ausserbetriebsetzung/Entsorgung
Ausserbetriebsetzung
Entsorgung/Recycling

Produktspezifikationen
Technische Daten
Masszeichnung Condair RH

4 | Inhaltsverzeichnis

38
38
38
39
40
40
41
46
46
46
47
48
49

50
50
51
51

52
52
52
53
54
54
55
57
58
59
60

61
61
62
63

64
64
65

67
67
67

68
68
69

2600950-G DE 2605



1 Einleitung

1.1 Ganz zu Beginn!
Wir danken Ihnen, dass Sie sich fir den Dampf-Luftbefeuchter Condair RH entschieden haben.

Der Dampf-Luftbefeuchter Condair RH ist nach dem heutigen Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch kénnen bei unsachgemasser Verwendung des Dampf-
Luftbefeuchters Condair RH Gefahren fur den Anwender und/oder Dritte entstehen und/oder Sachwerte
beschadigt werden.

Um einen sicheren, sachgerechten und wirtschaftlichen Betrieb des Dampf-Luftbefeuchters Condair
RH zu gewahrleisten, beachten und befolgen Sie sdmtliche Angaben und Sicherheitshinweise in dieser
Dokumentation und in den Anleitungen zu den im jeweiligen Dampf-Befeuchtungssystem verbauten
Komponenten.

Wenn Sie nach dem Lesen dieser Anleitung Fragen haben, nehmen Sie bitte mit Inrem lokalen Condair-
Vertreter Kontakt auf. Man wird lhnen gerne weiterhelfen.

1.2 Hinweise zur Installations- und Betriebsanleitung

Abgrenzungen

Gegenstand dieser Montageanleitung ist der Dampf-Luftbefeuchter Condair RH in den verschie-
denen Ausfiihrungen. Die Dampfverteileinheiten, Optionen und Zubehor sind nur soweit beschrieben,
wie dies fur die korrekte Installation und den sachgemassen Betrieb notwendig ist. Weitere Informationen
zu den Optionen und Zubehorteilen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Anleitungen.

Die Ausfiihrungen in dieser Installations- und Betriebsanleitung beschranken sich auf die Installation,
die Inbetriebnahme, den Betrieb, die Wartung und die Stérungsbehebung des Dampf-Luftbefeuchters
Condair RH und richten sich an entsprechend ausgebildetes und fiir die jeweilige Arbeit ausrei-
chend qualifiziertes Fachpersonal.

Diese Installations- und Betriebsanleitung wird erganzt durch verschiedene separate Dokumentationen

(z.B. Ersatzteilliste), die ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist. Wo nétig, finden sich in dieser Installa-
tions- und Betriebsanleitung entsprechende Querverweise auf diese Publikationen.

2600950-G DE 2605 Einleitung | 5



6 | Einleitung

Festlegungen

A VORSICHT!

Das Signalwort "VORSICHT" zusammen mit dem allgemeinen Gefahrensymbol kennzeichnet
Sicherheits- und Gefahrenhinweise in dieser Installations- und Betriebsanleitung, deren Missachtung

eine Beschadigung und/oder eine Fehlfunktion des Geréates oder anderer Sachwerte zur Folge
haben kdnnen.

A WARNUNG!

Das Signalwort "WARNUNG" zusammen mit dem allgemeinen Gefahrensymbol kennzeichnet
Sicherheits- und Gefahrenhinweise in dieser Installations- und Betriebsanleitung, deren Missachtung

Verletzungen von Personen zur Folge haben kénnen. Anstelle des allgemeinen Gefahrensymbols
kénnen auch weitere spezifische Gefahrensymbole verwendet werden.

A GEFAHR!

Das Signalwort"GEFAHR" zusammen mitdem allgemeinen Gefahrensymbol kennzeichnet Sicherheits-
und Gefahrenhinweise in dieser Installations- und Betriebsanleitung, deren Missachtung schwere
Verletzungen einschliesslich den Tod von Personen zur Folge haben kdnnen. Anstelle des allge-
meinen Gefahrensymbols kénnen auch weitere spezifische Gefahrensymbole verwendet werden.

Aufbewahrung

Die Installations- und Betriebsanleitung ist an einem sicheren Ort aufzubewahren, wo sie jederzeit zur

Hand ist. Falls das Dampf-Befeuchtungssystem den Besitzer wechselt, ist die Installations- und Be-
triebsanleitung dem neuen Betreiber zu Ubergeben.

Bei Verlust der Installations- und Betriebsanleitung wenden Sie sich bitte an lhren Condair-Vertreter.
Sprachversionen

Diese Installations- und Betriebsanleitung ist in verschiedenen Sprachen erhéltlich. Nehmen Sie dies-
bezlglich bitte mit lhrem Condair-Vertreter Kontakt auf.

2600950-G DE 2605



2 Zu lhrer Sicherheit

Allgemeines

Jede Person, die mit Arbeiten am Condair RH beauftragt ist, muss diese Installations- und Betriebsan-
leitung vor Beginn der Arbeiten am Gerat gelesen und verstanden haben.

Die Kenntnisse des Inhalts dieser Installations- und Betriebsanleitung ist eine Grundvoraussetzung, das
Personal vor Gefahren zu schitzen, fehlerhafte Installation und Bedienung zu vermeiden und somit den
Condair RH sicher und sachgerecht zu betreiben.

Alle am Condair RH angebrachten Piktogramme, Schilder und Beschriftungen sind zu beachten und in
gut lesbarem Zustand zu halten.

Personalqualifikation

Samtliche in dieser Installations- und Betriebsanleitung beschriebenen Arbeiten dirfen nur durch
ausgebildetes und ausreichend qualifiziertes sowie vom Betreiber autorisiertes Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

Eingriffe dartber hinaus dirfen aus Sicherheits- und Gewahrleistungsgrinden nur durch von Condair
autorisiertes Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Es wird vorausgesetzt, dass alle Personen die mit Arbeiten am Condair RH betraut sind, die Vorschriften
Uber Arbeitssicherheit und Unfallverhtung kennen und einhalten.

Der Condair RH kann von Kindern ab 8 Jahren und dartiber sowie von Personen mit verringerten physi-
schen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dirfen nicht mit dem Geréat spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung durfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

Bestimmungsgemasse Verwendung

Der Dampf-Luftbefeuchter Condair RH ist ausschliesslich zur Luftbefeuchtung in einer kont-
rollierten Wohnungsliiftung liber eine von Condair zugelassene Dampfverteileinheit innerhalb
der spezifizierten Betriebsbedingungen (siehe Kapitel 10.1) bestimmt. Jeder andere Einsatz ohne
schriftiche Genehmigung von Condair gilt als nicht bestimmungsgemass und kann dazu fihren, dass
das Dampf-Befeuchtungssystem gefahrbringend wird.

Zur bestimmungsgemassen Verwendung gehdren auch die Beachtung aller Informationen, die in
dieser Dokumentation enthalten sind (insbesondere aller Sicherheits- und Gefahrenhinweise).
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Gefahren, die von den Dampf-Luftbefeuchter ausgehen kénnen

GEFAHR!
Stromschlaggefahr

Der Dampf-Luftbefeuchter Condair RH arbeitet mit Netzspannung. Bei ge6ffnetem Gerat konnen
stromfiihrende Teile beriihrt werden. Die Beriihrung stromfiihrender Teile kann zu schweren
Verletzungen oder zum Tod fiihren.

Daher: Vor Beginn von Arbeiten am Condair RH, Gerat gemass Kapitel 6.5 ausser Betrieb setzen
(Gerat ausschalten, vom Stromnetz trennen und Wasserzufuhr schliessen) und gegen unbeabsichtigte
Inbetriebnahme sichern.

GEFAHR!
Stromschlaggefahr

Wenn das Netzanschlusskabel des Condair RH beschadigt wird, muss dieses durch den Her-
steller oder seinen Kundendienst oder eine ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um
Gefahrdungen zu vermeiden.

ﬁ WARNUNG!
Heisser Wasserdampf - Verbrithungsgefahr!

Der Condair RH produziert heissen Wasserdampf. Bei Kontakt mit heissem Wasserdampf be-
steht Verbriihungsgefahr.

Daher: Im Betrieb am Dampfsystem (Dampfleitungen, Dampfverteileinheit etc.) keine Eingriffe vor-
nehmen. Ist das Dampfsystem undicht, den Condair RH umgehend wie in Kapitel 6.5 beschrieben,
ausser Betrieb setzen und das Dampfsystem vor der Wiederinbetriebnahme korrekt abdichten.

WARNUNG!
Verbrennungsgefahr!

Im Betrieb werden die Komponenten des Dampfsystems (Dampfzylinder, Dampfleitungen, etc.)
bis 100 °C heiss. Bei Beriihrung der heissen Komponenten besteht Verbrennungsgefahr.

Daher: Vor Beginn von Arbeiten am Dampfsystem, den Condair RH gemass Kapitel 6.5 ausser Be-
trieb setzen und anschliessend warten, bis sich die Komponenten soweit abgekihlt haben, dass keine
Verbrennungsgefahr mehr besteht.

A WARNUNG!

Hohe Luftfeuchtigkeit kann das Wachstum von biologischen Organismen fordern und dadurch
die Gesundheit von Personen gefahrden.

Daher: Um dies zu verhindern, ist der Kanal bzw. die Dampfverteileinheit in den/in die der Dampf
eingeblasen wird, regelmassig gemass den geltenden Hygienerichtlinien zu reinigen.

A VORSICHT!

Das Gerat darf nicht mit einer Gleichspannungsversorgung betrieben werden.

8 | Zu Ihrer Sicherheit 2600950-G DE 2605



Vermeidung von gefédhrlichen Betriebssituationen

Alle mit Arbeiten am Condair RH betrauten Personen sind verpflichtet, Veranderungen am Gerat, wel-
che die Sicherheit beeintrachtigen, umgehend der verantwortlichen Stelle des Betreibers zu melden,
den Condair RH ausser Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu sichern.

Unzulassige Geratemodifikationen

Ohne schriftliche Genehmigung von Condair dirfen am Condair RH keine An- oder Umbauten vor-
genommen werden.

Fir den Austausch defekter Geratekomponenten ausschliesslich Original Zubehor- und Ersatzteile
von Ihrem Condair-Vertreter verwenden.
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3 Kontrolle der Lieferung / Lagerung und Transport

3.1 Kontrolle der Lieferung

Der Condair RH wird jeweils zusammen mit der entsprechenden Dampfverteileinheit als Gesamtpaket
geliefert. Beachten Sie dazu die Hinweise zum Lieferumfang in der Installations und Betriebsanleitung
zur entsprechenden Dampfverteileinheit.

Nach Erhalt der Lieferung:

— Kontrollieren Sie die Verpackung(en) auf Beschadigung.
Alifallige Beschadigungen missen umgehend dem Transportunternehmen gemeldet werden.

— Uberprifen Sie anhand des Lieferscheins, ob alle Komponenten geliefert wurden.
Fehlende Komponenten sind innerhalb von 48 Stunden Ihrem Condair-Vertreter zu melden. Condair
Group AG Ubernimmt keine Verantwortung fir fehlendes Material Gber diesem Zeitraum hinaus.

— Entnehmen Sie die Komponenten aus ihren Verpackungen und prifen Sie diese auf allfallige Be-
schadigungen.
Falls Teile/Komponenten beschadigt sind, informieren Sie umgehend das Transportunternehmen
das die Waren geliefert hat.

— Uberpriifen Sie, gemass den Geratedaten auf den Typenschild, ob die gelieferten Komponenten fiir
die Installation am Einbauort geeignet sind.

3.2 Lagerung und Transport

Lagerung

Der Condair RH ist in der Originalverpackung an einem geschitzten Ort mit folgenden Bedingungen
zu lagern:

— Raumtemperatur: 5 ... 40 °C
— Raumfeuchtigkeit: 10 ... 75 %rF

Transport

Transportieren Sie den Condair RH und die Komponenten nach Mdglichkeit immer in der Originalver-
packung und verwenden Sie geeignete Transportmittel bzw. geeignetes Hebezeug.

Verpackung

Falls die Verpackungen entsorgt werden sollen, sind die lokalen Umweltschutzrichtlinien zu beachten.
Wenn immer mdglich, recyclieren Sie das Verpackungsmaterial.
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4 Produktubersicht

4.1 Modelliibersicht

Modell Condair RH

RH 1.8

RH 3.6

Max. Dampfleistung

1.8 kg/h

3.6 kg/h

Heizspannung

230V/1~/50-60Hz

Integrierter P/PIl-Regler

v

Zulassige Regelsignale

0-10V,

2-10V, 0-20mA, 4-20mA

Betriebsparameter

Uber Condair Connect App konfigurierbar

4.2 Kennzeichnung des Produktes

Die Kennzeichnung des Produktes findet sich auf dem Typenschild (Platzierung Typenschild siehe Ge-

ratedbersicht):

Typenbezeichnung

Serienummer (7-stellig) Monat/Jahr

\

Condair Ltd. 2740 Fenton Road, Ottawa, O\tario K1T3T7, Canada  \

Typ: RH-EU 1.8kg/h

Ser.Nr.: XXXXXXX | 04/2020

Heizspannung \

- Heizspannung: 230V1~/50-60Hz

El. Leistung: 1.35 kW 6 A

Maximale Dampfleistung

Dampfleistung: 1.8 kg/h

St.Spannung: AC 200-240V/50-60Hz

Wasserdruck: 100..1000 kPa (1..10 %ar)

Zulassiger Wasseranschlussdruck /

R

Feld mit Priifzeichen

Ce

Engiheered in Canada, Made in Canada

Elektrische Leistung

Steuerspannung

2600950-G DE 2605
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4.3 Aufbau des Dampf-Luftbefeuchters Condair RH

1 Geratetire 11 Ablaufventil

2 Abdeckung Steuerkasten 12 Kabeldurchfiihrungen

3 Abdeckung internes Wassersystem 13 LED's Betriebsstatusanzeige
4 Wasserzulaufschlauch 14 Typenschild

5  Wasseruberlaufschlauch 15 Ein/Aus-Schalter

6  Wasserfullschlauch 16 Treiberplatine

7  Dampfzylinderdichtung 17 Dampfanschlusseinheit

8  Dampfzylinder 18 Dampfaustrittsanschluss

9  Ablaufwanne 19 Fillbecher

10 Wassereinlassventil

Abb. 1: Aufbau des Dampf-Luftbefeuchters Condair RH

12 | Produktiibersicht
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4.4 Funktionsbeschreibung

Der Condair RH ist ein Drucklos-Dampferzeuger. Er arbeitet nach dem Elektrodenheizprinzip und dient
zur Erzeugung von Dampf fur die Kanalluftbefeuchtung tber die Condair VS, Condair DS oder Condair
DV Dampfverteileinheit in einer kontrollierten Wohnungsluftung (KWL).

Wasserzufuhr

Das Wasser wird Uber ein Siebfilterventil (Zubehor "Z261") in den Dampf-Luftbefeuchter gefiihrt. Uber
das Einlassventil und den offenen Fullbecher gelangt das Wasser in den Dampfzylinder.

Hinweis: Der offene Fullbecher ist so gestaltet, dass das Zulaufwasser vom Geratewasser getrennt ist
und kein Geratewasser in die Zulaufleitung zurtckfliessen kann.

Dampferzeugung

Bei Dampfanforderung werden die Elektroden Gber den Hauptschiitz mit Spannung versorgt. Gleich-
zeitig 6ffnet sich das Einlassventil und Wasser fliesst Uber den Fillbecher und die Fllleitung von unten
in den Dampfzylinder. Sobald die Elektroden in das Wasser eintauchen, fliesst ein Strom zwischen den
Elektroden und das Wasser wird aufgeheizt und verdampft. Je grosser die mit Wasser benetzte Flache
der Elektroden, desto hdher die Stromaufnahme und damit die Heizleistung.

Bei Erreichen der geforderten Dampfleistung schliesst das Einlassventil. Sinkt die Dampfleistung durch
Absinken des Wasserniveaus (z.B. durch den Verdampfungsprozess oder durch Abschlammen) unter
einen bestimmten Prozentsatz der geforderten Leistung, 6ffnet das Einlassventil solange, bis die geforderte
Leistung wieder erreicht ist.

Wird weniger Dampfleistung gefordert, schliesst das Einlassventil solange, bis die gewlinschte Leistung
durch Absinken des Wasserniveaus (Verdampfungsprozess), erreicht ist.

Niveauiiberwachung

Ein Maximalniveauensor im Dampfzylinder detektiert das maximal zulassige Wasserniveau im Dampf-
zylinder. Sobald der Sensor mit Wasser in Berihrung kommt, schliesst das Einlassventil nach Ablauf
einer festgelegten Verzogerungszeit.

Abschlammung

Durch den Verdampfungs- und Nachflillprozess erhoht sich die Mineralienkonzentration im Wasser und
die Leitfahigkeit des Wasser nimmt zu. Wirde sich dieser Konzentrationsprozess fortsetzen, kdme es
mit der Zeit zu einer unzulassigen Stromaufnahme. Damit diese Konzentration einen bestimmten, fur
den Betrieb ungeeigneten Wert nicht Uberschreitet, wird von Zeit zu Zeit eine bestimmte Wassermenge
aus dem Dampfzylinder abgeschlammt und durch frisches Wasser ersetzt.

Befindet sich der Befeuchter Gber eine bestimmte Zeit im Standby-Betrieb (keine Feuchteanforderung),
kénnen sich im stehenden Wasser des Dampfzylinders Bakterien und Viren vermehren. Um dies zu
verhindern, wird der Dampfzylinder deshalb nach 72 Std. ohne Feuchteanforderung (Standby-Betrieb)
automatisch vollstandig entleert (Zwangsabschlammung).

Steuerung
Die Dampfproduktion wird tber den integrierten P/PI-Regler (Proportional/Proportional-Integral Stetig-
regler) gesteuert.

Dampfverteilung

Der vom Dampf-Luftbefeuchter Condair RH produzierte Dampf wird Gber die im Zuluftkanal eingebauten
Dampfverteilereinheiten Condair VS, Condair DS oder Condair DV in der Kanalluft verteilt.

2600950-G DE 2605 Produktlbersicht | 13



4.5 Systemiibersichten

451 Systemubersicht Condair RH mit Condair VS

SN I

Feuchtesensor
(nur fur Abluftrege-
lung, entfallt bei
Zuluftregelung)

Sicherheitshygrostat

(optional, externe Sicherheitskette)
Feuchtesensor mit Begrenzungsfunktion
(A1 bei Zuluftregelung, A2 als Begrenzer
der Zuluftfeuchte bei Abluftregelung)
Luftstromwachter

(externe Sicherheitskette)

Netzsteckdose
230 V/1~/50-60 Hz
(bauseitig)

Ablaufschlauch,
Innendurchmesser 22 mm

Wasserzulaufleitung
(Panzerschlauch PEX - G 3/4"/G 3/4") XJ
Siebfilterventil (Zubehor 2261) \
oder \ |
Absperrhahn und Filter 125 ym o, é"% /

Luftungsgerat
der KWL

[
Isolation (geschlitzer

Gewebeschlauch)

NEN

Netzanschlusskabel

1...10 bar Y
4..30°C Jﬁ¥ Kondensatschlauch KS10
125 -1250 pS/em ) | % (28/012 mm)

Offener Ablauftrichter mit — "
Siphon (bauseitig)

| }

Abb. 2: Systemiibersicht Condair RH mit Condair VS (Beispiel)
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4.5.2 Systemiubersicht Condair RH mit Condair DS

Feuchtesensor
(nur fur Abluftregelung, N

entfallt bei Zuluftregelung)

A1

{ Feuchtesensor mit

- Begrenzungsfunktion
(A1 bei Zuluftregelung,
A2 als Begrenzer der Zuluft-
feuchte bei Abluftregelung)

Luftstromwachter
(externe Sicherheitskette)

Isolation (geschlitzer
Gewebeschlauch)

Dampfschlauch (DS22)

Isolationsschlauch )
EcoTherm \

x Offener Ablauftrichter mit
Siphon (bauseitig)

230 V/1~/50-60 Hz
(bauseitig)

Wasserzulaufleitung
(Panzerschlauch PEX - G 3/4"/G 3/4")
Ablaufschlauch

Siebfilterventil (Zubehor Z2261) Innendurchmesser @22 mm
oder_\

Absperrhahn und Filter 125 ym Oass
1.10 bar A
4..30 °C
125 -1250 puS/cm
x Offener Ablauftrichter mit Siphon

(bauseitig)

Abb. 3: Systemiibersicht Condair RH mit Condair DS (Beispiel)
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4.5.3 Systemibersicht RH mit Condair DV

Feuchtesensor
(nur fUr Abluftrege-
lung, entfallt bei

Zuluftregelung)

Feuchtesensor mit
Begrenzungsfunktion

(A1 bei Zuluftregelung,

A2 als Begrenzer der Zuluft-
feuchte bei Abluftregelung)

Sicherheitshygrostat
(optional, externe Sicherheitskette)

Luftstromwachter

,—— Dampfschlauch (DS22)
(externe Sicherheitskette) '

i — Isolationsschlauch

Isolation (geschlitzer EcoTherm
Gewebeschlauch) / j
- m Netzsteckdose
Kondensatschlauch KS10 (28/212 mm) - 5 ‘ @‘¥ 030 V1215050 Ha

g Condair RH

h o~ (bauseitig)

Offener Ablauftrichter mit Siphon { §
(bauseitig) N\ N I
Netzanschlusskabel
f il
Wasserzulaufleitung Ablaufschlauch
(Panzerschlauch PEX - G 3/4"/G 3/4") pe Innendurchmes‘ser @22 mm
Siebfilterventil (Zubehor 2261) o
oder Absperthahn und Filter 125 ym 86 @
ot —
1...10 bar #”
4.30°C

125 -1250 pS/cm
’ x Offener Ablauftrichter mit Siphon
(bauseitig)

Abb. 4: Systemlibersicht Condair RH mit Condair DV (Beispiel)
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4.6

Zubehor

Zubehor Geratemontage

Condair RH
RH 1.8 RH 3.6
Deckenhalter RH 1X
Zubehor Wasserinstallation
Condair RH
RH 1.8 RH 3.6
Siebfilterventil 1x Z261
Zubehor Dampfinstallation
Condair RH
RH 1.8 RH 3.6
Dampfschlauch DS22
Isolationsschlauch zu Dampfschlauch EcoTherm
Kondensatschlauch KS10

Isolationsschlauch zu Kondensatschlauch

Gewebeschlauch

Zubehor Feuchteregelung

Condair RH
RH 1.8 RH 3.6
Feuchtesensor Kanal CDC-SL
Sicherheitshygrostat Kanal CHD-S

2600950-G DE 2605
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5 Installation

5.1 Sicherheitshinweise zu den Installationsarbeiten

Personalqualifikation

Alle Montage- und Installationsarbeiten dirfen nur durch ausgewiesenes und vom Betreiber autorisiertes
Fachpersonal ausgefiihrt werden. Die Uberwachung der Qualifikation ist Sache des Betreibers.
Allgemein

Alle Angaben in dieser Montageanleitung zur Geratemontage sowie zur Wasser-, Dampf- und Elektro-
installation sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.

Alle lokalen Vorschriften zur Ausfihrung der Wasser-, Dampf- und Elektroinstallation sind zu beachten
und einzuhalten.
Sicherheit

Fir einige der Installationsarbeiten missen die Gerateabdeckungen entfernt werden. Deshalb unbedingt
beachten:

GEFAHR!
Stromschlaggefahr!

Bei gedffnetem Gerat konnen stromfiihrende Teile beriihrt werden. Die Beriihrung stromfiih-
render Teile kann zu lebensgefahrlichen Verletzungen fiihren.

Daher: Vor Beginn von Arbeiten am Condair RH sicherstellen, dass das Gerat vom Stromnetz getrennt

und die Wasserzufuhr geschlossen ist und dass das Gerat gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme
gesichert ist.

A VORSICHT!

Die elektronischen Bauteile im Innern des Dampf-Luftbefeuchters sind sehr empfindlich gegen
elektrostatische Entladungen.

Daher: Vor Beginn von Arbeiten an der elektrischen Ausristung des Gerates Massnahmen gegen
Beschadigung durch elektrostatische Entladung (ESD—-Schutz) treffen.
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5.2 Platzierung und Montage des Dampf-Luftbefeuchters

5.2.1 Platzierung des Dampf-Luftbefeuchters

Mindestabstande, Gerdtedimensionen und Gewichte

+ * empfohlene Mindestabstande

Hinweis: Fir den Einbau des Dampf-Luftbefeuch-
ters zwischen Rohren des Liftungsgerats einer
KWL muss mindestens ein Abstand von 300 mm

é zwischen den Rohren vorhanden sein.

2

P~
Nettogewicht 6.0 kg
Betriebsgewicht 9.5 kg

I

K

Abb. 5: Mindestabstidnde, Geréatedimensionen und Gewichte
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Platzierungshinweise

Die Platzierung des Dampf-Luftbefeuchters ist weitgehend abhangig vom Einbauort der Dampfvertei-
leinheit. Um die korrekte Funktion des Dampf-Luftbefeuchters zu gewahrleisten und einen optimalen
Wirkungsgrad zu erreichen, sind fur die Platzierung des Dampf-Luftbefeuchters folgende Punkte zu
beachten und einzuhalten:

— Den Dampf-Luftbefeuchter so platzieren, dass:
— die Lange des Dampfschlauches mdglichst kurz ist (max. 4 m).

— der minimale Biegeradius (R_,= 250 mm) und die minimale Steigung bzw. das minima-
le Gefélle des Dampfschlauches von 10% vom Dampf-Luftbefeuchter zur Dampfverteileinheit
eingehalten werden kénnen.

— Der Dampf-Luftbefeuchter ist fur die Wandmontage oder mit dem als Zubehdr erhéltlichen Decken-
halter fur die Montage hangend an einer Decke in geschitzten Innenrdumen konzipiert. Darauf
achten, dass die Konstruktion (Wand, Pfeiler, Decke, etc.) an der das Gerat montiert werden soll,
eine ausreichende Tragfahigkeit (Gewichtsangaben beachten, siehe Abb. 5) aufweist und fir die
Befestigung geeignet ist.

Abb. 6: Beispiel: Wand- und Deckenmontage Condair RH
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— Der Dampf-Luftbefeuchter erwarmt sich im Betrieb. Darauf achten, dass die Konstruktion (Wand,
Pfeiler, etc.) an der das Gerat montiert werden soll, aus hitzebestadndigem Material besteht.

— Dampf-Luftbefeuchter so platzieren, dass das Gerat gut zuganglich und gentigend Platz fir die
Wartung vorhanden ist. Die Minimalabstadnde gemass Abb. 5 sollten nach Mdglichkeit eingehalten
werden.

— Darauf achten, dass der Dampf-Luftbefeuchter am Montageort vor Tropfwasser geschiitzt ist und
die zuldssigen Umgebungsbedingungen eingehalten werden.

— Den Dampf-Luftbefeuchter nicht an heissen oder sehr kalten Wanden und nicht an vibrierende
Komponenten montieren.
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5.2.2 Montage des Dampf-Luftbefeuchters

1. Dampfzylinder ausbauen:
1a Geratetlre offnen.
1b Hebel nach oben ziehen.
1c Dampfzylinder schrag nach oben aus dem Befeuchter heben.

2.1 Befeuchter an der Wand montieren:

2.1a Befestigungspunkte "A" und "B" am gewinschten Ort mit einer Wasserwaage der Wand an-
zeichnen.

2.1b Entsprechende Locher bohren und Dubel einsetzen.

210 21

: e%\
Z

E <

’ @%\
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2.1c Eine Schraube bis auf 5 mm Abstand zwischen Schraubenkopf und Wand in das Befestigungs-
loch "A" einschrauben.
2.1d Das Gerat in die zuvor montierte Schraube einhangen.

2.1e Eine Schraube durch die Riickwand des Gerates in das Befestigungsloch "B" einschrauben.
Anschliessend Gerat mit einer Wasserwaage ausrichten und beide Schrauben festziehen.
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2.2 Befeuchter hangend an der Decke montieren:
2.2a Befestigungspunkte "C" am gewtinschten Ort anzeichnen.
2.2b Entsprechende Locher bohren und Dubel einsetzen.

2.2c Deckenhalter mit zwei Schrauben befestigen.

2.2d Gerat mit M6-Schrauben durch die Rickwand des Gerates am Deckenhalter befestigen. An-
schliessend Gerat mit einer Wasserwaage ausrichten und beide Schrauben festziehen. Gerat
mit dem verstellbaren Deckenhalter auf die gewtinschte Hohe einstellen.

A v.a

min. 960 1 ... max. 1365 1mim
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3. Dampfzylinder einbauen:
3a Dampfzylinder von schrag oben in die Aufnahme im Gerat einsetzen.
3b Hebel bis zum Anschlag nach unten dricken.
3c Gerateture schliessen.
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5.3

5.31 Ubersicht Wasserinstallation

Wasserzulaufschlauch
(PEX-Panzerschlauch - G 3/4"/G 3/4", mitgeliefert)

Siebfilterventil (Zubehor Z2261)
oder Absperrventil und
Filter 125 pm

min. 2 cm Abstand
zum Trichter

125 -1250 pS/cm

Abb. 7: Ubersicht Wasserinstallation
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Schlauchende %t

N

Wasserinstallation Dampf-Luftbefeuchter

Wasserzulaufanschluss
G 3/4"

in. 300 mm

/g

Ablaufschlauch 220/26 mm (mitgeliefert),
min. Gefélle 15 %/8.5° zum Ablauftrichter

gmin: 40 mm

!

AN Offener Ablauftrichter mit Siphon
(bauseitig)
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5.3.2 Hinweise zur Wasserinstallation

Wasserzulauf

Der Wasserzulauf ist gemass der Ubersichtsabbildung (siehe Abb. 7) und den geltenden lokalen Vor-
schriften fir Wasserinstallationen zu erstellen. Die angegebenen Anschlussdaten sind einzuhalten.

— Der Einbau des Siebfilterventils (Zubehor Z261, alternativ kann ein Absperrventil und ein 125 pm-
Wasserfilterinstalliert werden) soll nach Méglichkeitin unmittelbarer Nahe des Dampf-Luftbefeuchters
erfolgen.

— Zulassiger Anschlussdruck: 1...10 bar

Hinweise: Bei Anschlussdriicken >6 bar wird empfohlen den Anschluss tber ein Druckreduzierven-
til (eingestellt auf 2.0 bar) zu realisieren. Fur Anschlussdriicke <1 bar nehmen Sie bitte mit [hrem
Condair-Vertreter Kontakt auf.

Hinweis: Das Wasserversorgungssystem darf keine Druckschldage aufweisen. Der Einbau eines
Riickschlagventils in der Wasserzulaufleitung ist deshalb nicht zulassig, da dies zu Druck-
schlagen im Wassersystem flhrt und dadurch das Einlassventil beschadigt werden kann. Falls ein
Rohrtrenner im Zulaufwassersystem eingebaut werden soll, muss zwingend ein Modell mit Uber-
druckschutz eingebaut werden. Wenn Druckschldge in der Versorgungsleitung nicht vermieden
werden kdnnen, muss ein Druckschlagdédmpfer installiert werden.

— Hinweise zur Wasserqualitat:

—  Zur Speisung des Dampf-Luftbefeuchters ausschliesslich unbehandeltes Trinkwasser gemass
den lokalen Trinkwasservorschriften mit einer Leitfahigkeit von 125 - 1250 uS/cm verwenden.
Die Verwendung von Umkehrosmosewasser oder deionisiertem Wasser ist nicht zulassig.

— Zusatze im Wasser wie z.B. Dosiermittel, Korrosionsschutzmittel, Desinfektionsmittel, etc. sind
nicht erlaubt, da sie zu Gesundheitsschadigungen oder Betriebsstérungen fiihren kdnnen.

— Das verwendete Anschlussmaterial muss druckgepriift und fiir Trinkwassernetze zugelassen
sein.

— Die Zulaufleitung ist mit geeigneten Mitteln zu befestigen.

— Wichtig! Vor dem Anschluss muss die Zuleitung grindlich gespult werden.

A VORSICHT!

Das Anschlussgewinde am Gerat besteht aus Kunststoff. Um ein Uberdrehen des Gewindes zu
verhindern, die Uberwurfmutter des Anschlussschlauches nur massig von Hand festziehen.

Wasserablauf

Der Wasserablauf ist gemass der Ubersichtsabbildung (siehe Abb. 7) und den geltenden lokalen Vor-
schriften flir Wasserinstallationen zu erstellen. Die angegebenen Anschlussdaten sind einzuhalten.

— Die Ablauftemperaturist <60 °C. Trotzdem sollten nur temperaturbestandige Installationsmaterialien
verwendet werden!

— Darauf achten, dass die Ablaufleitung, der Ablauftrichter und der Siphon fir Kontroll- und Reini-
gungszwecke gut zuganglich und korrekt befestigt sind.

— Denmitgelieferten Ablaufschlauch mit stetigem Gefalle (min. 15 %/8.5°) nach unten zum Ablauftrichter
fuhren.

— Den Ablaufschlauch so befestigen, dass dieser im Betrieb nicht aus dem Ablauftrichter rutschen
kann.

— Das offene Ende des Ablaufschlauchs darf den Ablauftrichter nicht berthren (ein Luftspalt von min.
2 cm muss vorhanden sein)!
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5.4 Installation des Dampf- und Kondensatschlauchs

Die Ausfihrung der Dampfinstallation und der Kondensatabflhrung ist abhangig von der Dampf-Ver-
teileinheit, die zusammen mit dem Dampf-Luftbefeuchter Condair RH zum Einsatz kommt. Detaillierte
Hinweise zur Dampfschlauch- und Kondensatschlauchfihrung finden Sie in der Installations- und Be-
triebsanleitung zur jeweiligen Dampfverteileinheit (Condair VS, Condair DS oder Condair DV).

5.5 Elektroinstallation

5.5.1 Hinweise zur Elektroinstallation

— Alle elektrischen Installationsarbeiten dirfen nur durch ausgewiesenes und vom Betreiber au-
torisiertes Fachpersonal (z.B. Elektriker mit entsprechender Schulung) ausgefuhrt werden. Die
Uberwachung der Qualifikation ist Sache des Betreibers.

— Samtliche Elektroinstallationen sind geméass dem Elektroschema (siehe Kapitel 5.5.2) und den gel-
tenden lokalen Vorschriften flr Elektroinstallationen ausfiihren. Alle Angaben in den Elektroschemas
und den Zusatzhinweisen sind zwingend zu beachten und einzuhalten.

— Die Anschlusskabel sind Uber die Kabeldurchflihrungen unten am Condair RH ins Gerat zu fihren.

— Alle Anschlusskabel so verlegen, dass sie nicht an Kanten scheuern kénnen oder zu Stolperfallen
werden.

Far die Erstellung der elektrischen Anschlisse, muss der Steuerkasten des Condair RH gedffnet werden.

GEFAHR!
Stromschlaggefahr

Der Condair RH Dampf-Luftbefeuchters arbeitet mit Netzspannung. Wenn der Steuerkasten
geodffnet wird, konnen stromfiihrende Teile beriihrt werden, was zu schweren Verletzungen
oder zum Tod fiihren kann.

Daher: Den Dampf-Luftbefeuchter erst an das Stromnetz anschliessen, wenn samtliche Installations-
arbeiten fertig sind, samtliche Installationen auf korrekte Ausfiihrung gepruft wurden und das Gerat
wieder korrekt verschlossen und verriegelt ist.

A VORSICHT!

Die elektronischen Bauteile im Innern des Condair RH Dampf-Luftbefeuchters sind sehr empfindlich
gegen elektrostatische Entladungen. Zum Schutz dieser Bauteile mussen fir Installationsarbeiten
bei gedffnetem Steuerkasten Massnahmen gegen Beschadigung durch elektrostatische Entladung
(ESD-Schutz) getroffen werden.
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Steuerkasten 6ffnen:

1.

1a Geratetlre offnen.

1b Die beiden Schrauben der Steuerkastenabdeckung I6sen und diese entfernen.

2. Eletrische Anschlisse gemass Kapitel 5.5.3 erstellen.

3. Frontabdeckungen schliessen:

3a Steuerkastenabdeckung anbringen und mit den zwei Schrauben befestigen.

3b Geratetlre schliessen.

AN o e — —

Y%,

)

e oot

17
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5.5.2

Elektroschema Condair RH

—[| oV
)

7
|| 24v
@+~|-DO1

@|-D01+

Condair RH

weiss

arlin

braun

s L1
— weiss

Treiberplatine

(o)
= {5
F2 (16 AT)

Legende

A1
A2

B1
B2
F1
F2

Feuchtesensor (Condair CDC-SL)

Feuchtesensor Zuluftfeuchtebegrenzung
(Condair CDC-SL)

Sicherheitshygrostat (Condair CHD-S)
Luftstromwachter (Condair RLSW-4R)
Interne Sicherung 1 A, trége

Interne Sicherung 16 A, trage

Abb. 8: Elektroschema Condair RH
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230 V/1~/50-60 Hz

Absicherung Steckdose:
RH 1.8 kg/h: 10 A, tréage
RH 3.6 kg/h: 16 A, trage
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5.5.3 Anschlussarbeiten externe Anschliisse

5.5.3.1 Anschluss des Sicherheitshygrostates "B1" und des Luftstromwachters "B2"
an die externe Sicherheitskette

Condair RH

L gelb
r weiss

Treiberplatine

braun
griin

—— braun

L grin

weiss
gelb

Der Sicherheitshygrostat "B1" und der Luftstromwachter B2" werden gemass dem Schema an die
entsprechenden Klemmen der Klemmenbldcke "X3", "X4" und "X5" auf der Treiberplatine des Condair
RH angeschlossen.

Hinweis: Falls nur eines der beiden Uberwachungsgerate an der Sicherheitskette angeschlossen
wird (Luftstromwachter oder Sicherheitshygrostat), wird die gelbe und die weisse Litze direkt an die
Klemmen "SC" des Klemmenblocks "X3" angeschlossen.

Hinweis: Das Schema zeigt den Anschluss des als Zubehor erhéltlichen Sicherheitshygrostats "CHD-
S" und des Luftstromwachters "CDA-S". Falls andere Gerate verwendet werden, sind diese gemass
der Anleitung des jeweiligen Herstellers entsprechend anzuschliessen.
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5.5.3.2 Anschluss des Feuchtesensors "A1"

Condair RH

Treiberplatine

@r|| 24V AC/IDC

ﬂ

@ || HOUT

braun
gelb-
grin

Der Feuchtesensor "A1" wird gemass dem Schema an die entsprechenden Klemmen des Klemmen-
blocks "X2" auf der Treiberplatine des Condair RH angeschlossen.

Hinweis: Das Schema zeigt den Anschluss des Feuchtesensors "CDC-SL". Falls ein anderer Feucht-
esensorverwendetwird, istdieser gemass derAnleitung des Herstellers entsprechend anzuschliessen.

5.5.3.3 Anschluss des Feuchtesensors fiir die Zuluftfeuchtebegrenzung "A2"

Condair RH

Treiberplatine

—[| OV/GND
@] 24V ACIDC

\ //’
ﬂ

@l HOUT

braun
gal-
grin

Der Feuchtesensor fir die Zuluftfeuchtebegrenzung "A2" wird geméass dem Schema an die entspre-
chenden Klemmen des Klemmenblocks "X4" auf der Treiberplatine des Condair RH angeschlossen.

Hinweis: Das Schema zeigt den Anschluss des Feuchtesensors "CDC-SL". Falls ein anderer Feucht-
esensorverwendetwird, istdieser gemass derAnleitung des Herstellers entsprechend anzuschliessen.
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5.6 Kontrolle der Installation des Condair RH

Prifen Sie die korrekte Installation des Condair RH Dampf-Luftbefeuchters anhand der folgenden
Checkliste:

— Montage des Dampf-Luftbefeuchters
O Ist das Gerat korrekt platziert?
0 Genugt die Festigkeit der Tragkonstruktion?
O Ist das Geréat vertikal und horizontal korrekt ausgerichtet?
[0 Ist das Gerat korrekt befestigt?
— Wasserinstallation
— Wasserzulauf

OO Istin der Wasserzuleitung zum Gerat ein Siebfilterventil respektive ein Absperrventil und ein
Wasserfilter 125 ym montiert?

0 Sind der zulassige Wasserdruck von 1...10 bar und die zuldssige Wassertemperatur von
4 ... 30 °C eingehalten?

[0 Ist die Zulaufleistung ausreichend und ist der minimale Innendurchmesser fir die Zulauflei-
tung von 8 mm Uber die ganze Leitungslange eingehalten?

O Istder Dampf-Luftbefeuchteran ein Trinkwassernetz angeschlossen und liegtdie Leitfahigkeit
des Wassers zwischen 125 ... 1250 uyS/cm?

[0 Sind alle Komponenten und alle Leitungen korrekt befestigt und alle Verschraubungen fest-
gezogen?

O Ist die Zulaufleitung dicht?
[0 Entsprichtdie Ausfiihrung der Zulaufleitung denlokalen Vorschriften fir Wasserinstallationen?
— Wasserablauf

[0 Ist der minimale Innendurchmesser der Ablaufleitung von 20 mm Gber die ganze Leitungs-
lange eingehalten?

Ist der Ablaufschlauch mit gentugend Gefalle verlegt (min. 15 %/8.5° stetig nach unten)?
Sind temperaturbestandige Materialien (bis 100 °C) verwendet worden?
Ist die Ablaufleitung korrekt befestigt (mit Schlauchbride am Gerateanschluss festgezogen)?

Ist zwischen Ablaufleitung und Trichter ein Luftspalt (min. 2 cm) vorhanden?

ooOooao

Entspricht die Ausfiihrung der Ablaufinstallation den lokalen Vorschriften fir Wasserinstal-
lationen?
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Elektroinstallation

g
g

Ooo0ooaoaod

Entspricht die Versorgungsspannung den Angaben im Elektroschema?

Ist die Netzsteckdose fur den Anschluss des Condair RH korrekt abgesichert (Condair RH
1.8 kg/h: 10 A, trage, Condair RH 3.6 kg/h: 16 A, trage)?

Sind alle Fuhler geméass dem entsprechenden Anschlussschema richtig angeschlossen?
Sind alle Anschlusskabel befestigt?

Sind die Anschlusskabel zugentlastet (durch Kabelverschraubung gefuhrt)?

Sind die lokalen Vorschriften zur Ausfuhrung von Elektroinstallationen eingehalten?

Ist die Steuerkastenabdeckung korrekt angebracht und festgeschraubt und ist die Fronttire
geschlossen?

Dampfverteileinheit

Fir die Uberpriifung der korrekten Ausfiihrung der Installationen der Dampfverteileinheit beachten
Sie bitte die Checkliste in der Installations- und Betriebsanleitung zur jeweiligen Dampfverteileinheit.
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6 Betrieb

6.1 Erste Inbetriebnahme

Die erste Inbetriebnahme des Dampf-Luftbefeuchters Condair RH istin jedem Falle durch einen Service-
techniker Ihres Condair-Vertreters oder durch einen von Condair autorisierten und geschulten Fachspe-
zialisten vorzunehmen. Auf eine detaillierte Beschreibung der Arbeiten bei der ersten Inbetriebnahme
wird deshalb verzichtet.

Bei der ersten Inbetriebnahme werden folgende Arbeiten in der aufgefiihrten Reihenfolge durchgefuhrt:
+  Uberprifung des Dampf-Luftbefeuchters Condair RH auf korrekte Montage.

+ Uberpriifung der Elektroinstallation.

+  Uberpriifung der Wasserinstallation.

+  Uberpriifung der Dampfinstallation.

« Spulen der Wasserzuleitung.

» Konfiguration der Steuerung bzw. des Condair RH tber die Condair Connect App.

+  Durchfiihren von Testlaufen inkl. Uberpriifung der Uberwachungseinrichtungen.

» Ausflillen des Inbetriebsetzungsprotokolls.

6.2 Anzeige- und Bedienelemente

6.2.1  Ubersicht Anzeige- und Bedienelemente

Ein/Aus-Schalter

E? LED Betriebsstatus
Q)«/ LED WIFI-Status
/ ;&'/— LED Dampfzylinderstatus
/ [‘)'
/— LED Warnung/Fehler
d O\
g

\— Netzkabel

\A

Abb. 9: Ubersicht Anzeige- und Bedienelemente
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6.2.2
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Funktionen der Anzeige- und Bedienelemente

Ein/Aus-Schalter

Der Ein/Aus-Schalter am Gerat hat folgende Funktionen:

e Ein- und Ausschalten des Condair RH

*  Dampfzylinder entleeren

* Verbindung zu WLAN-Netzwerk herstellen

e Zurlicksetzen einer Fehleranzeige

LED Betriebsstatus

O

Beschreibung/Funktion

LED leuchtet nicht

Der Condair RH ist nicht an der Stromversorgung angeschlossen.

LED schwellt an und ab (blau)

Der Condair RHistim Standby-Betrieb (keine Feuchteanforderung
vorhanden).

LED schwellt an und ab (rot)

Der Condair RH ist im Standby-Betrieb. Der Condair RH wurde
Uber die Condair Connect App ausgeschaltet. Der Condair RH
befeuchtet erst wieder, wenn er iber die Condair Connect App
eingeschaltet wird.

LED blinkt blau

Sicherheitskette offen (W2)

LED leuchtet rot

Der Condair RH ist ausgeschaltet, aber immer noch an der Strom-
versorgung angeschlossen.

Status LED WiFi

o

Beschreibung/Funktion

LED leuchtet blau

Der Condair RH ist mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.

LED leuchtet griin

Der Hotspot-Modus (Access Point) ist aktiviert. Der Condair RH
ist mit dem Mobilgerat verbunden.

LED schwellt an und ab (blau)

Die Steuersoftware des Condair RH wird aktualisiert.

LED schwellt an und ab (grin)

Der Condair RH istim Hotspot-Modus (Access Point) und versucht
eine Verbindung zum Mobilgerat herzustellen.

LED leuchtet rot

Keine Verbindung zum WLAN-Netzwerk vorhanden (W6).
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Status LED Dampfzylinder

Q

Beschreibung/Funktion

LED leuchtet blau

Der Dampfzylinder ist ok.

LED blinkt blau

Der Dampfzylinder wird entleert.

LED schwellt an und ab (blau)

Der Dampfzylinder wird aufgefillt (erscheint beim ersten Fiillen
eines neu eingesetzten Dampfzylinders).

LED leuchtet gelb

Die Lebensdauer des Dampfzylinders ist bald abgelaufen (W5).
Der Dampfzylinder sollte sobald wie mdglich ersetzt werden.

LED leuchtet rot

Die Lebensdauer des Dampfzylinders ist abgelaufen (E5). Der
Dampfzylinder muss ersetzt werden.

Falscher Dampfzylinder eingebaut (E6).

Status LED Warnung/Fehler

TN

Beschreibung/Funktion

LED leuchtet gelb

Eine Stérung mit Status "Warnung" ist aufgetreten. Der Condair
RH bleibt in Betrieb.

LED leuchtet rot

Eine Stérung mit Status "Fehler" ist aufgetreten. Der Betrieb des
Condair RH wurde gestoppt.

6.3 Inbetriebnahme nach einem Betriebsunterbruch

Der Dampf-Luftbefeuchter Condair RH darf nur von Personen bedient werden, die mit dem Condair RH
vertraut und fir diese Arbeit ausreichend qualifiziert sind.

Nachfolgend ist das Vorgehen fir die Inbetriebnahme nach einem Betriebsunterbruch (z.B. nach der
Wartung des Dampf-Luftbefeuchters) beschrieben. Es wird vorausgesetzt, dass die erste Inbetriebnahme
durch den Servicetechniker lhres Condair-Vertreters ordnungsgemass durchgefiihrt und der Condair RH

korrekt konfiguriert wurde.

1. Den Condair RH und die Komponenten des Dampf-Befeuchtungssystems auf Beschadigungen

tberprifen.

A GEFAHR!

Ein Dampf-Befeuchtungssystem mit beschadigten Installationen/Komponenten konnen das
Leben von Personen gefadhrden oder zu schwerwiegenden Sachschaden fuhren.

Deshalb: Dampf-Befeuchtungssysteme mit beschadigten Komponenten/Installationen
diirfen nicht in Betrieb genommen werden.

Fronttire auf der Dampfzylinderseite geschlossen ist.

Siebfilterventil bzw. Absperrventil in der Wasserzuleitung 6ffnen.

Sicherstellen, dass die Abdeckung des Steuerkastens angebracht und festgeschraubt ist und die

Sicherstellen, dass das Liftungsgerat der KWL lauft und die externe Sicherheitskette (z.B. Ventila-

torverriegelung, Luftstromwachter, etc.) geschlossen ist.
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5. Netzkabel des Condair RH an die Netzsteckdose anschliessen.
6. Ein/Aus-Schalter am Condair RH kurz driicken (0.5 s). Die Betriebsstatus-LED leuchtet blau.

Der Condair RH fiihrt einen automatischen Systemtest (Initialisierung) aus.
Hinweis: Wird beim Systemtest eine Stérung festgestellt, wird Uber die LED's eine entsprechende
Stérungsmeldung ausgegeben (siehe Kapitel 8.2 und Kapitel 8.3).

Ist die Initialisierung erfolgreich verlaufen, befindet sich der Condair RH anschliessend im Standby-
Betrieb (die Betriebsstatus-LED (blau) schwellt an und ab).

Sobald eine Feuchteanforderung anliegt, wird der Heizstrom eingeschaltet. Das Einlassventil 6ffnet
sich (etwas verzdgert) und der Dampfzylinder fillt sich mit Wasser. Sobald die Elektroden ins Wasser
eintauchen, heizen die Elektroden in Abhangigkeit der Leitfahigkeit das Wasser im Dampfzylinder
auf und es wird Dampf produziert.

Hinweis: Bei geringer Leitfahigkeit des Wassers, ist es in den ersten Betriebsstunden mdglich, dass
die geforderte Dampfleistung nicht erreicht wird. Dies ist normal. Sobald durch den Verdampfungs-
prozess eine genigende Leitfahigkeit des Wassers erreicht wird, wird der Dampf-Luftbefeuchter mit
der geforderten Leistung arbeiten.

Hinweise zum Betrieb
Kontrollen wahrend dem Betrieb

Die Hygienevorschriften der Norm VDI 6022 schreiben vor, dass der Betreiber wahrend dem Betrieb
den Zustand des Befeuchters und der Komponenten des Befeuchtersystems, die im Luftkanal einge-
baut sind, einer regelmassigen Sichtkontrolle unterzieht. Es wird empfohlen in der Befeuchtungssaison
diese Sichtkontrollen alle zwei Monate und in den Ubrigen Zeiten halbjahrlich durchzufiihren. Diese
Kontrollen umfassen:

* Kontrolle der Wasser- und Dampfinstallation auf Leckagen.

» Kontrolle des Dampf-Luftbefeuchters und die weiteren Systemkomponenten aufkorrekte Befestigung
und auf Beschadigungen.

*  Optische Kontrolle der Installationen der Dampfverteileinheit (siehe Installations- und Betriebsanlei-
tung zur entsprechenden Dampfverteileinheit).

* Kontrolle der Elektrische Installationen auf Beschadigungen.

Falls Sie Unregelmassigkeiten (z.B. Leckagen, Anzeige einer Stérung) oder beschadigte Komponenten
feststellen, ist der Condair RH wie in Kapitel 6.5 beschrieben, ausser Betrieb zu nehmen. Nehmen Sie
anschliessend mit Inrem Condair Vertreter Kontakt auf.

Zylinderentleerung durchfiihren

Um eine Zylinderentleerung (Abschlammung) durchzufiihren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drucken Sie den Ein/Aus-Schalter am Condair RH solange (ca. 2 s) bis die Zylinderstatus-LED blau
blinkt. Eine laufende Dampfproduktion wird gestoppt. Das Ablassventil 6ffnet sich und der Dampf-
zylinder wird entleert.

2. Warten Sie, bis sich der Dampfzylinder vollstandig entleert hat (Dauer ca. 11 Minuten).
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6.5 Ausserbetriebnahme

Um den Dampf-Luftbefeuchter Condair RH ausser Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drlcken Sie den Ein/Aus-Schalter am Condair RH solange (>2 s) bis die Zylinderstatus-LED blau
blinkt. Eine laufende Dampfproduktion wird gestoppt. Das Ablassventil 6ffnet sich und der Dampf-
zylinder wird entleert.

2. Warten Sie, bis sich der Dampfzylinder vollstandig entleert hat (Dauer ca. 11 Minuten).

WARNUNG!
Verbrennungsgefahr!

Das Wasser im Dampfzylinder kann bis 100 °C heiss sein.

Daher: Warten Sie vor dem Offnen des Gerats bis sich der Dampfzylinder vollstandig entleert und
genugend abgekuhlt hat, damit keine Verbrennungsgefahr mehr besteht (mindestens 20 Minuten
warten).

3. Falls am Condair RH bzw. am Dampf-Befeuchtungssystem Wartungsarbeiten ausgefiihrt werden
sollen:

» Schliessen Sie das Siebfilterventil bzw. das Absperrventil in der Wasserzuleitung.

* Trennen Sie den Condair RHvom Stromnetz: Netzkabel ausziehen. Signalisieren der Umgebung,
dass am Gerat gearbeitet wird.

GEFAHR!
Stromschlaggefahr!

Nach dem Ausschalten des Gerateschalters liegt im Innern des Steuerkastens des Condair
RH immer noch Spannung an. Deshalb muss vor dem Offnen der Condair RH zwingend
vom Stromnetz getrennt werden.

» LUftungsgerat der KWL ausschalten und gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme sichern.

2600950-G DE 2605 Betrieb | 39



6.6 Bedienung des Condair RH uber die Condair Connect App

6.6.1 Condair Connect App herunterladen

1.

2.

40 | Betrieb

Die Condair Connect App aus dem App Store (iPhone) oder dem Google Play Store (Android) her-
unterladen. Verwenden Sie dazu die Kamera oder den QR-Scanner lhres Mobilgerats fotografieren
bzw. scannen Sie den QR-Code um zu Google Play (Android) oder zum App Store (iOS) zu gelangen.

Google Play (Android) App Store (i0S)

Installieren Sie anschliessend die Condair Connect App auf lhrem Mobilgerat.
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6.6.2 Condair Connect App mit dem Condair RH verbinden

* Rufen Sie auf Inrem Mobilgeréat die "Einstellungen" auf und aktivieren Sie die WLAN-Funktion.
+ Offnen Sie die Condair Connect App auf lhrem Mobilgerét.

Gehen Sie nun wie folgt vor:

O = ®

~condair

\/

Bereits ein Konto? Anmelden

Falls Sie noch kein Benutzerkonto haben, driicken ~ Der Registrierbildschirm erscheint.
Sie auf <Registrieren>. Andernfalls driicken Sie auf
<Anmelden> und fahren Sie mit Schritt 3 weiter.

*  Geben Sie lhre E-Mail Adresse ein und wahlen
Sie <Uberpriifungscode senden>. Sie erhalten
auf lhrer angegebenen Email-Adresse einen
Code, den Sie in das Feld eingeben mussen.
Driicken Sie anschliessend <Code Uberpri-
fen>.

*  Wenn der Code korrekt ist, geben Sie Ihren
Vornamen, lhren Nachnamen, und das ge-
winschte Passwort ein. Bestatigen Sie lhre
Eingaben durch Driicken der Taste <Weiter>.
Der Anmeldebildschirm erscheint. Fahren Sie
mit Schritt 3 weiter.
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X hlkcb2cprd.b2clogin.com =]

~condair

Mit Ihrem vorhandenen Konto
anmelden

E-Mail-Adresse

{ Kennwort ]

Kennwort vergessen?

(S

Mit Ihrem Konto fur ein soziales
Netzwerk anmelden

Condair-Konto

d ¢

\2:05 =

~condair

Gerat
hinzufligen

@ (1]

Zuhause

Geben Sie die registrierte E-Mail
Adresse und das Passwort ein
und dricken Sie auf <Anmel-
den>, um sich bei lhren Konto
anzumelden.

Dieser Bildschirm wird ange-
zeigt, wenn noch keine Gerate
konfiguriertsind. Driicken Sie auf
<Gerat hinzufligen> und fahren

Sie mit Schritt 5 fort.

)
!

12:05

~condair

42 %

L 2
Produktion 1

Produktion 2

B 5

Zuhause

12:05 . 7T
~condair '@

Meine Gerdte >

+ 8o

Gerat hinzufugen

Mein Konto >

Benachrichtigungseinstellun
gen

O Do

>

Allgemeine
Geschaftsbedingungen

U |

&) Datenschutz

v2.0.0 (32)

Dieser Bildschirm wird ange-
zeigt, wenn bereits andere Gera-
te konfiguriert wurden. Driicken
Sie auf <Meni>.

Driicken Sie auf <Geréat hinzufl-
gen> und fahren Sie mit Schritt
5 fort.
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@ @ @2:05 > -

Gerat hinzufiigen X < zur Gerat hinzufiigen X < zur Gerat hinzufiigen X
Uck Uck
R . . Stellen Sie eine Verbindung zu lhrem Stellen Sie eine Verbindung zu hrem
Wahlen Sie Ihr neues Gerat Gerit her Gerst her
Halten Sie den Netzschalter an Ihrem Gerét 5 Verbinden der App mit Ihrem Gerat...
; Sekunden lang gedrickt.
Enter Serial Number

Please enter the 7-to-9-digit

serial number of your device.
You will find the serial number on
] the type plate at the right-hand
‘ ’ side of the device.

Condair RH

2398502|
Wenn das WLAN-Symbol auf Ihrem Gerat
e griin zu blinken beginnt, tippen Sie auf Cancel Connect
L, Weiter".
q - 'A\
L 1 2 3
Condair MD o hee DEF
4 5 6
GHI JKL MNO
Sie kénnen lhr Gerat nicht finden?
7 8 9
PQRS Tuv WXYZ

+ % H
-

Wahlen Sie <Condair RH> als Driicken Sie die Einschalttaste Geben Sie die Seriennummer

Geratetyp aus. am Gerat, bisdie WiFi-LED griin ~ des Gerats ein und drlicken Sie
blinkt, und driicken Sie dann auf  auf<Weiter>. Die Seriennummer
<Weiter>. finden Sie auf dem Typenschild.

Das Typenschild befindet sich
auf der rechten Seite des Ge-
rates.
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)
!

2:05

< zur

uck

Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem
Gerdt her

Gerat hinzufiigen X

Verbinden der App mit Ihrem Gerat...

“Condair” Wants to Join the
Wi-Fi Network
“Condair_2398502"?

Cancel Join

©

< zur
Gck

Gerat hinzufiigen X

Stellen Sie eine Verbindung zu hrem
Gerdt her

Verbinden der App mit Ihrem Gerat...

< zur
Gck

Gerat hinzufiigen X

Wahlen Sie Ihr WLAN-Netzwerk

—_

= TP-Link 1 >
= TP-Link 2 >
= TpP-Link3 >
= TP-Link4 >

TP-Link 5 >

°

Sie kénnen Ihr WLAN-Netzwerk nicht finden?

Das Betriebssystem fragt Sie,
ob Sie mit der Condair Serie-
nummerdem Netzwerk beitreten
mochten. Wenn die Serienum-
mer korrekt ist, bestatigen Sie
dies mit <Join>.

Warten Sie einige Sekunden, bis
die Condair ConnectApp mitdem
Netzwerk verbunden ist.

Wahlen Sie lhr lokales WLAN-
Netzwerk durch Driicken des
entsprechenden Feldes aus.
Hinweis: Falls Ihr WLAN-Netz-
werk nichtaufgeflhrtist, driicken
Sie auf <Sie kdnnen lhr WLAN-
Netzwerk nicht finden?> und
geben Sie es manuell ein.

Hinweis: Wenn das WLAN-Sym-
bol Ihres lokalen WLAN-Netz-
werks rot ist, ist die Signalstarke
niedrig, was zu einer instabilen
Verbindung fihren kann.

Um die WLAN-Signalstarke zu
verbessern, platzieren Sie den
WLAN-Routeran einemanderen
Ort oder platzieren Sie einen
Repeater zwischen der Einheit
und dem Geréat.
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= =
-—
< zur Gerit hinzufiigen X
Gcl
Wahlen Sie Ihr WLAN-Netzwerk
2 TP-Link 1 >
2= TP-Link 2 >
/,T: PN N
Wi-Fi Password
- Please enter the password for the Wi- >
) Fi network “TP-Link 1".
B | ceccccee
; | ;
Cancel Connect
Sie KOiuicrs i vvenn vev e e e INdEN?

12

< zur Gerit hinzufiigen X
uck

Beenden der Gerateeinrichtung

Verbinden Sie das Gerat mit Ihrem
Wi-Fi-Netzwerk... fertig

Registrieren Sie Ihr Gerat in der
Condair-Cloud...

(3

Geriat hinzufiigen X
Einrichtung abgeschlossen

Ihr Gerat wurde erfolgreich hinzugefiigt und
ist einsatzbereit.

Geben Sie lhr lokales WLAN-
Netzwerkpasswort ein (stellen
Sie sicher, dass Sie es korrekt
eingegeben) und dricken Sie
dann auf <Connect>.

12:05

~condair

7T -

42 %

Humidity

L 4
Produktion 1

42 %

Demand

Produktion 2

Zuhause Kontakt Benachrichtigungen Me

Das Gerat ist jetzt verbunden
(Die WLAN-LED am Gerat sollte
jetztdauerhaftblauleuchten)und
derHomescreenwird angezeigt.

2600950-G DE 2605

Warten Sie einige Sekunden, bis
die Condair Connect App eine
Bestatigung vom Gerat erhalt.

Nach erfolgreicher Verbindung
mit der Cloud driicken Sie auf
<Okay>, um fortzufahren. Die
WLAN-LED am Geréat sollte jetzt
dauerhaft blau leuchten.
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6.6.3 Bedienung der Condair Connect App

6.6.3.1 Bedienung des Homescreens

12:05

= -
~condair (on)

Zuhause: Aufruf des Homescreens (dieser Bildschirm).

42 % 2 Kontakt: Kontakt mit Inrem lokalen Condair-Vertreter aufnehmen.

Benachrichtigungen: Zugriff auf die Push-Benachrichtigungen
von lhren Geraten.

L
Produktion 1
4  Menu: Aufruf des Benutzerments (Geratetbersicht, Einstellun-

gen, etc.)

ﬂ 5 Anwendungskacheln: Zugriff auf die Anwendungssteuerung des
entsprechenden Gerates.

6 Benachrichtigungsanzeige: Erscheint, falls eine Benachrichtigung
Produktion 2 ansteht (z.B. Warnung, Fehler, Wartung, etc.).

7 Mein Konto: Zugriff auf die Kontoeinstellungen.

&
H BB n

6.6.3.2 Bedienung der Anwendungsanzeige

o8 - Wenn Sie im Homescreen auf eine Anwendungskachel driicken
Se Eodbkton 2 erscheint die Anwendungsanzeige des entsprechenden Gerts.
B 1 Zuhause: Aufruf des Homescreens
2 Kontakt: Nehmen Sie Kontakt mit lhrem lokalen Condair-Vertreter
auf.
4 2 0/ 3 Benachrichtigungen: Zugriff auf die Push-Benachrichtigungen
S ;| von lhren Geraten.
4 Men(:Aufrufdes Benutzermenis (Geratetibersicht, Einstellungen
° etc.)
el 5 Ein- und Ausschalten des Condair RH.
B 6 Angezeigten Feuchtesollwert erhdhen.
7 Angezeigten Feuchtesollwert reduzieren.
— O 60% -+ gezelg
8 Aktuelle gemessene Luftfeuchtigkeit in %rF.
©) Stopp 5 9 Benachrichtigungssymbol: Erscheint, falls eine Benachrichtigung
ansteht (z.B. Warnung, Fehler, Wartung, etc.).
0 S 10 Aufruf Geréateinfo und Messwertgrafik.
L |
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6.6.

3.3 Einstellungen und Funktionen im Benutzermenii

Driicken Sie im Homescreen auf <Menii> (4). Das Benutzermen( erscheint.

~condair '@

0 . N
ao Meine Gerdte >
+ Gerat hinzufigen
O .
A Mein Konto >
Q Benachrichtigungseinstellun N
gen pm—
Allgemeine
Geschéftsbedingungen
Datenschutz

12:05 T @

Men(

v2.0.0 (32)

Hier kdnnen Sie:

Unter "Meine Gerate"
» Aufruf der Liste mit den Geraten Ihres Kontos und sich anschliessend zu jedem Gerat,
» die aktuellen Geratedaten anzeigen lassen.
* den Ersatzteilshop aufrufen, um Ersatzteile online zu bestellen.
« die Wartungsinformationen anzeigen lassen.
* die Netzwerkkonfiguration des Gerates andern.
« den verwendeten Sensortyp andern.
Unter "Geréat hinzuftigen"
* lhrem Konto ein neues Gerat hinzufiigen.
Unter "Mein Konto":
* Benutzername andern.
» Das Benutzerpasswort andern.
» Sich Condair Connect App abmelden.
« Das Benutzerkonto I6schen.
Unter "Benachrichtigungseinstellungen™:
» Die gewtnschten Einstellungen fur E-Mail und Push-Benachrichtigungen vornehmen.
Unter "Allgemeine Geschéaftsbedingungen":
* Die aktuellen Condair Geschaftsbedingungen anzeigen lassen.
Unter "Datenschutz"

* Die aktuellen Condair Datenschutzrichtlinien anzeigen lassen.
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6.6.3.4 Messwertgrafik (Datenverlauf) ansehen

)
!

12:05

~condair

42 %

fumidity

L 4
Produktion 1

42 %

Demand

Produktion 2

G S

Zuhause

12:05 7T -

< zur Produktion 2

Gck

42%

Befeuchtung

— O 60% —+

(') Stopp

()

Startseite

16:41 ol S @
« TestFlight =T
< zuriick Produktion 2 7
Gerat
RH 2409863 S
@® Online
Verlauf
g Messwerte >
R & Lo =
Home Kontakt chrichtigung i

Dricken Sie im Homescreen
aufdie Anwendungskachel lhres
Geréts (z. B. Produktion 2).

Driicken Sie inder Anwendungs-
anzeige oben rechts auf das
Feld mit den drei Punkten oder
wischen Sie nach links.

12:05 =2

< zur Datenverlauf

tck
Luftfeuchtigkeit

100
%

< Juni 2025 >

0 0

Zuhause

Monat

Driicken Sie aufdas Feld <Mess-
werte>.

Uber die Bedienfelder <Heute>, <Woche> und <Monat> kénnen Sie den grafischen Verlauf des Feuch-
tewertes in %rF fur den aktuellen Tag, die aktuelle Woche oder den aktuellen Monat anzeigen lassen.
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6.6.3.5 Wartungsinformationen ansehen

12:05

~condair

42 %

Humidity

L 4
Produktion 1

42 %

Demand

Produktion 2

@ (1]

12:05 T @ 12:05

~condair |® < veno

Meine Gerdte

l"_ RS 1291513 5
'] Y 2 Anwendun... v

T
|
i
| |
Mein Konto > g Vita 2915131 |
5 > |
Benachrichtigungseinstellun = 3 Anwendun.... v
gen
Allgemeine ‘ —|— Gerat hinzufiigen

C]DD Meine Gerate >

+ Gerat hinzufugen

& Do

Geschaftsbedingungen

&) Datenschutz

| |

Meni Meni

Zuhause Kontakt Benachrichtigunge ni
v2.0.0 (32)
Dricken SieimHomescreenauf ~ Driicken Sie im MenU auf Wahlen Sie aus der Liste Ihrer
<Menii>. <Meine Gerate>. Gerate das gewlnschte Gerat
aus.
2560 ) 12:05 7
Czirtck RH 2409863 < 2 Wartung
[ite
® Online . s lls
2 Zylinderaustausch fallig
~condair
95 Tage
150
Andere Indikatoren
Gcr»'atctyp 3 Sensorberthrungen 15
Seriennummer 2409863
Software Version 411
el L Geschichte
ﬁ Ersatzteilshop > 24.06.2025 Zylinder ersetzt
16.09.2024 Zylinder ersetzt
ﬁ Wartung >
12.12.2023 Zylinder ersetzt
((T)) Netzwerkkonfiguration dndern >
PN Wartungsaufgaben
@j Sensortyp andern >
[] Ersetzen Sie den Zylinder >
@ % Qﬁ = ¥") zylinder zuriicksetzen

Dricken Sie auf <Wartung>, um
die Wartungsinformationsseite

aufzurufen.
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@ 0

Zuhause nas < € Aent

Auf der Wartungsinformationsseite werden der Wartungsverlauf und
die verbleibende Zeit bis zum nachsten Zylinderaustausch angezeigt.
Zudem konnen Sie hier den Wartungszahler fir den Zylinderaustausch
zurlicksetzen und einen menugefihrten Zylinderautausch starten.
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Wartung
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Wichtige Hinweise zur Wartung

Personalqualifikation

Alle Wartungsarbeiten dirfen nur durch einen Condair-Servicetechniker oder durch von Condair
autorisiertes und geschultes Servicepersonal ausgefiihrt werden. Die Uberwachung der Qualifi-
kation ist Sache des Betreibers.

Allgemein
Die Hinweise und Angaben zu den Wartungsarbeiten sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.

Es durfen nur diejenigen Wartungsarbeiten ausgefuhrt werden, die in dieser Dokumentation beschrieben
sind.

Fur den Ersatz defekter Teile ausschliesslich Condair-Originalersatzteile verwenden.

Sicherheit

Fir einige der Wartungsarbeiten miissen die Gerateabdeckungen entfernt werden. Deshalb unbedingt
beachten:

GEFAHR!
Stromschlaggefahr!

Bei gedffnetem Gerat konnen stromfiihrende Teile beriihrt werden. Die Berihrung stromfiih-
render Teile kann zu lebensgefahrlichen Verletzungen fiihren.

Daher: Vor Beginn von Wartungsarbeiten am Condair RH, Gerat geméss Kapitel 6.5 ausser Betrieb
setzen (Gerat ausschalten, vom Stromnetz trennen und Wasserzufuhr schliessen) und gegen unbe-
absichtigte Inbetriebnahme sichern.

A VORSICHT!

Die elektronischen Bauteile im Innern des Befeuchters sind sehr empfindlich gegen elektro-
statische Entladungen.

Daher: Vor Beginn von Wartungsarbeiten an der elektrischen Ausristung des Gerates Massnahmen
gegen Beschadigung durch elektrostatische Entladung (ESD—-Schutz) treffen.

WARNUNG!
Verbrennungsgefahr!

Das Wasser im Dampfzylinder kann bis 100 °C heiss sein. Beim Ausbau des Dampfzylinders
unmittelbar nach den Betrieb besteht Verbrennungsgefahr.

Daher: Vor Beginn von Arbeiten am Dampfsystem, den Dampf-Luftbefeuchter gemass Kapitel 6.5
ausser Betrieb setzen und anschliessend warten, bis sich die Komponenten soweit abgekuihlt haben,
dass keine Verbrennungsgefahr mehr besteht.
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7.2 Wartungsintervalle

Zur Erhaltung der Betriebssicherheit sollte der Dampf-Luftbefeuchter Condair RH einmal pro Jahr (z.B.
vor der Befeuchtersaison) gewartet werden.

Hinweis: Fir den Austausch des Dampfzyilinders besitzt der Condair RH einen speziellen Wartungs-
zahler. Ist die Lebensdauer des Dampfzylinders bald abgelaufen, machen Sie die gelb leuchtende
Zylinderstatus-LED und die gelb leuchtende Stérungs-LED darauf aufmerksam, dass der Dampfzylinder
ersetzt werden muss. Wird der Dampfzylinder vor Ablauf des Wartungszahlers (ca. 3 Wochen) nicht
ersetzt, wird der Condair RH gestoppt und die Zylinderstatus-LED und die Stérungs-LED leuchten rot.

7.3 Wartungsliste jahrliche Wartung

Nachfolgend finden Sie eine Ubersicht iber die auszufiihrenden Arbeiten, die bei der jahrlichen Wartung
des Condair RH Dampf-Luftbefeuchters.

Komponenten Auszufiihrende Arbeiten

Dampfzylinder Ersetzen, sobald die Zylinderstatus-LED und die Stérungs-
LED rot leuchten.

Ablassventil Ausbauen, zerlegen und reinigen, falls nétig ersetzen.

Einlassventil Ausbauen und Siebeinsatz reinigen, falls nétig Einlassventil
ersetzen.

Fallbecher Kontrollieren, falls nétig reinigen.

Ablaufwanne Kontrollieren, falls nétig reinigen.

Ablaufleitung inkl. Siphon Kontrollieren, falls ndtig reinigen (entkalken und durchspilen).

Dampfinstallation Dampf- und Kondensatschlauche auf Risse und korrekte Befe-

stigung kontrollieren. Defekte Schlauche ersetzen.

Wasserinstallation Wasserschlauche im Gerat auf Risse und korrekte Befestigung
kontrollieren, defekte Schlduche ersetzen

Zulaufleitung auf Dichtigkeit prufen, falls ndtig abdichten. Was-
serfilter, falls vorhanden, reinigen.

Elektrische Installation Alle Kabel im Gerat durch einen Elektriker auf Festsitz und
Zustand der Isolation prtifen lassen.
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74 Wartung des Condair RH
Vor Inangriffnahme der Wartungsarbeiten ist der Condair RH gemass Kapitel 6.5 ausser Betrieb zu
setzen und gegen unbeabsichtigte Wiederinbetriebnahme zu sichern.

7.41 Austausch des Dampfzylinders
7.4.1.1 Dampfzylinder ausbauen

1. Offnen Sie die Geratetiire.
2. Ziehen Sie den Hebel nach oben.

3. Heben Sie den Dampfzylinder schrag nach oben aus dem Befeuchter.

A VORSICHT!

Es konnte noch etwas Restwasser auslaufen.
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7.4.1.2 Dampfzylinder einbauen

1. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung am Dampfanschluss des Dampfzylinders angebracht und nicht
beschadigt ist.

Setzen Sie den Dampfzylinder von schrag oben in die Aufnahme im Gerat ein.
Dricken Sie den Hebel bis zum Anschlag nach unten.

Schliessen Sie die Gerateture auf der Dampfzylinderseite.

\ie e e

5. Schliessen Sie den Condair RH an die Stromversorgung an (RH 1.8: Netzkabel einstecken, RH 3.6:
Netztrennschalter einschalten) und 6ffnen Sie das Siebfilterventil bzw. Absperrventil in der Wasser-
zuleitung.

6. Schalten Sie den Condair RH uber den Ein/Aus-Schalter am Geréat ein.
Hinweis: Die Steuerung des Condair RH erkennt automatisch, dass ein neuer Dampfzylinder ein-
gesetzt wurde und setzt den Wartungszahler automatisch zurtck.

Hinweis: Falls nach dem Austausch des Dampfzylinders Stérungs-LED gelb oder rot leuchtet, driicken
Sie den Ein/Aus-Schalter am Gerat flir ca. 3 Sekunden, um die Stérungsanzeige zuriickzusetzen. Falls
erneut eine Stérung angezeigt wird, ist eventuell der Zylinder defekt.

Hinweis: Bei geringer Leitfahigkeit des Wassers, ist es in den ersten Betriebsstunden maglich, dass die
geforderte Dampfleistung nicht erreicht wird. Dies ist normal. Sobald durch den Verdampfungsprozess
eine genligende Leitfahigkeit des Wassers erreicht wird, wird der Dampf-Luftbefeuchter mit der gefor-
derten Leistung arbeiten.
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7.4.2 Aus-und Einbau der Komponenten des Condair RH fiir die Wartung

7.4.21 Aus-und Einbau der Abdeckung des internen Wassersystems
1. Bauen Sie den Dampfzylinder gemass den Angaben in Kapitel 7.4.1.1 aus.

2. Loésen Sie die beiden Schrauben der Steuerkastenabdeckung und entfernen Sie die Steuerkas-
tenabdeckung.

3. Drucken Sie mit einem Schlitzschraubendreher die beiden Laschen, mit denen die Abdeckung des
internen Wassersystems am Gehause des Condair RH befestigtist, nach innen. Eine Lasche befindet
auf der Oberseite und eine am Trennblech des Steuerkastens.

4. Ziehen Sie die Oberseite der Abdeckung heraus und heben Sie die Abdeckung dann aus dem Be-
feuchtergehause.

Der Einbau der Abdeckung des internen Wassersystems erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Aus-
baus. Achten Sie beim Einbau darauf, dass die beiden Laschen der Abdeckung richtig in den Schlitzen
im Geh&use einrasten.
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7.4.2.2 Aus-und Einbau des Ablassventils

Fir den Ausbau des Ablassventils muss der Dampfzylinder (siehe Kapitel 7.4.1.1) und die Abdeckung
des internen Wassersystems (siehe Kapitel 7.4.2.1) ausgebaut werden.

1. Trennen Sie die Steckerverbindung des Anschlusskabels am Ablassventil.
2. Ziehen Sie den Schlauch vom Anschluss am Ablassventil ab.

) i
,\
N
) |
@
Abb. 10: Anschlusskabel ausstecken und Schlauch abziehen

3. Drucken Sie die Lasche, mit der die linke Seite des Ablassventils in der Ablaufwanne befestigt ist,
nach links und heben Sie das Ablassventil an.

4. Ziehen Sie das Ablassventil schrag nach oben aus dem Halter in der Ablaufwanne.

Abb. 11: Ausbau des Ablassventils
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5. Losen Sie das Erdungskabel an der FI-Schutzscheibe und bauen Sie die FI-Schutzscheibe aus.

Abb. 12: FI-Schutzscheibe ausbauen

6. Trennen Sie die Magnetspule vom Ablassventil. Bauen Sie anschliessend den Ventilstdssel und die
Feder aus.

Abb. 13: Ablassventil zerlegen

Der Zusammenbau und der Einbau der Ablassventils erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.
Vor dem Zusammenbau des Ablassventils, Teile auf Beschadigungen priifen und falls nétig ersetzen.
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7.4.2.3 Aus-und Einbau des Einlassventils

Fir den Ausbau des Einlassventils muss der Dampfzylinder (siehe Kapitel 7.4.1.1) und die Abdeckung
des internen Wassersystems (siehe Kapitel 7.4.2.1) ausgebaut werden.

Abb. 14: Ausbau des Einlassventils

1. Ziehen Sie die Elektrokabel von den Anschliissen am Einlassventil ab.
Hinweis: Polaritat der Elektrokabel muss nicht beachtet werden.

Losen Sie die Schlauchklemme und ziehen Sie den Schlauch vom Anschluss ab.
Wasserzulaufschlauch [6sen und Zulaufschlauch ausbauen.

Ziehen Sie das Einlassventil nach vorne aus der Halterung in der Ablaufwanne und bauen Sie es
aus.

5. Ziehen Sie den Siebeinsatz mit einer Spitzzange aus dem Einlassventil.

Der Einbau des Einlassventils erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Vor dem Einbau sicher-
stellen, dass der Siebeinsatz wieder im Einlassventil eingebaut ist.
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7.4.2.4 Aus-und Einbau des Fiillbechers und der Schldauche

Fir den Ausbau des Fullbechers und der Schlduche muss der Dampfzylinder (siehe Kapitel 7.4.1.1) und
die Abdeckung des internen Wassersystems (siehe Kapitel 7.4.2.1) ausgebaut werden.

Abb. 15: Ausbau des Flillbechers und der Schlduche

1. Die Schlauchklemmen I6sen und alle Schlduche im Gerat von den Anschlissen abziehen und
Schlauche ausbauen.
Hinweis: Die Schlauche am Fllbecher kénnen auch zusammen mit dem Fillbecher ausgebaut und
erst nach dem Ausbau von den Anschlissen am Fllbecher abgezogen werden.

2. Driucken Sie den Schnappverschluss an der Riickwand nach hinten (a) und schieben Sie den Fiill-
becher nach unten (b) und bauen Sie ihn aus.

3. Lobsen Sie die Laschen am Deckel des Fullbechers und heben Sie den Deckel ab.
Der Einbau des Fullbechers und der Schlauche erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.

Schlauche vor dem Einbau auf Beschadigungen priifen und falls nétig ersetzen. Alle Schliduche vor dem
Befestigen mit den Schlauchklemmen so ausrichten, dass sie nicht verdreht sind.
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7.4.3 Hinweise zur Reinigung der Geratekomponenten

Geratekomponente

Was, wie und womit reinigen

Schlauche

» Allfalligen Kalkbelag in den Schlauchen durch vorsich-

tiges Verdrehen und Walken der Schlauche I6sen und
anschliessend Schlauche mit heissem Leitungswasser
(Trinkwasser) griundlich ausspulen.

Einlassventil

Sieb

Allfalligen Kalkbelag im Einlassventil und am Sieb mit
einer Burste (keine Drahtbirste verwenden) vorsichtig
abbursten.

Anschliessend Einlassventil und Sieb mit frischem
Leitungswasser (Trinkwasser) griindlich abspdlen.

Einlassventil vor dem Zusammenbau trocknen lassen!

Alifélligen Kalkbelag im Ablassventilund am Ventilstdssel
miteiner Burste (keine Drahtburste) vorsichtig abbuirsten.

Anschliessend Ablassventil und Ventilstéssel mit fri-
schem Leitungswasser (Trinkwasser) gruindlich abspu-
len.

Ablassventil vor dem Zusammenbau trocknen lassen!

Fullbecher

Allfalligen Kalkbelag im Fillbecherund seinen Anschlis-
sen mit einer Burste (keine Drahtblrste verwenden)
vorsichtig abbursten.

Bei starker Verkalkung den Fllbecher in 8-prozentige
Ameisensaure (Sicherheitshinweise in Kapitel 7.4.4
beachten) einlegen, bis sich die Kalkschicht aufgeldst
hat.

Anschliessend Fillbecher mit frischem Leitungswasser
(Trinkwasser) grundlich abspulen.

Fallbecher wieder zusammenbauen.

Ablaufwanne

Allfalligen Kalkbelagin der Ablaufwanne miteiner Birste
(keine Drahtbirste verwenden) vorsichtig abbursten.

Anschliessend den Ablaufwanne mit einem feuchten
Lappen ohne Reinigungsmittel ausreiben.

Geréateinnenraum
(nur Wasserseite)

Den Gerateinnenraum miteinem feuchten Lappenohne Rei-

nigungsmittel abreiben.

VORSICHT! Daraufachten, dass die elektrischen Anschlis-
se und die elektronischen Bauteile trocken bleiben!
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7.4.4 Hinweise zu den Reinigungsmittein

Fir die Reinigung nur die in der Tabelle angegebenen Reinigungsmittel verwenden. Die Verwendung
von Desinfektionsmitteln ist nur erlaubt, wenn sie keine giftigen Rickstande hinterlassen. In jedem Fall
sind die Teile nach der Reinigung mit Wasser grindlich zu spulen.

A WARNUNG!

Ameisensaure ist zwar fir die Haut ungefahrlich, greift aber die Schleimhaute an. Deshalb Augen und
Atemwege vor Kontakt mit der Saure oder ihren Dampfen schitzen (Schutzbrille tragen, Durchfiihrung
der Arbeiten in einem gut bellfteten Raum oder im Freien).

A VORSICHT!

Benutzen Sie fiir die Reinigung der Komponenten keine Seife, da Seifenriickstdnde zum Schaumen
des Wassers im Dampfzylinder fuhren und die korrekte Funktion des Befeuchters beeintrachtigen kann

A VORSICHT!

Fir die Reinigung keine Losungsmittel, aromatisierte oder halogenisierte Kohlenwasserstoffe
oder andere aggressiven Stoffe verwenden, da dadurch Geratekomponenten beschadigt werden
kénnen.

Die Anwendungsvorschriften und Sicherheitshinweise zu den Reinigungsmitteln sind unbedingt zu
beachten und einzuhalten. Im speziellen: Angaben zum Personenschutz, zum Umweltschutz und zu
allfalligen Anwendungseinschrankungen.
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8 Storungsbehebung

8.1 Wichtige Hinweise zur Stérungsbehebung

Personalqualifikation

Stoérungen dirfen nur durch ausgewiesenes und geschultes sowie vom Betreiber autorisiertes
Fachpersonal ausgefihrt werden.

Storungen, die die elektrische Installation betreffen, diirfen nur durch einen Elektriker oder vom Kunden
autorisiertes Fachpersonal behoben werden.

Allgemein

Fir den Ersatz defekter Komponenten ausschliesslich Condair-Originalersatzteile verwenden.

Sicherheit

Vor Inangriffnahme von Arbeiten zur Stérungsbehebung ist der Condair RH ausser Betrieb zu setzen
und vom Stromnetz trennen (siehe Kapitel 6.5).

A GEFAHR!

Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr zum Condair RH unterbrochen ist (mit Spannungsprifer
kontrollieren) und dass der Absperrhahn in der Wasserzuleitung geschlossen ist.

A VORSICHT!

Die elektronischen Bauteile im Innern des Steuerkastens des Condair RH sind sehr empfindlich gegen
elektrostatische Entladungen.

Daher: Vor Beginn von Reparaturarbeiten an der elektrischen Ausrtstung des Condair RH sind Mass-
nahmen gegen Beschadigung durch elektrostatische Entladung (ESD—-Schutz) zu treffen.
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8.2 Stéorungsanzeige am Condair RH

O | | ® | A

blinkt blau Sicherheitskette offen (W2)
leuchtet rot Keine WLAN-Verbindung (W6)
leuchtet gelb Ende derLebensdauerdes Dampfzylinders bald erreicht (W5)
Ende der Lebensdauer des Dampfzylinders erreicht (E5)
leuchtet rot leuchtet rot
Falscher Dampfzylinder eingebaut (E6)
Verbindung zum Feuchtesensor unterbrochen (W3)
leuchtet .
gelb Verbindung zum Begrenzungssensor unterbrochen (W4)
Timeout fir den Empfang eines WiFi-Signals erreicht (W6)
Uberstrom detektiert (E1)
leuchtet Problem mit dem Ein- und Auslass festgestellt (E2)
rot "

Kein Strom trotz Anforderung (E3)

Fehler der Treiberplatine (E4)

" Der Strérungscode lasst sich nur tiber die Condair Connect App abfragen.
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8.3

Storungsanzeige in der Condair Connect App

Wenn eine Stérung auftritt, erscheint in der Anwendungsanzeige der Condair Connect App das Be-
nachrichtigungssymbol. Bei einer Warnung ist das Symbol orange, bei einem Fehler ist das Symbol rot.
Abhangig davon, ob Sie auf das Benachrichtigungssymbol oder auf das Feld <Benachrichtigungen>
driicken, erscheint ein Fenster mit der/den aktiven Stérungsmeldung(en) des entsprechenden Gerates

oder aller Geréate lhres Kontos.

12:05 > -
< zur Produktion 2
uck

42%

12:05 = -
< zur Produktion 2 eoe
Gck

42%

12:05 = -
< zur Produktion 2 eoe
Gck

42%

1 Aufruf der aktuellen Gerate-
benachrichtigungen des ge-

wahlten Geréates.

2 Aufruf Detailinformationen zur

Geratebenachrichtigung.

3 Aufruf der aktuellen Gerate-
benachrichtigungen aller Ge-

rate des Benutzerkontos.

4 Aufruf Detailinformationen zur

Geratebenachrichtigung.
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Gerétebenachrichtigungen

® E47 Pegelsensor
RS 1291513
02.06.2025-10:35

® E47 Pegelsensor
RS 1291513 >
01.06.2025 - 09:35

® E47 Pegelsensor
RS 1291513 >
31.05.2025 - 14:35

QO

Benachrichtigungen

Luftfeuchtigkeit Luftfeuchtigkeit
o Geratebir;ae%hrlchtlgu X < ?u; W29 Wartung X
. il
Befeuchtung
® W29 Wartung Ubersicht
RS 1291513 > m—p—p o FE
01.06.2025 - 09:35 Type Warnung
— O 60% + Titel Wartung
® E47 Fillstandssensor Gerat RS 1291513
RS 1291513 > Datum & Uhrzeit 01.06.2025 - 09:35
1.05. -14:
(D StODD 31.05.2025 35 .
Beschreibung
® E47 Filistandssensor Bitte beachten Sie die Fehlermeldungsliste
@ ﬂ RS 1291513 > im Bedienungshandbuch fir eine
c_1Q. Beschreibung des Fehlers und der
30.05.2025-18:35 AbhilfemaRnahmen.
Startselte Kein Wasserstand mit Sicherheitsfloater
erkannt, wahrend der Betriebsfloater einen
12:05 7T - 12:05 < -
~condair < zur E47 Pegelsensor
tck
Offline-Geréte Ubersicht
- Code E47
I RS 1291513 N Type Fehler
g ® Offline Titel Pegelsensor
' Gerat RS 1291513

Datum & Uhrzeit 02.06.2025 - 10:35

Beschreibung

Bitte beziehen Sie sich auf die
Fehlermeldungsliste im Bedienungshandbuch
fur eine Beschreibung des Fehlers und der
AbhilfemaRnahmen.

Kein Wasserstand mit Sicherheitsfloater
erkannt, wahrend der Betriebsfloater einen
Wasserstand erkannt hat!

Gerat

I_ RS 1291513 N
' g @ Online

Qo

Benachrichtigungen
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8.4

Storungslisten

8.4.1 Warnungsliste
Beim Auftreten einer Stérung mit Status "Warnung" wird der Betrieb des Condair RH grundséatzlich nicht
gestoppt. Wird die Stérung behoben oder fallt die Ursache der Stérung von selbst weg, geht der Condair
RH automatisch wieder in den Normalbetrieb.
Code Warnung Beschreibung
LED Anzeige | Mogliche Ursachen Abhilfe
Gerat App
wA1 A w1 Uberstrom festgestellt
! Der gemessene Heizstrom ist Uber eine bestimmte Zeit grosser als 115% (aber kleiner 130%)
leuchtet des zulassigen Maximalstroms. Der Heizkreis wird deaktiviert. Nach einer festgelegten Zeit wird
gelb Condair RH neu gestartet und kehrt in den Normalbetrieb zurtick.
Feuchteanforderung zu schnell gesunken. Automatische Anpassung des Arbeitspunktes.
Ablaufventil defekt. Ablaufventil kontrollieren/ersetzen.
Ablauf im Dampfzylinder behindert. Dampfzylinder ersetzen.
Verbrauchter Zylinder nicht erkannt. Dampfzylinder ersetzen.
Zylinder fullt zu schnell. Einlassventil kontrollieren/ersetzen.
w2 | w2 Externe Sicherheitskette offen.
U Der Condair RH wird gestoppt. Der Condair RH kehrt automatisch wieder in den Normalbetrieb
blinkt zurlck, sobald die externe Sicherheitskette geschlossen ist, kein Systemfehler vorliegt und die
blau Fernabschaltung iber die Condair Connect App wieder aufgehoben wird.
Liftung ausgeschaltet. Luftung kontrollieren/einschalten.
Sicherheitshygrostat oder Luftstromwachterhat | Einstellung des Sicherheitshygrostaten bzw.
angesprochen. des Luftstromwachters prifen.
Verkabelung zum Sicherheitshygrostat unter- | Verkabelung des Sicherheitshygrostaten prifen.
brochen oder falsch angeschlossen.
Sicherheitshygrostat defekt. Sicherheitshygrostat priifen/ersetzen.
Verkabelung zum Luftstromwachter unterbro- | Verkabelung des Luftstromwachter prifen.
chen oder falsch angeschlossen.
Luftstromwachter defekt. Luftstromwachter priifen/ersetzen.
w3 IA' w3 Kein Signal vom Feuchtesensor.
* Verkabelung zum Feuchtesensor unterbro- Verkabelung des Feuchtesensors priifen.
leuchtet . e
gelb chen oder nicht richtig angeschlossen.
Feuchtesensor ist defekt. Feuchtesensor ersetzen.
w4 /\' w4 Kein Signal vom Begrenzungssensor.
* Verkabelung zum Begrenzungssensor unter- | Verkabelung des Begrenzungssensors
leuchtet ) e .
gelb brochen oder nicht richtig angeschlossen. prufen.
Begrenzungssensor defekt. Begrenzungssensor (Feuchtesensor im
Zuluftkanal) prifen/ersetzen.
W5 ‘ w5 Ende der Lebensdauer des Dampfzylinders bald erreicht. Der Dampfzylinder muss in nachster
Zeit ersetzt werden.
leuchtet
gelb
wé @\ — Kein WiFi-Signal
[ ]
WiFi Signal unterbrochen. Gerat vom Stromnetz trennen und wieder
leuchtet rot .
anschliessen.
Geréat neu verbinden (siehe Kapitel 6.6.2).
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8.4.2 Fehlerliste

Beim Auftreten einer Stérung mit Status "Fehler" ist ein Weiterbetrieb nicht mehr mdglich und der Condair
RH wird gestoppt. Nach Behebung der Stérung muss der Condair RH neu gestartet werden.

Code Fehler Beschreibung
LED Gerat Anzeige Méogliche Ursachen Abhilfe
App
E1 /\ E1 Uberstrom festgestelit.
! Der gemessene Heizstrom ist Uber eine bestimmte Zeit grosser als 130% des zulassigen Maxi-
leuchtet rot malstroms. Der Condair RH wird gestoppt.
Feuchteanforderung zu schnell gesunken Automatische Anpassung des Arbeitspunktes.
Ablaufventil defekt. Ablaufventil kontrollieren/ersetzen.
Ablauf im Dampfzylinder behindert. Dampfzylinder ersetzen.
Verbrauchter Zylinder nicht erkannt. Dampfzylinder ersetzen.
Zylinder fillt zu schnell. Einlassventil kontrollieren/ ersetzen.
E2 /\ E2 Problem mit Einlass oder Auslass.
! Es wurde wahrend 30 Minuten kein Heizstrom gemessen, obwohl eine Anforderung ansteht.
leuchtet rot Wasserzufuhr unterbrochen (Absperrventil Wasserzufuhr priifen (Absperrventil 6ffnen,
geschlossen) oder behindert. Wasserdruck prifen).
Sieb im Einlassventil verstopft oder Einlass- Sieb im Einlassventil kontrollieren/reinigen
ventil defekt. oder Ventil ersetzen.
Ablaufventil undicht oder defekt. Ablaufventil kontrollieren/reinigen oder
ersetzen.
Sicherungen auf der Treiberplatine defekt. Sicherungen auf der Treiberplatine prifen/
ersetzen.
Heizkabelbaum beschadigt. Heizkabelbaum prufen/ersetzen.

Wasserverlust im Wassersystem (Uber Flllbe- | Dampfinstallation tberprifen: Dampfleitung
cherutberlauf) durch zu hohe Gegendruckinder | nicht zu lang, nicht geknickt, kein Konden-

Dampfleitung. satsack.
E3 E3 Kein Heizstrom erkannt.
Z!s Es wird kein Heizstrom detektiert, obwohl der Max. Niveausensor aktiviert wurde.

leuchtet rot Einlassventil schliesst nicht oder leckt. Prifen, ob Einlassventil z.B. im Standby-

Modus geschlossen ist.

Max. Niveausensor arbeitet nicht korrekt. Niveaustatus prifen, wenn der Zylinder leer
ist.

Heizkabelbaum beschadigt. Heizkabelbaum prufen/ersetzen.

E4 /\ E4 Unwerwarteter Heizstrom erkannt.

! Die Steuerung misst einen Heizstrom, obwohl keine Anforderung ansteht. Der Condair RH wird
leuchtet rot gestoppt.

Sicherung des Heizkreises auf Treiberplatine | Sicherung prifen/ersetzen.
defekt.
Treiberplatine defekt. Treiberplatine ersetzen.

E5 E‘J E5 Ende der Lebensdauer des Dampfzylinders erreicht. Der Dampfzylinder muss ersetzt werden.
Der Condair RH wird gestoppt.

leuchtet rot

AN

leuchtet rot
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Code

Fehler

Beschreibung

LED Gerat Anzeige
App

Mogliche Ursachen

Abhilfe

E6

E‘J E6

leuchtet rot

TN

leuchtet rot

Ungiiltiger Zylinder installiert.

Zylinder nicht richtig eingebaut (Kontakt Zylin-
dersicherung schlecht).

Zylinder korrekt einbauen.

Sie Steuerung kann den neu eingebauten Zy-
linder nicht verifizieren.

Mit Condair-Vertreter Kontakt aufnehmen.
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9 Ausserbetriebsetzung/Entsorgung

9.1 Ausserbetriebsetzung

Muss der Dampf-Luftbefeuchter Condair RH ersetzt werden oder wird der Condair RH nicht mehr be-
notigt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Condair RH ausser Betrieb nehmen, wie in Kapitel 6.5 beschrieben.
2. Dampf-Befeuchtungssystem durch einen Fachmann ausbauen lassen.

3. Wenn Komponenten des Dampf-Befeuchtungssystem langfristig gelagert werden sollen, lagern Sie
diese in der Originalverpackung an einem geschiitzter Bereich.

9.2 Entsorgung/Recycling

Komponenten, die nicht mehr gebraucht werden, dirfen nicht mit dem Hausmdill entsorgt werden. Bitte
entsorgen Sie das Gerat bzw. die einzelnen Komponenten gemass den lokalen Vorschriften in einer
autorisierten Sammelstelle.

Bei allfalligen Fragen wenden Sie sich bitte an die zustandige Behorde oder an Ihren Condair-Vertreter.
Vielen Dank fir lhren Beitrag zum Schutz der Umwelt.
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10 Produktspezifikationen

10.1 Technische Daten

Condair RH
Typ RH 1.8 RH 3.6
Max. Dampfleistung 1.8 kg/h 3.6 kg/h
Max. elektrische Leistung 1.35 kW 2.70 kW

Heizspannung

230 V1 /50..60Hz

Steuerspannung

230 V1 /50..60Hz

Betriebsdaten

Zulassige Regelsignale

0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA

Zulassiger Wasserdruck

1-10 bar (100 kPa - 1000 kPa)

Wasserqualitat

Unbehandeltes Trinkwasser
mit einer Leitfahigkeit von 125...1250 uS

Zulassige Wassertemperatur 4-30°C
Zulassige Umgebungtemperatur 4-30°C
Zulassige Umgebungsfeuchte max.75%rF

Max. zuldssiger Kanaldruck

-0.8 kPa...0.8 kPa

Entleerungstemperatur <60°C (integrierte Abwasserkiihlung)
Schalldruckpegel 37dBA "

Schutzart IP20

Konformitat CE

Gerateanschliisse

Anschluss fur Wasserzulauf

3/4" (Aussengewinde)

Anschluss fur Wasserablauf 220 mm
Dampf-Austrittsanschluss @22 mm

Elektrische Anschlisse 230V Uber integriertes Netzkabel
Absicherung Netzsteckdose 10 A, trage 16 A, trage
Dimensionen und Gewichte

Betriebsgewicht leer 6.0 kg

Betriebsgewicht gefillt 9.5 kg

Geratehohe 467 mm

Geratebreite 265 mm

Geratetiefe 175 mm

" Wahrend der Abschlammung kénnen kurzzeitig hdhere Schalldruckpegel-Werte (bis 45 dBA) erreicht

werden.
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10.2 Masszeichnung Condair RH
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BERATUNG, VERKAUF UND SERVICE:

CH94/0002.00

Condair Group AG

Gwattstrasse 17, 8808 Pfaffikon SZ, Schweiz
Tel. +41 55 416 61 11, Fax +41 55 588 00 07
info@condair.com, www.condairgroup.com
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