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Luftbefeuchtung, Entfeuchtung
und Verdunstungskühlung

BESTELLFORMULAR  2021/2022

Luftentfeuchtung für Einfamilienhäuser 
Condair EVOLUTION



		
Typ Condair Evolution 220 Condair Evolution 270

Entfeuchtungsleistung bei 30°C – 80% r.F l/24h 22,5 27,2
Entfeuchtungsleistung bei 27°C – 60% r.F l/24h 12,8 16,6
Entfeuchtungsleistung bei 20°C – 60% r.F l/24h 7,4 9,5
Entfeuchtungsleistung bei 10°C – 70% r.F l/24h 6,4 8,0
Luftumwälzung m3/h 425 510
Leistungsaufnahme nominal kW 0,3 0,4
Betriebsbereich Temperatur °C 6 – 43
Kältemittelmenge g 300 320
Treibhauspotential GWP (100a) CO2e 1430
Gesamt CO2-Äquivalente t-CO2e 0,429 0,458
Spannungsversorgung V/Ph/Hz 220 - 240 / 1 / 50 220 - 240 / 1 / 50
Schalldruckpegel 1m dB(A) 50,5 51
Maße (H x B x T) inkl. Rollen mm 600 x 380 x 360
Gewicht kg 23 24

Maßzeichnung 

Technische Daten



BESTELLFORMULAR

Fax an:       01 / 60 33 111-399 
E-mail an: de.info@condair.com

 Kontaktdaten

Ansprechpartner

Kundennummer*

Firma*

Angabe der Adresse 
falls keine 
Kundennummer
vorhanden

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer E-mail:

UST-ID-Nummer*

Lieferadresse (falls v. Rechnungsadresse abweichend)

Ansprechpartner

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

* Angabe nur bei gewerblichen Bestellungen erfoderlich

Leistungsstarker Luftentfeuchter
Condair Evolution

Im Lieferumfang enthalten:
- Mechanisch eingebauter Hygrostat
- Energieeffiziente Heißgasabtauung
- Umweltfreundliches Kältemittel R134A
- Waschbarer Polymerluftfilter
- Betriebsstundenzähler

Typ Entfeuchtungsleistung Bestellnummer Preis EURO Bestellmenge

Condair Evolution 220 22,5 Liter am Tag 2590936 480,00

Condair Evolution 270 27,2 Liter am Tag 2590936 580,00

Typ Condair Evolution 220 Condair Evolution 270

Entfeuchtungsleistung bei 30°C – 80% r.F l/24h 22,5 27,2
Entfeuchtungsleistung bei 27°C – 60% r.F l/24h 12,8 16,6
Entfeuchtungsleistung bei 20°C – 60% r.F l/24h 7,4 9,5
Entfeuchtungsleistung bei 10°C – 70% r.F l/24h 6,4 8,0
Luftumwälzung m3/h 425 510
Leistungsaufnahme nominal kW 0,3 0,4
Betriebsbereich Temperatur °C 6 – 43
Kältemittelmenge g 300 320
Treibhauspotential GWP (100a) CO2e 1430
Gesamt CO2-Äquivalente t-CO2e 0,429 0,458
Spannungsversorgung V/Ph/Hz 220 - 240 / 1 / 50 220 - 240 / 1 / 50
Schalldruckpegel 1m dB(A) 50,5 51
Maße (H x B x T) inkl. Rollen mm 600 x 380 x 360
Gewicht kg 23 24

Bestelldatum     Unterschrift Besteller



Condair GmbH 
Parkring 3, 85748 Garching  
Tel. +49 (0) 89 20 70 08-0, Fax +49 (0) 89 20 70 08-140, www.condair.de

Condair GmbH
 
Regionalcenter Süd
Parkring 3
D-85748 Garching
Tel. +49 (0) 89 / 20 70 08-0
Fax +49 (0) 89 / 20 70 08-140

Regionalcenter Südwest
Zettachring 6
D-70567 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711 / 25 29 70-0
Fax:+49 (0) 711 / 25 29 70-40

Regionalcenter Mitte
Nordendstrasse 2
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel. +49 (0) 61 05 / 963 88-0
Fax +49 (0) 61 05 / 963 88-40

Regionalcenter West
Werftstraße 25
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 / 54 20 35-0
Fax +49 (0) 211 / 54 20 35-60

Regionalcenter Nord
Lüneburger Straße 4
D-30880 Laatzen - Rethen
Tel. +49 (0) 511 / 51 54 13 11
Fax +49 (0) 511 / 51 54 13 40

Regionalcenter Ost
Chausseestraße 88
D-10115 Berlin
Tel. +49 (0) 30 / 921 03 44 -0
Fax +49 (0) 30 / 921 03 44-40

Condair Österreich
Perfektastraße 45
A-1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 / 60 33 111-0
Fax +43 (0) 1 / 60 33 111 399

© 06/2021  Alle Geräte sind von uns gegen Berechnung transportversichert. Alle früheren Preise sind ungültig. 
Technische Änderungen, die der Verbesserung des Produktes dienen, vorbehalten.


