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1. EINFUHRUNG

1.1 Einleitende Informationen

Die teilweise oder vollstandige Vervielfaltigung, Speicherung oder Ubertragung dieses Dokuments in jeglicher Form, ist ohne schriftliche
Genehmigung des Herstellers verboten.

Das Gerat, auf welches sich dieses Dokument bezieht, darf ausschlieBlich nur fiir den dafir vorgesehenen Zweck und gemaR den Anwei-
sungen dieses Handbuches verwendet werden.

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden an Personen, Tieren, materiellen Glitern und Gegenstanden, die aufgrund einer unsachgeméaRer
Installation, Einstellung, Wartung und Gebrauch entstehen.

Eine Nutzung die nicht gem&R dem Handbuch erfolgt ist untersagt.

Dieses Dokument soll nur Informationen liefern und bildet keinen Vertrag mit Dritten.

Der Hersteller arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte und behdlt sich das Recht vor technische
Anderungen wie Spezifikationen, Ausriistungshinweise und Anweisungen beziiglich Gebrauch und Wartung jederzeit unangekiindigt vor-
zunehmen.

1.2 Ziel und Inhalt des Handbuchs

Dieses Handbuch beinhaltet Informationen zur Auswahl des geeigneten Geréts, dessen Installation, Gebrauch und Wartung.

Diese wurde in Ubereinstimmung mit den Gesetzen der Europaischen Union und gemaR den technischen Standards zum Ausfertigungs-
datum des Handbuchs erstellt.

Das Handbuch enthélt alle notwendigen Informationen um eine Fehlerhafte Anwendung des Geréts zu verhindern.

1.3 Aufbewahrung des Handbuchs

Das Handbuch muss an einem geeigneten Ort, geschitzt vor Staub und Feuchtigkeit, mit einfachem Zugang fir Nutzer und Betreiber
aufbewahrt werden.
Das Handbuch muss gemeinsam mit dem Gerat aufbewahrt werden und an jeden nachfolgenden Benutzer Ubertragen werden.

1.4 Aktualisierung des Handbuchs

Es wird empfohlen, das Handbuch in regelmaRigen Abstédnden mit der aktuellsten iberarbeiteten Versionen zu vervollstandigen.
Wenn Aktualisierungen an den Kunden gesendet werden, missen sie zu diesem Handbuch hinzugefligt werden. Die aktuellsten Informa-
tionen beziiglich der Produkte werden jederzeit vom Hersteller zur Verfligung gestellt.

1.5 Anwendung des Handbuchs

Das Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Geréts.

A Um Unklarheiten und mégliche Risiken zu vermeiden missen der Nutzer oder der Betreiber das Handbuch vor jeder Arbeit
an dem Gerét zu Rate ziehen. Dies betrifft vor allem den Transport, Bedienung, Installation, Wartung und Demontage.

II Die Symbole, die in dieser Anleitung verwendet werden (beschrieben in den folgenden Abschnitten), sollen den Betreiber
) und Nutzer auf mégliche Risiken bei bestimmten Unternehmungen aufmerksam machen.
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1.6 Potentielle Risiken

Das Handbuch wurde entwickelt, um eine Gefahrdung der Sicherheit der Menschen die mit dem Gerét arbeiten zu minimieren, trotzdem
war es technisch nicht mdglich alle Gefahrenquellen zu beseitigen. Es ist daher notwendig, folgende Anforderungen und Symbole zu

beachten:

GEFAHRENQUELLE

POTENTIELLES
RISIKO

ART DER VERLETZUN-
GEN

VORSICHTSMARNAHMEN

Warmetauscher.

Ventilator und Venti-
latorschutzgitter.

Interne Komponenten:
Verdichter und
Druckleitungen

Interne Komponenten:
Elektrokabel und
Metallteile

Bestandteile auer-
halb des Gerates:
Gehause

Niederdruck-Sicher-
heitsventil.

Hochdruck-Sicher-
heitsventil.

Gesamtes Gerét.

Gesamtes Gerét.

Kleine Stichwun-
den.

Schnittverletzun-

gen, Augenscha-

den, Knochenbrii-
che.

Verbrennungen.

Stromschlag,
schwere Verbren-
nungen.

Vergiftung, schwe-

re Verbrennungen.

Vergiftung, schwe-
re Verbrennungen.

Vergiftung, schwe-
re Verbrennungen,
Horverlust.

Feuer von auflen.

Explosion, Ver-

letzungen, Verbren-
nungen, Vergiftung

und Stromschlage

aufgrund von Natur-

katastrophen oder
Erdbeben.

Kontakt

Einflihren spitzer Gegen-
standen durch das Gitter
wahrend die Ventilatoren in
Betrieb sind.

Kontakt

Defekt in der Kabelisolie-
rung oder stromfiihrender
Teile.

Feuer durch Kurzschluss
oder Uberhitzung der Zu-
leitung zum externen Ge-
rat.

Hoher Verdampfungs-
druck verursacht Kalte-
mittelverlust wahrend der
Wartung.

Die Aktivierung des Hoch-
druck-Sicherheitsventils
im gedffnetten Kaltekreis-
lauf.

Feuer aufgrund von Natur-
katastrophen oder Ver-
brennungen der Elemente
in der Nahe des Gerates.

Beschadigungen am Gerat
durch  Naturkatastrophen
oder Erdbeben.

Vermeiden Sie jeden Kontakt,
Tragen Sie Handschuhe

Fuhren Sie niemals Gegenstande durch die Schutzgitter.

Vermeiden Sie jeden Kontakt, Tragen Sie Handschuhe.

Angemessener Schutz von Stromkabeln, die korrekte Er-
dung aller Metallteile.

GroBe und Schutzsystem von Netzleitungen gemaR IEE-
Vorschriften.

Uberpriifen Sie sorgfaltig den Verdampfungsdruck wah-
rend der Wartungsarbeiten. Verwenden Sie alle gesetz-
lich vorgeschriebenen personlichen Schutzausriistungen.
Die Gerate missen auch vor méglichen Gasaustritten
aus dem Sicherheitsventil schitzen. Die Entladung die-
ser Ventile ist darauf ausgerichtet, zu verhindern, dass sie
Personen- oder Sachschaden verursachen.

Wenn maglich, éffnen Sie nicht das Kéaltekreislauf-Ventil,
griindliche Uberpriifung des Verflissigungsdrucks; recht-
lich vorgeschriebene persénliche Schutzausriistung ist zu
tragen. Die Gerate missen auch vor moglichen Gasaus-
tritten aus dem Sicherheitsventil schiitzen. Die Entladung
dieser Ventile ist darauf ausgerichtet, zu verhindern, dass
sie Personen- oder Sachschaden verursachen.

Die notwendige Ausriistung zur Brandbekampfung ist
vorzusehen.

Planen Sie vorbeugende Mafinahmen wie z. B. angemes-
sene elektrische Schutzeinrichtungen des elekirischen
Anschlusses ein und mechanische Schutzeinrichtungen
(spezielle Verankerungen um seismischen Aktivitaten vor-
zubeugen).
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1.7 Allgemeine Beschreibung der verwendeten Symbole

Sicherheitssymbole gemaR ISO 3864-2:

VERBOTEN
Der rote Kreis mit einer roten Diagonalen zeigt an, dass diese Aktion nicht durchgefiihrt werden darf.

WARNUNG
Ein schwarzes Dreieck auf einem gelben dreieckigen Hintergrund zeigt Gefahr an.

HANDLUNGSBEDARF
Ein weiles i auf einem blauen Kreis zeigt an, dass Handlungsbedarf besteht um ein mdgliches Risiko zu vermeiden.

@D O

VAN

Supplementary
safety

Das Symbol “Warnung” wird mit zusatzlichen Sicherheitsinformationen (Text oder anderen Symbolen) angezeigt.

information
(text or symbol)

Rev. F 01-2022
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1.8 Sicherheitssymbole

>

O POPPPR P

ALLGEMEINE RISIKOFAKTOREN
Beachten Sie alle Schilder/Hinweise neben diesem Piktogramm. Die Nichteinhaltung der Anweisung kann eine
Gefahrensituation auslosen und schadlich fiir den Benutzer sein.

ELEKTRISCHE GEFAHR

Beachten Sie alle Schilder/Hinweise neben diesem Piktogramm. Das Symbol warnt vor Komponenten und Be-
dienungsschritten am Gerat, die in diesem Handbuch beschrieben werden und eine elektrische Gefahr darstellen
konnen.

BEWEGLICHE TEILE
Das Symbol warnt vor beweglichen Teilen des Gerates, die eine Gefahr darstellen konnten.

HEISSE OBERFLACHEN
Das Symbol warnt vor Komponenten oder Teilen die Schnittwunden verursachen kdnnen.

SCHARFKANTIGE OBERFLACHEN
Das Symbol warnt vor Komponenten oder Teilen die Schnittwunden verursachen kénnten.

ERDUNG
Das Symbol kennzeichnet Erdungspunkte der Einheit.

LESEN UND VERSTEHEN DER INSTRUKTIONEN
Es ist dulerst wichtig, dass Sie vor der Arbeit an dem Gerat die Anweisung gelesen und verstanden haben.

RECYCLEBARE MATERIALIEN

1.9 Beschrankungen und verbotene Nutzung

Das Gerat wurde ausschlielich fir den in “Nutzungsbeschrankungen” beschriebenen Gebrauch konstruiert. Jede andere Art von Ge-
brauch ist aufgrund der méglichen Gefahr fiir den Nutzer oder Bediener untersagt.

Das Gerat ist nicht fir den Einsatz in folgenden Umgebungen geeignet:
+ in UbermaRig staubigen oder explosionsgefahrdeten Bereichen;

+ wo Schwingungen und Vibrationen auftreten;

+ wo elektromagnetische Felder vorherrschen;

* wo aggressive atmosphérische Bedingungen vorherrschen.
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1.10 Komponentenbeschreibung

Jedes Gerat wird mit einem Typenschild versehen, auf dem wichtige Informationen beziiglich des Geréts enthalten sind. Das Typenschild
kann von folgender Abbildung abweichen, da dieses sich auf ein Standardgerét ohne Zubehor bezieht. Fiir alle elektrischen Daten die nicht

auf dem Etikett stehen, muss der Schaltplan hinzugezogen werden. Ein Beispiel-Typenschild zeigt folgende Abbildung:

=condair C E

Condair Group AG,
Gwattstrasse 17,
8808 Pfaffikon Switzerland

1DC.150A-2A

123456

Modello Matricola

Model Serial number

1 812017
Categoria PED Data di fabbricazione
PED Category Manifacture date
R410A |2 2088

Tipo refrigerante Gruppo fluido

Refrigerant type Fluid group GWP
“09Kg © 1,88 ton
a c4

Carica refrigerante
Refrigerant charge

CO, Equivalente
CO, Equivalente

230V-1ph-50Hz

Tensione-Fasi-Frequenza

13,4 A

2,7 kW

Voltage-Phases-Frequency FLA.(A) F.LL (kW)
LATO BASSA PRESSIONE LATO ALTA PRESSIONE

LOW PRESSURE SIDE HIGH PRESSURE SIDE

PS PS

Min Max Min Max

-30°C  +130°C

Temperatura di progetto
Design temperature

-30 °C

Temperatura di progetto
Design temperature

+130 °C

145 Kg

Peso a vuoto
Weight

Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto
Contains fluorinated greenhouse gasses covered by the Kyoto protocol

X

Das Typenschild sollte niemals vom Gerat entfernt werden!
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2. SICHERHEIT

2.1 Warnung vor gefahrlichen toxischen Substanzen

2.1.1 Art des Kaltemittels: R410A

* Difluoromethane (HFC-32) 50% by weight CAS No.: 000075-10-5

* Pentafluoroethane (HFC-125) 50% by weight CAS No.: 000354-33-6

2.1.2 Art des verwendeten Ols

Der im Gerat verwendete Schmierstoff ist POE-Ol (Polyester). Bitte entnehmen Sie diese Angaben dem Typenschild des Verdichters.

Weitere Informationen beziiglich des verwendeten Kaltemittels und Ols entnehmen Sie den Sicherheitsdatenblat-
tern des Herstellers.

Okologische Informationen {iber die verwendeten Kaltemittel.

l 4

‘ UMWELTSCHUTZ: Lesen Sie die 6kologischen Informationen und die folgenden Anweisungen sorgfaltig durch.

2.1.3 Persistenz und Abbaubarkeit

Das verwendete Kaltemittel zersetzt sich in der unteren Atmosphére (Troposphare) relativ schnell. Diese sind hochgradig fliichtig und in
einer sehr geringen Konzentration vorhanden. Sie beeinflussen nicht den photochemischen Smog und gehdéren nicht zu den fliichtigen or-
ganischen Verbindungen VOC (wie in den Leitlinien des UNECE). Die Bestandteile vom Kéltemittel R410A (R32 und R125) zerstoren nicht
die Ozonschicht. Diese Stoffe werden nach dem Montrealer Protokoll (iberarbeitet 1992) und der EG-Verordnung geregelt (Nr. 2037/200
vom Juni 2000).

2.1.4 Effekte austretender Substanzen
Substanzen die in die Atmosphére austreten kénnten, fiihren nicht zu einer langfristigen Kontamination.

2.1.5 Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausriistung
Tragen Sie Schutzkleidung und Handschuhe, schiitzen Sie Ihre Augen und das Gesicht.

2.1.6 Professionelle Grenzwerte fiir die Exposition
R410A

HFC-32 TWA 1000 ppm

HFC-125 TWA 1000 ppm

2.2 Kaltemittel Handhabung

Benutzer und Wartungspersonal miissen ausreichend Uber die moglichen Risiken des Umgangs mit potentiell to-
xischen Substanzen informiert werden. Das Nichtbeachten dieser Anweisungen kann Schaden an Personen oder

am Gerat verursachen.

2.3 Vermeidung der Inhalation hoher Dampfkonzentrationen

Die atmosphérischen Konzentrationen von Kaltemitteln missen gering gehalten werden; auf einem Niveau unterhalb der MAK-Grenzwerte.
Die Dampfe sind schwerer als Luft und kénnen gefahrliche Konzentrationen in Bodennéhe bilden, an denen keine ausreichende Beliiftung
vorhanden ist. Sorgen Sie immer fiir eine ausreichende Bellftung. Vermeiden Sie den Kontakt mit offenem Feuer und heien Oberflachen,
da dies giftige und reizende Zersetzungsprodukte bilden kénnen. Den Kontakt von Haut und Augen mit fliissigen Kaltemitteln gilt es zu
vermeiden.

2.4 Vorgehensweise im Falle einer unbeabsichtigten Freisetzung von Kaltemittel

Wahrend der Reinigungsarbeiten ist fiir eine geeignete personliche Schutzausriistung zu sorgen (spezieller Atemschutz).

Wenn die Sicherheitsmalnahmen erfiillt sind, kann mit der Abdichtung des Lecks begonnen werden. Bei einer sehr kleinen Leckage
mit ausreichender Beliiftung, kann das Verdampfen des Kaltemittels toleriert werden. Ist der Verlust betréchtlich, ist sicherzustellen das
MaRnahmen ergriffen werden um den Raum ausreichend zu beliiften. Ausgelaufene Fliissigkeiten sollten mit Sand oder einem anderen
geeigneten Material aufgefangen werden. Das Kaltemittel darf nicht in die Kanalisation oder Abwasserleitungen eingeleitet werden, es
kénnten sich Gaswolken bilden.

Rev. F 01-2022
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2.5 Wichtige toxikologische Eigenschaften des verwendeten Kaltemittels

2.5.1 Einatmen

Eine hohe atmosphérische Konzentration kann betdubend wirken oder zur Bewusstlosigkeit fihren.

Eine l&ngere Exposition kann zu Herzrhythmusstdrungen und zum plétzlichen Tod fihren.

Hdhere Konzentrationen kénnen zur Erstickung aufgrund des reduzierten Sauerstoffgehalts in der Atemluft fiihren.

2.5.2 Kontakt mit der Haut

Spritzer des Kaltemittels konnen zu Erfrierungen fiihren. Da die Haut dies zum grofiten Teil absorbieren kann, ist dies eher ungefahrlich.
Wiederholter oder langfristiger Kontakt kann der Haut die natrlichen Ole entziehen, was zu Trockenheit, Rissbildung und Dermatitis flinren
kann.

2.5.3 Kontakt mit den Augen
Flissigkeitsspritzer kdnnen Erfrierungen verursachen.

2.5.4 Verschlucken
Obwohl héchst unwahrscheinlich, kdnnen Erfrierungen entstehen.

2.6 Erste-Hilfe-MaBnahmen

Halten Sie sich gewissenhaft an die unten stehenden Warnungen und Erste-Hilfe-MalRnahmen.

2.6.1 Einatmen

Bewegen Sie die Person weg von der Gefahrenquelle, halten sie die Person warm und lassen Sie ihn/sie sich ausruhen. Falls notig Sauer-
stoff zufihren. Bei Atemstillstand sollte sofort mit der kinstlichen Beatmung begonnen werden. Bei Herzstillstand sofort mit der Herzmas-
sage beginnen. Arztliche Hilfe anfordern!

2.6.2 Kontakt mit der Haut

Bei Kontakt mit der Haut sofort mit lauwarmen Wasser abspiilen. Gefrohrene Hautbereiche mit Wasser auftauen. Verunreinigte Kleidung
entfernen. Kleidung kann im Fall einer Erfrierung auf der Haut haften bleiben. Wenn Reizungen, Schwellungen oder Blasen auftreten, muss
ein Arzt aufgesucht werden.

2.6.3 Kontakt mit den Augen

Falls Kuhimittel in die Augen gelangt, nicht die Augen reiben, sondern sofort 10 Minuten mit Wasser ausspilen und halten Sie dabei die
Augenlider gedffnet. Unverzlglich arztliche Hilfe anfordern.

2.6.4 Verschlucken

Bei Verschlucken die Person nicht zum erbrechen bringen. Ist die verletzte Person bei Bewusstsein, splilen Sie seinen/ihren Mund mit
Wasser aus und reichen Sie ihm/ihr ein Getrank von 200 - 300 ml Wasser. Unverziiglich arztliche Hilfe anfordern!

2.6.5 Weitere medizinische Behandlung

Behandeln Sie die Symptome und fiihren Sie die Erste-Hilfe-MaBnahmen wie aufgezeigt durch. Verabreichen Sie kein Adrenalin oder
ahnliche Medikamente (Gefahr von Herzrhythmusstérungen).

Rev. F 01-2022
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3. TECHNISCHE DATEN

3.1 Geratebeschreibung

Die Gerate sind Hochleistungsluftentfeuchter, die speziell fir den Industriellen und gewerblichen Einsatz entwickelt wurden. Dabei kann
die Feuchtigkeit in der Luft geregelt oder Kondensation der Luftfeuchtigkeit verhindert werden. Die Einsatzbereiche dieser Gerate sind
Ar-chive, Biigelzimmer, Buchhandlungen, Kasefabriken, unterirdische Raume, Keller und Industrielle Anwendungen bei denen eine sehr
hohe Luftfeuchtigkeit présent ist. Diese Baureihe umfasst 4 Grundmodelle, die einen Entfeuchtungsleistungsbereich von 73 - 194 1/24h
abdecken. Gerate sind Wartungs- und Servicefreundlich konstruiert. Dabei sind alle Einbauteile leicht zugénglich und gegebenenfalls leicht
austau-schbar, welches die Wartungs- und Servicekosten ebenfalls reduziert. Die Gerate werden anschlussfertig im Werk gefertigt und ver-
kabelt. Neben den Bauteilen der Standartausfihrungen ist dieses Geréat von Grofie 50 bis 200 mit einer HeiRgasabtauung zur Vermeidung
von Eisbildung ausgestattet. Durch die HeiBgaseinspritzung verringert sich die Dauer des Abtauprozesses erheblich.

3.1.1 Rahmen
Alle Gerate dieser Baureihe verflgen (ber ein feuerverzinktes Gehause mit einer 180°C Polyurethan-Pulverbeschichtung, um gegen

Umwelteinfliisse resistent zu sein. Der Rahmen ist selbsttragend und besitzt abnehmbare Paneele. Alle Schrauben und Nieten sind aus
Edelstahl. Die Farbe des Gerats ist in RAL 9006 (Weilaluminium).

3.1.2 Kéltekreislauf

Als Kaltemittel wird R410A eingesetzt. Die im Kéltekreislauf eingesetzten Komponenten stammen ausschliellich von international etab-
lierten Markenherstellern. Alle geschweiflten Verbindungen sind nach ISA 97/23 ausgefiihrt. Der Kaltemittelkreislauf beinhaltet u. a. eine
Sichtscheibe, Filtertrockner, thermisches Expansionsventil mit auflerem Druckausgleich, Schraderventile fiir Wartung und Reparatur,
Hochdruckschalter (gemaR Druckbehélter Richtlinie).

3.1.3 Verdichter

Das Gerét ist mit einem Rollkolbenverdichter mit Kurbelwannenheizung und einem Klixon Ubertemperaturschutz am Motor ausgestattet.
Er ist auf Gummi-Schwingungsdédmpfern montiert und serienméagig mit einer schalldichten Abdeckung versehen. Inspektionen und Repa-
raturen sind nach Abnahme der Gehausepaneele des Luftentfeuchters méglich.

3.1.4 Verflissiger und verdampfer

Der Verflissiger und Verdampfer besteht aus Kupferrohren mit einem Durchmesser von 3/8" und Aluminiumlamellen mit einer Stéarke von
0,1 mm Da diese Gerate in einer aggressiven Umgebung betrieben werden kdnnen, ist der Verdampfer mit einem Epoxid-Pulver beschichtet
um ihn gegen Korrosion bestandig zu machen. Um den Warmeibergang zu optimieren, wurden die Kupferrohre in die Aluminiumlamellen
eingepresst. Die Bauart der Verfliissigeroberflache und der Einsatz langsam drehender Ventilatoren (dadurch gerauscharm) garantieren
einen niedrigen Luftwiderstand und somit einen geringen Druckverlust. Wiederstandfahige Abtropfwanne aus korrosionsgeschitztem und
pulverbeschichtetem Stahl. AuRerdem verfiigt jeder Verdampfer (iber einen Temperaturfiihler, welcher den automatischen Abtauprozess
steuert.

3.1.5 Ventilatoren

Die Geréate der DC-C Baureihe verfligen Uber einen direktangetriebenen Radialventilator aus galvanisiertem Stahl. Dieser ist statisch und
dynamisch ausgewuchtet. Der elektrische Dreistufenmotor ist direkt mit dem Ventilator verbunden und besitzt einen integrierten Uberhit-
zungsschutz. Die Schutzart des Motors ist IP54.

3.1.6 Luftfilter
Der Luftfilter (Filterklasse ePM10 50%, gemaR UNI EN ISO 16890:2017) aus synthetischem Material, ist wellenférmig geformt und l1adt sich
statisch nicht auf. Fir Reinigung oder Austausch kann dieser leicht entnommen werden.

3.1.7 Mikroprozessor
Folgende Funktionen aller Gerate werden vom Mikroprozessor gesteuert: Frostschutz, Verdichterbetrieb, Selbststarter fiir den Verdichter,
Alarmrucksetzung, potentialfreier Kontakt fiir Stérmeldung, Alarm und LED-Anzeige.

3.1.8 Schaltkasten

Die Schalttafel entspricht den Bestimmungen der CEE 73/23und 89/3336 zur elektromagnetischen Vertraglichkeit. Zugang zum Schaltkas-
ten erhalt man, indem die Frontverkleidung abgenommen und der Netzschalter auf OFF gestellt wird. Die Schutzklasse des Schaltkastens
ist IP55. Dartiber hinaus sind folgende elektromechanische Bauteile installiert: Netzschalter, magnetische Thermostatschalter (Ventilator-
schutz), Sicherungsautomaten, Verdichterschaltschutz und Ventilatorschaltschutz. Die Steuerplatine verfligt auferdem iiber einen potenti-
alfreien Kontakt fiir einen ferngesteuerten An- / Aus-Betrieb.

Rev. F 01-2022
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3.1.9 Steuer-und Schutzeinrichtungen

Alle Gerate DC-C Baureihe verfiigen iiber folgende Steuer- und Schutzeinrichtungen: Abtauthermostat, Hochdruckschalter mit manueller
Riicksetzung, Niederdruckschalter mit automatischer Riicksetzung, Hochdrucksicherheitsventil, thermischer Uberlastungsschutz fiir den
Verdichter und den Ventilator.

3.1.10 Test

Alle Luftentfeuchter werden werkseitig anschlussfertig montiert und verkabelt. Nachdem sie unter Druck auf die Dichtigkeit getestet wurden,
werden diese sorgfaltig entleert und getrocknet und anschliefiend mit dem Kaltemittel R410A beflillt. Vor der Auslieferung wird ein vollstan-
diger Funktionstest durchgefiihrt. Dieser entspricht allen geltenden européischen Vorschriften und wird individuell mit einer CE-Plakette
versehen und erhalt eine Konformitatserklarung.

3.2 Zubehor

3.2.1 Elektronischer Temperatur & Feuchtefiihler (RGDD)
Eingebauter elektronischer Feuchte- und Temperaturfihler zur Steuerung der Luftfeuchtigkeit im Raum.

3.3.2 Externer mechanischer Hygrostat (HYGR)

Zur Steuerung der Luftfeuchtigkeit und Temperatur in der Schwimmbhalle. Dieser wird bei der Ausstattung des Luftentfeuchters mit einem
PWW- oder elektrischen Heizregister benétigt, sofern dieser nicht Gber den internen elektronischen Temperatur- und Feuchtefiihler ver-
figt.

3.2.3 Externe Fernbedienung (PCRL)
Das Fernbedienfeld kann bis zu 50 m vom Gerét entfernt betrieben werden und spiegelt die Kontrollfunktion des am Gerat verbauten Reg-
lers. Fur die Verkabelung muss ein 2 x 2,5 mm2 Doppelkabel verwendet werden.

3.2.4 Serielle schnittstellenkarte RS485 (INSE)
Schnittstellenkarte RS485 fir Modbus Protokoll Anwendung.

3.2.5 Zuluft ventilator E.C. (VICE)

Der Zuluftventilator ist ein direktangetriebener Hochleistungs-Radialventilator mit doppeltem Einlass und vorwérts gekrimmten Schaufeln.
Der Zuluftventilator besteht aus verzinktem Stahlblech mit einer Polyurethan Beschichtung. Der elektrische Motor ist ein hoch-effizienter,
birstenloser DC-Motor mit einem externen Rotor. Der Zuluftventilator ist statisch und dynamisch ausgewuchtet, Klasse 6,3 nach der ISO
1940. Der elektrische Motor besitzt eine separate elektrische Ansteuerung mit einer 0-10 V Regulierung, einen integrierten Leistungsfak-
torkorrekturfilter (PFC), einem integrierten Uberhitzungsschutz (im Falle einer deutlichen Reduzierung der Spannungsversorgung). Die
Schutzklasse des Motors ist IP54. SerienméRige Interfacekarte mit einem Modbus-Protokoll RTU.

Rev. F 01-2022
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3.3 Technische Daten

I A B R T
Entfeuchtungsleistung 30°C - 80% I/24h 2985 468,2 532,9
Entfeuchtungsleistung 30°C - 60% I/24h 39,0 56,7 77,4 118,3 146,7 211,0 332,4 391,0
Entfeuchtungsleistung 27°C - 60% /24h 34,9 50,1 69,1 104,4 129,5 185,7 296,3 3440
Entfeuchtungsleistung 20°C - 60% 1/24h 25,6 354 50,7 75,7 92,5 143,0 2339 251,0
Nominale Leistungsaufnahme @ kW 0,7 1,29 1,76 2,07 2,74 3,80 6,10 7,20
Maximale Leistungsaufnahme kW 0,9 2,0 2,2 2,7 3,4 6,4 9,7 11,0
Nominale Stromaufnahme A 4,0 9,0 10,0 13,4 17,0 8,3 12,0 14,1
Anlaufstrom A 19,0 27,0 40,0 46,0 65,0 51,0 69,8 76,8
Luftvolumenstrom m3h 500 800 1000 1400 1650 3500 4200 4200
Externe statische Pressung Pa 50+150 50+150 50+150 50+150 50+150 150+250 150+250 150+250
Kaltemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Globalen Treibhauspotenzial (GWP) 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088
Kaltemittelbefiillung kg 0,36 0,60 0,60 0,90 1,20 3,00 3,00 3,00
CO, Aquivalent t 0,75 1,25 1,25 1,88 2,20 6,26 6,26 6,26
Schallleistungspegel @ dB(A) 57,0 59,0 61,0 66,5 68,5 78,0 79,0 79,0
Schalldruckpege! © dB(A) 50,0 52,0 54,0 59,5 61,5 70,0 71,0 71,0
Spannungsversorgung VIPh/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Die Leistung wird mit langsam laufenden Ventilatoren berechnet und bezieht sich auf die folgenden Bedingungen:
(1) Temperatur 30°C; Luftfeuchtigkeit 80%

(2) Schalleistungspegel nach ISO 9614.

(3) Schalldruckpegel in 1 m Entfernung im freien Feld nach ISO 9614, unter normalen Arbeitsbedingungen.

Die Kaltemitteldaten kénnen sich ohne Vorankiindigung andern. Daher ist es notwendig, sich immer auf das
silberne Etikett auf dem Gerat zu beziehen.

Rev. F 01-2022

14



DC Industrie Luftentfeuchter

3.3.1 Fans
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DC 300C
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3.4 Betriebsgrenzen
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Die Gerate missen innerhalb der Betriebsgrenzen, welche in den Diagrammen angegeben sind (siehe oben)
verwendet werden. Die Gewahrleistungsanspruch erlischt, wenn die Gerate in Umgebungsbedingungen auferhalb
dieser Grenzen benutzt werden. Wenn es Notwendigkeit, ist, unter anderen Bedingungen die Gerate zu betreiben,
kontaktieren Sie bitte unser technisches Biiro.

Die Gerate wurden fiir die Verwendung mit Wassertemperaturen von 55-80 °C entwickelt.

Die Gerate sind fiir den Betrieb in einer Zwischendecke und/oder einem beheizten technischen Raum ausgelegt.
Die Gerate sind NICHT fiir AuBeninstallationen und/oder technische Raume ohne Heizung (Dachbdden, Raume mit
Verbindung nach auflen) geeignet, da sich an den Wénden und im Inneren des Gerategehauses Kondenswasser
bilden kann, das Schéden verursacht.

Die Luftentfeuchter sind fiir den Einsatz unter normalen Raumluftqualitaten- und Konditionen geeignet. Sie diirfen
nicht unter schadstoffbelasteter Luft, welche aggressive Bestandteile enthélt (z.B. Sauren, Reinigungsmittel, Salze)
sowie in Schwimmhallen betrieben werden. Ist eine Anwendung unter abweichenden Raumluftqualitaten, sowie unter,
von den angegebenen Betriebsgrenzen abweichenden Konditionen, geplant, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

> BB P
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3.5 Schalldaten

Schalldaten

Oktavband (Hz) Lw Lp
Modd. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
dB dB dB dB dB dB dB dB
DC 50C 71,1 62,3 56,2 54,7 53,6 48,2 44,8 35,7 719 58,0 50,0
DC 75C 73,1 64,3 58,2 56,7 55,6 50,2 46,8 37,7 73,9 60,0 52,0
DC 100C 75,1 66,3 60,2 58,7 57,6 52,2 48,8 39,7 75,9 62,0 54,0
DC 150C 80,6 718 65,7 64,2 63,1 57,7 54,3 452 81,4 67,5 59,5
DC 200C 82,6 73,8 67,7 66,2 65,1 59,7 56,3 47,2 83,4 69,5 61,5
DC 300C 90,4 81,6 79,5 73,6 68,5 60,1 55,3 47,0 91,3 78,0 70,0
DC 440C 91,4 83,4 80,3 74,6 69,9 59,7 55,5 46,7 92,4 79,0 71,0
DC 500C 91,4 83,7 79,8 74,3 70,7 61,6 57,6 49,2 92,4 79,0 71,0

dB  dB(A) dB(A)

Lw: Schall-Leistungspegel gemaR 1ISO 9614
Lp: Laborwerte in 1 m Entfernung im Freifeld, richtungsabhangiger Faktor Q = 2 gemaR ISO 9614. Tatsachliche Werte am Installationsort kdnnen abweichen.

3.6 Sicherheitseinrichtungen

3.6.1 Hochdruckschalter

Der Hochdruckschalter lost bei einem zu hohen Druck auf der HeiRgasseite des Verdichters aus. Der Hochdruckschalter stellt sich automa-
tisch zuriick, sobald das Druckniveau wieder einen normalen Wert erreicht hat.

3.6.2 Abtausensor

Diese Vorrichtung signalisiert dem Mikroprozessor wann der Abtausprozess gestartet werden muss. Ist der Abtausprozess gestartet, be-
stimmt der Abtausensor auch dessen Dauer.

3.6.3 Abtaufunktion

Eisbildung auf dem Warmetauscher behindert den Luftstrom, reduziert die verflighare Warmetauscheroberflache und damit die Leistung
des Gerats. Dabei kdnnen auch schwerwiegende Schaden am Gerat entstehen. Daher werden alle Geréate serienmaBig mit einer Heil3-
gasabtauung ausgestattet. Wenn ein Abtauprozess vom Abtausensor signalisiert wird, schaltet der Mikroprozessor automatisch in den
Abtaubetrieb und fiihrt so lange heilles Gas in den Verdampfer, bis dieser entfrostet ist. Der Ventilator bleibt wahrend dieses Prozesses
im Betrieb.

Rev. F 01-2022
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4. INSTALLATION

4.1 Aligemeine Sicherheitshinweise und Verwendung von Symbolen

> >

Vor der Arbeit an dem Gerat muss der Bediener mit dem Betrieb und der Steuerung der Maschine unterrichtet
werden. Zudem muss der Bediener das Handbuch vollstandig gelesen und verstanden haben.

Die Wartungsarbeiten diirfen nur von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden. Diese miissen in Ubereinstim-
mung mit den nationalen und lokalen Vorschriften durchgefiihrt werden.

Alle Installations-, Anschluss- und Wartungsarbeiten des Gerates miissen gemaf den geltenden internationalen, nati-
onalen und lokalen Vorschriften des Installationslandes entsprechen.

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit beweglichen Teilen und fiihren Sie keine Gegenstande in das Gerat ein.

4.2. Gesundheit und Sicherheit des Arbeiters

> >

Der Arbeitsplatz muss sauber, ordentlich und frei von bewegungseinschrdnkenden Objekten gehalten werden.
Eine ausreichende Beleuchtung des Arbeitsplatzes muss gewahrleistet werden, damit der Nutzer die erforder-
lichen Operationen sicher durchfihren kann. Schlechte oder zu starke Beleuchtung kann zusatzliche Risiken
verursachen.

Der Arbeitsplatz muss stets immer angemessen beliiftet werden. Atemschutzgeréte miissen in einem einwandfrei-
en und funktionstiichtigen Zustand befinden und den geltenden Vorschriften entsprechen.

4.3 Personliche Schutzausristung

) >

4

@00@®

Tragen Sie sowohl bei Betrieb als auch bei der Wartung des Gerats die folgende, gesetzlich vorgeschriebene ,
personliche Schutzausriistung

Sicherheitsschuhe

Augenschutz.

Schutzhandschuhe.

Atemschutz.

Gehorschutz.
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4.4 Inspektion

Bei Lieferung muss das Gerat auf Schaden tberprift werden. Jedes Gerét wird vor dem Versand gepriift und befindet sich in einem
einwandfreien Zustand. Wenn Schaden vorliegen, missen diese auf dem Lieferschein vor der Unterzeichnung protokolliert werden und
dem Hersteller innerhalb von 8 Tagen gemeldet werden. Wenn schwere Schéden vorliegen, muss ein schriftlicher Bericht erstellt und an
die Hersteller geschickt werden.

Vor der Annahme des Gerétes ist zu Uberpriifen:
+ Das Geréat wurde wéhrend des Transports nicht beschédigt.
* Die gelieferten Waren stimmen mit den Angaben auf dem Lieferschein tiberein.

Im Fall eines Schadens:

* Auflistung der Schaden auf dem Lieferschein

* Informieren Sie den Hersteller liber den Umfang des Schadens innerhalb von 8 Tagen nach dem Erhalt der Ware. Nach Ablauf dieser Zeit
werden keine Anspriiche beriicksichtigt.

« Ein vollstandiger schriftlicher Bericht wird bei schweren Schaden erforderlich.

4.5 Lagerung

Die Geréte sollten (iberdacht, idealerweise in der Lieferverpackung gelagert werden. Die mitgelieferten Werkzeuge zum Offnen des Schalt-
kastens, sollten an den Verantwortlichen Betreiber ausgehandigt werden.

4.5.1 Transport

Der Transport ist von einem berechtigtem Spediteur mit einem geeigneten Fahrzeug vorzunehmen, um Schéden am Transportgut, sowohl
wahrend Be- und Entladung als auch wahrend des Straentransports zu vermeiden. Das Transportfahrzeug ha teine geeignete Transport-
sicherung aufzuweisen.

Maximale/ Minimale Transport- und Lagertemperaturen: +45°C/-20°C

=

4.6 Auspacken

Vor dem Auspacken und der Installation des Gerétes ist es ratsam dieses Handbuch zu lesen, die Informationen
auf dem Typenschild des Geréts zu beachten und erforderlichen Vorsichtsmanahmen ergreifen um ein sicheres
Arbeiten zu ermdglichen.

Die Missachtung der Warnhinweise kann zu Gefahrensituationen fiihren.

>

Es ist ratsam das Gerét erst am Installationsort zu entpacken.
Das Gerat muss sorgfaltig entpackt werden, um Beschadigungen an der Maschine zu verhindern.
Es werden unterschiedliche Verpackungsmaterialen wie Holz, Pappe, Nylon, etc. verwendet.

" Die Verpackungsmaterialien sollten getrennt entsorgt werden oder nach Méglichkeit recycelt werden.

4.7 Hebe- und Fordertechnik

Beim Entladen des Gerétes sollten ruckartige Bewegungen vermieden werden, um den Kaltemittelkreislauf, Kupferleitungen und andere
empfindliche Komponenten des Gerats vor Beschadigungen zu schiitzen. Die Gerate kdnnen mit einem Gabelstapler oder alternativ mit
Gurten angehoben werden, jedoch sollte dabei stets darauf geachtet werden, dass das Gehause nicht beschadigt wird. Es ist wichtig das
Gerat immer in einer horizontalen Position zu halten, um innenliegende Bauteile vor Beschadigungen zu schiitzen.

L J L i
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4.8 Standort und technische Mindestabstinde

Das Gerat muss so aufgestellt werden, dass eine Wartung und Reparatur jederzeit méglich ist. Der Gewahrleis-
tungsanspruch deckt keine Kosten fiir die Bereitstellung von Hebeanlagen, die fiir die Durchfiihrung einer Repara-

tur wahrend der Gewahrleistung erforderlich sind.

Der Aufstellort sollte mit den EN 378-1 und 378-3 Standards Ubereinstimmen und entsprechend gewahlt werden.
Bei der Standortwahl sollten auch die Risiken eines plétzlichen Kihimittelaustritts berticksichtigt werden.

300 300 500 300 100 200
75 300 300 500 300 100 200
100 300 300 500 300 100 200
150 300 300 500 300 100 200
200 300 300 500 300 100 200
300 300 300 500 300 100 200
440 300 300 500 300 100 200
500 300 300 500 300 100 200

4.8.1 Deckeninstallation

1>

Legende:

1. Zwischendecke und Umfassungswéande 6. Kondensatablauf

2. Anti-Vibrationsverbindung 7. Ansaugfilter

3. Hauptregler 8. Zwischendecke mit abnehmbaren Pa-
4. Lufter neelen

5. Hydraulikanschluss 9. Entliftungsventil
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4.9 Anschluss des Kondensatablaufs

Die Anschluss des Kondensatablaufs sollte der Ablaufschlauch benutzt werden (ca. 1 m lang). Mit dem Ablaufschlauch muss ein Siphon
geformt werden, den der Ansaugdruck des Entfeuchters nicht iberwinden kann.

H1 =20 mm

H2= AP/2 + 20 mm
Kondensatschlauch AP = Druckdifferenz im Geréat
in mm Wassersaule

10 Pa = 1 mm Wassersaule

Der Kondensatablauf muss einen Siphon besitzen, dessen Hohe mindestens 35 mm betrégt und der Saughdhe
des Ventilators entspricht.

4.10 Entlufte des Gerats
Fir den optimalen Betrieb des Systems ist es zwingend notwendig das Gerat zu entliiften (Luft aus dem hydraulischen Kreislauf zu entfer-
nen). Hierfiir benutzen Sie bitte das Entliiftungsventil, siehe Zeichnung.

4.11 Entnahme des Lulftfilters

Das Gerat ist auf der Zuluftseite mit einem Luftfilter bestlickt. Zur Entnahme des Filters driicken Sie den Filterhalter nach unten und ziehen
Sie den Filter heraus.
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4.12 Installation des elektronischen Temperatur- und Feuchterfiihler (RGDD)

4.13 Serielle Schnittstellen RS485 (INSE)

Kontrollsystem-Schnittstelle serielle Karte (nur verflighar, MODBUS RS485)Die Installation der Karte ermdglicht das Gerét an ein System
mit MODBUS-Protokoll anzuschlieBen. Dieses System erméglicht die Fern-iiberwachung aller Parameter des Gerates und Anderung deren
Werte.Die serielle Schnittstellenkarte wird normalerweise in der Fabrik eingebaut. Wird sie separat geliefert, ist es notwendig, die Polaritat
der Verdrahtung, wie in dem Diagramm gezeigt, zu beachten.

Jede Umkehrung der Polaritét fiihrt dazu, dass das Gerat nicht funktioniert. Das Kontrollanschlusskabel muss ein Typ 2x0, 25 mm? sein.
Das Gerat ist werkseitig mit serieller Adresse1 konfiguriert.

Im Falle der Verwendung des MODBUS-Systems, kdnnen Sie die Liste der Variablen anfragen, indem Sie das Hilfeteam kontaktieren.

TELEFONLEITUNG

/ SERIELLE ANSCHLUSSKABEL
SCHNITTSTELLENKARTE MIT ADAPTEREINHEITEN

Z

4.14 Anschluss des Gerates an ein Kanalsystem
Die Gerate kdnnen ansaug- und zuluftseitig an ein Liftungskanalnetz angeschlossen werden.

Luftkanalanschluss Abluftseite Luftkanalanschluss Zuluftseite

Rev. F 01-2022
22



DC Industrie Luftentfeuchter

Schrauben
2 3,9 mm oder 4,2 mm

Flexible Verbindung

Fixieren der Luftungskanale an der Zu- und Abluftseite

Um einen sicheren Betrieb des Gerétes zu gewahrleisten, ist es wichtig einen Konstanten Luftstrom aufrecht zu
erhalten, welcher nahe dem nominalen wert liegt. Die maximale erlaubte Abweichung liegt bei 10%.

Damit die Lautstarke minimiert wird, ist es notwendig, dass die Luftgeschwindigkeit in den Kanalen nie die 4 m/s
iberschreitet. Mit Uberschreitung der Héchstgeschwindigkeit, wird Entfeuchtungsleistung des Gerates stark redu-
ziert und erhoht das Risiko des Eintrags von Kondensationswasser in den Luftkanal und birgt Schadenspotential
fir Einrichtungen und Bdden.

Es wird immer empfohlen eine flexible Verbindung zwischen dem Gerat und dem Liftungskanalssystem zu verwen-
den, damit die Vibrationstibertragung reduziert wird.

> B B

4.15 Externer mechanische Hygrostat (HYGR)

Der externe mechanische Hygrostat muss im Raum installiert werden, ca. 1,2 - 1,5 m Uber dem Boden an der Wand, an einer Position wo
er keiner aufleren Bestrahlung oder Luftzlige ausgesetzt ist. Der nummerische Wert auf dem Einstellknopf entspricht der gewlinschten
relativen Luftfeuchtigkeit in %. Der Hygrostat wird separat geliefert. Fiir den Anschluss beziehen sie sich bitte auf den elektrischen Schalt-
plan, welcher dem Gerat mitgeliefert wird.

115 mm

A
A4

100
90

> 35 Y%rH so)

70 mm

- A

-
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4.16 Elektrische Anschliisse: Sicherheitshinweise

Der Schaltkasten befindet sich im Inneren des Gerates an der Seite des Technikfachs, indem sich auch die verschiedenen Komponenten
des Kaltekreises befinden. Um auf die Platine zugreifen zu kdnnen, entfernen Sie die Frontblende des Gerétes:

Die Stromanschliisse miissen gemaR dem Gerét beiliegenden Schaltplan und in Ubereinstimmung mit den gel-
tenden Normen erfolgen.

Achten Sie vor jedem Eingriff darauf, dass am Gerat keine Spannung anliegt.
Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter gegen Wiedereinschalten gesichert ist und mit einem sichtbaren Warn-
schild versehen ist.

Die Spannung auf dem Typenschild des Gerates muss der Spannung des Stromnetzes entsprechen (Spannung,
Phasen, Frequenz).

Die Stromanschluss Verkabelung und der Leitungsschutz muss gemaB den Spezifikationen des beiliegenden
Schaltplans entsprechen.

Die Verkabelung muss der systemseitigen Auslegung entsprechen und folgende Einflussfaktoren miissen beriick-
sichtigt werden (Temperatur, Art der Isolierung, Lange, etc.).

Die elektrische Spannungsversorgung muss den genannten Anforderungen entsprechen. Eine Nichtbeachtung
fuhrt zum Verlust jeglicher Gewahrleistungsanspriiche.

Die Stromungsschalter, wenn nicht werkseitig montiert, missen in Ubereinstimmung mit dem Schaltplan ange-
schlossen werden. Uberbriicken Sie niemals die Strémungsschalter auf der Anschlussleiste. Der Gewahrleis-
tungsanspruch erlischt, wenn die Anschliisse verandert oder nicht korrekt angeschlossen werden.

Erden Sie alle Verbindungen nach Gesetz und Recht.

Achten Sie darauf, dass vor jedem Service des Gerats die Stromversorgung gekappt wird.

Die Dimensionierung der Elektrozuleitung und Absicherung der Einheit hat nach den Angaben im Maschinen-
schaltplan und nach dem Maximalwerten zu erfolgen um eine korrekte Spannung zu gewahrleisten.

FROSTSCHUTZ
Wenn gedffnet, kappt der Hauptschalter die Stromversorgung zu allen elektronischen Heiz- oder Entfrostungsele-

menten, inklusive der Kurbelwannenheizung. Der Hauptschalter sollte nur fiir Reinigungsarbeiten, Wartungen oder
Reparaturen getrennt werden.

PP IBEEPEDD
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4.17 Elektrische Daten

Die unten aufgelisteten elekirischen Daten beziehen sich auf die Standardgeréte ohne Zubehdr. In allen anderen
Fallen beziehen Sie sich auf die Daten, die in den beigefligten elekirischen Schaltplanen aufgelistet sind.

Die Netzspannungsschwankung darf nicht mehr als + 10% vom Nennwert abweichen, wahrend die Spannungsab-
weichung zwischen den einzelnen Phasen nicht mehr als 1% betragen darf, gemafR EN60204. Falls diese Toleranzen

nicht eingehalten werden sollten, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

N N AR N T AT T

Stromversorgung Vi~Hz  230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50
Steuerstromkreis Vi~Hz 24V 24V 24\ 24\ 24V 24\ 24\ 24V

Hilfsstromkreis VI~Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Stromversorgung Ventilator VI~Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Kabelquerschnitt mm? 1,5 2,5 2,5 4 4 10 10 10
Erdungsanschluss mm? 1,5 2,5 2,5 4 4 6 6 6
Kabelquerschnitt " mm? 4 6 6 16 16 - -
Erdungsanschluss mm? 4 6 6 16 16 - - -

(1) Die Daten beziehen sich auf einen Luftentfeuchter mit elektrischem Heizelement (HOEL)

Die elektrischen Daten konnen sich ohne vorherige Ankiindigung andern. Es ist daher notwendig, sich immer auf
die beigefligten Schaltplane zu beziehen.

4.18 Anschluss der Versorgungsspannung

Zum anschlieBen 6ffnen Sie das Gehduse. Nutzen Sie die vorgesehene Kabeleinfiihrung um die Netzleitung in das Gerat einzufiihren. Der
elektrische Anschluss darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Es missen dabei die geltenden rechtlichen und gesetzlichen Bestim-
mungen eingehalten werden. Die Anschliisse entnehmen Sie bitte der folgenden fortlaufenden Beschreibung der Bedienungsanleitung.

Lk,\_\ _

Spannungsversorgung

<«——FElektrischer Anschluss
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4.19 Elektrische Anschliisse

Die Nummerierung der Anschlisse kann ohne jede Vorankindigung geéndert werden.
Fur den korrekten Anschluss ist es zwingend notwendig dem Schaltplan Folge zu leisten, der zusammen mit dem
Geréat ausgeliefert wird.

4.19.1 Fernbedienung-Kabelverbindungen

Alle nachfolgenden Klemmen sind an der Klemmleiste im Schaltkasten zu finden. Alle genannten elektrischen Verbindungen miissen durch
einen Installateur vor Ort vorgenommen werden.

REMOTE ON / OFF

Das Gerat kann (ber eine Fernbedienung ein- oder ausgeschaltet werden.
Bauseits erforderlich: potenzialfreier Kontakt.

Kontakt geschlossen: Gerat AN

Kontakt offen: Gerat AUS

EXTERNER HYGROSTAT (UA)

Bauseits erforderlich: potenzialfreier Kontakt
Kontakt geschlossen: Gerat AN
Kontakt offen: Gerat AUS

o[92 |o

FERNBEDIENUNG ALLGEMEINER ALARM

Um den allgemeinen Alarm aus der Ferne anzuzeigen, verbinden Sie das optische oder akus-
tische Gerat zwischen den Anschliissen 90-91-92.

Kontakte 90/91 NC (normalerweise geschlossen)

Kontakte 91/92 NO (normalerweise gedffnet)

FERNBEDIENFELD

Die Fernbedienung repliziert alle Funktionen des Hauptkontroller-Panels und kann bis zu ei-
ner maximalen Entfernung von 50 m von der Einheit angeschlossen werden. Das Panel soll
an das Gerat mit 2 Drahten von einem Durchmesser 0,75 mm2 angeschlossen werden. Die
Anschlussleitungen missen von den Hauptkontroller-Panels-Dréhten getrennt werden, um In-
terferenzen zu vermeiden. Das Bedienfeld muss an den Klemmen 60 und 61 angeschlossen
werden. Das Bedienfeld kann nicht in Umgebungen installiert werden, an denen starke Vibrati-
onen, aggressive Luftkonditionen, eine schmutzige Umgebung oder eine hohe Luftfeuchtigkeit
vorherrscht. Die Liftungsoffnungen diirfen nicht blockiert werden.
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4.20 Grundlegende Auslegung des Kaltemittelkreislaufs

SLP SHP

MFC
1 1
CHR CH CND
@SC
L
oL
MFC
= L oL
= Z EXV [ @ I?/
@DC
CH Fullanschluss MC Scrollverdichter
CHR Fullanschluss MFC Radialventilator
CND Kondensator SHP Hochdruckpressostat
EV Verdampfer SLP Niederdruckpressostat
EXV Thermostatisches Expansionsventil YBP Heillgas-Bypass-Magnetventil
FL Filtertrockner YMI Magnetventil fur internen Kondensator

v Kaltemittel Schauglas

Das grundlegende kihldiagramm ist rein indikativ.

5. INBETRIEBNAHME

5.1 Vorbereitung zur Inbetriebnahme
Uberprifen sie vor der Inbetriebnahme, ob alle elektrischen und hydraulischen Anschliisse ordnungsgemafl durchgefiihrt wurden und die
Anweisungen dieser Betriebs- und Montageanleitung bei der Installation beachtet wurden:

“ﬁ Bei Eingriffen oder Veranderungen an der internen Verdrahtung entfallen augenblicklich sémtliche Gewahrleistungsan-
spriiche.

5.1.1 Vor der Inbetriebnahme

Schaden kdnnen wahrend des Transports oder der Installation auftreten. Es wird empfohlen, dass eine detaillierte
Uberpriifung durchgefiihrt wird, bevor Sie das Gerat installieren. Mdgliche Schaden konnten auftreten: Kaltemit-
telleckagen verursacht durch den Bruch von Kapillaren, Druckschalterverbindungen, Beschadigung der Kaltemit-

telleitungen durch Erschiitterungen wahrend des Transports oder dem allgemeiner Missbrauch des Gerates.

* Vergewissern Sie sich, dass das Gerat fachmannisch und gemaR den Richtlinien in diesem Handbuch installiert wurde.

+ Uberpriifen Sie ob alle elektrischen Anschllsse ordnungsgemaR ausgefihrt und alle Klemmen fest angezogen sind.

* Priifen Sie ob die anliegende Spannung mit den auf dem Typenschild des Gerates angegebenen Werten iibereinstimmt.

« Uberpriifen Sie den korrekten Anschluss des Schutzleiters und ob die Erdung ordnungsgemal ausgefiihrt wurde. i

* Vergewissern Sie sich, dass der Kaltekreislauf keine Undichtigkeiten aufweist, durchsuchen Sie das Gerat auf eventuelle Ol-Riicksténde.
» Uberpriifen Sie, ob der Kaltemittelkreislauf den korrekten Druck auf dem Manometer anzeigt (falls vorhanden).

» Uberpriifen Sie, ob die Schrader-Ventilkappen den richtigen Typ besitzen und fest verschlossen sind.

« Uberpriifen Sie, ob die Kurbelgehduseheizungen richtig angeschlossen ist.

* Vergewissern Sie sich, dass alle Wasseranschliisse ordnungsgemal installiert sind und alle Angaben auf den Etiketten beachtet wurden.
* Der Kiihlkreislauf muss dicht, aufgefiillt und entliiftet sein. Alle bauseitigen Anschliisse missen ordnungsgemaR hergestellt sein.

+ Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperaturen innerhalb der im Handbuch angegebenen Betriebsgrenzen liegen.

+ Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass alle Gehdusepaneele korrekt mit den Befestigungsschrauben montiert sind.
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5.2 Gerat in Betrieb setzen

— {CHIL

5.2.1 Anzeige der Betriebszustéande

Die Anzeige des Displays ist in drei Zonen unterteilt. Im Normalbetrieb wird folgendes angezeigt:
linker Anzeigenbereich: Anzeige der Symbole zum aktuellen Betriebszustand
Anzeigenbereich rechts oben (rot): Anzeige der Raumtemperatur (Ist-Temperatur)
Anzeigenbereich rechts unten (gelb): Anzeige der Raumluftfeuchte in % r.F. (Ist-Feuchte)

Bedeutung Bedeutung

nicht aktiviert nicht aktiviert
n ﬂ Verdichter 1 und 2 in Betrieb LP nicht aktiviert
& Entfeuchtung HP Hochdruckstérung
@ nicht aktiviert A allgemeine alarmanzeige
% |fter in Betrieb Vset  nicht aktiviert
ﬁ} Gerét in Betrieb menu Funktionsmenu aktiv
_,ﬁ,;_ el. Heizregister oder PWW-register in Betrieb Flow! nicht aktiviert
5.2.2 Tastenbelegung
Menu 1x kurz driicken: einstieg in das Funktionsmenu.
menu

SET 1X kurz driicken: ermdglicht das Anzeigen der eingestellten Sollwerte von Luftfeuchte und Raumtemperatur.
SETI: Anzeige der Soll-Luftfeuchte

SETH: Anzeige der Soll-Raumtemperatur (nur bei eingebautem Heizregister)

Driicken Sie die Taste SET fiir 3 Sekunden:

Der Sollwert kann nun einprogrammiert werden.

SET

Im Standardbetrieb, mit installiertem elektronischem Sensor, werden folgende Symbole angezeigt:
1 x Driicken: der obere rechte Bereich zeigt die aktuelle Raumtemperatur an TAMB
2 x Driicken: der untere rechte Bereich zeigt die aktuelle Luftfeuchtigkeit an RH
Im Standardbetrieb mit einem mechanischem Thermostat / Hygrostat, werden folgende Symbole gezeigt:
Oben TON (Anlage in Betrieb) oder TOFF Anlage wartet auf Steuersignal fir die Raumtemperatur.
Unten UON (Anlage in Betrieb) oder UOFF Anlage wartet auf Steuersignal fiir die Luftfeuchtigkeit.
Im Programmiermodus kann der Nutzer mit dieser Taste durch die eingestellten Parameter scrollen oder diese
abandern.

Im Standardmodus konnen die verschiedenen Werte entgegengesetzt zum obigen Pfeil angezeigt werden.
Im Programmiermodus kénnen Sie durch die Parameter scrollen oder die Werte anpassen.

#1<

Wenn Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedriickt halten, kénnen Sie das Gerét ein- oder ausschalten.
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5.3 Fernbedienfeld

5.3.1 Anzeige der Betriebszusténde

Die Anzeige des Displays ist in drei Zonen unterteilt. Im Normalbetrieb wird folgendes angezeigt:

linker Anzeigenbereich: Anzeige der Symbole zum aktuellen Betriebszustand

Anzeigenbereich rechts oben (rot): Anzeige der Raumtemperatur (Ist-Temperatur)

Anzeigenbereich rechts unten (gelb): Anzeige der Raumluftfeuchte in % r.F. (Ist-Feuchte)

nicht aktiviert
n a Verdichter 1 und 2 in Betrieb LP
?ﬂ’"ﬁ Entfeuchtung HP
L® nichtaktiviert A
% liifter in Betrieb Vset
{i! Gerat in Betrieb menu
_,3,&. el. Heizregister oder PWW-register in Betrieb Flow!

5.3.2 Tastenfunktionen

nicht aktiviert

nicht aktiviert
Hochdruckstérung
allgemeine alarmanzeige
nicht aktiviert
Funktionsmenu aktiv

nicht aktiviert

Menu 1x kurz driicken: einstieg in das Funktionsmenu.
menu

SET 1X kurz driicken: erméglicht das Anzeigen der eingestellten Sollwerte von Luftfeuchte und Raumtemperatur.

SETI: Anzeige der Soll-Luftfeuchte

SET SETH: Anzeige der Soll-Raumtemperatur (nur bei eingebautem Heizregister)

Driicken Sie die Taste SET fiir 3 Sekunden:
Der Sollwert kann nun einprogrammiert werden.

29

Rev. F 01-2022



DC Industrie Luftentfeuchter

Im Standardbetrieb, mit installiertem elektronischem Sensor, werden folgende Symbole angezeigt:

1 x Driicken: der obere rechte Bereich zeigt die aktuelle Raumtemperatur an TAMB

2 x Driicken: der untere rechte Bereich zeigt die aktuelle Luftfeuchtigkeit an RH

Im Standardbetrieb mit einem mechanischem Thermostat / Hygrostat, werden folgende Symbole gezeigt:
Oben TON (Anlage in Betrieb) oder TOFF Anlage wartet auf Steuersignal fir die Raumtemperatur.

Unten UON (Anlage in Betrieb) oder UOFF Anlage wartet auf Steuersignal fiir die Luftfeuchtigkeit.

Im Programmiermodus kann der Nutzer mit dieser Taste durch die eingestellten Parameter scrollen oder diese
abandern.

Im Standardmodus kénnen die verschiedenen Werte entgegengesetzt zum obigen Pfeil angezeigt werden.
Im Programmiermodus kénnen Sie durch die Parameter scrollen oder die Werte anpassen.

<

Wenn Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedriickt halten, konnen Sie das Gerét ein- oder ausschalten.

5.3.3 Installation

Die Fernbedienung i

Um die Schutzklasse IP65 zu erhalten, verwenden Sie die Gummidichtung RGW-V (optional). Fiir die Wandmontage verwenden Sie den

st auf einer Platte mit einer 72 x 56 mm Aussparung montiert und ist mit Schrauben befestigt.

V-KIT-Kunststoffadapter wie in der Abbildung dargestellt.
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Elektrische Daten kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden. Es ist daher unbedingt auf das mitgelie-
ferte Schaltbild zu verweisen.

Wenn die Fernbedienung beschadigt ist oder eine defekte Verbindung vorliegt, wird der Kommunikationsausfall im
Display angezeigt. Anzeige mit der Meldung “noL” (kein Link).

Rev. F 01-2022
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6. ANWENDUNG
6.1 Anschalten des Gerits

Legende

1

Nicht aktiviert.

Symbol LEUCHTET: Ventilator in Betrieb.

Symbol LEUCHTET: Verdichter in Betrieb.
Symbol BLINKT: Verdichter startbereit.

Symbol LEUCHTET: Entfeuchtung aktiv.
Nicht aktiviert.

Symbol LEUCHTET: Gerat in Betrieb
Nicht aktiviert.

Symbol BLINKT: Hochdruckstdrung

10

1

12

13

14

15

Symbol LEUCHTET: Funktionsmenu aktiv

Symbol LEUCHTET: elektrisches oder PWW-Heizregister
aktiv

Nicht aktiviert.

Symbol BLINKT: Alarmmeldung

Nicht aktiviert.

Zeigt die Zeit zwischen zwei abtauzyklen an

Anzeige der Ist-Werte von Raumtemperatur und relative
Luftfeuchte.
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Um den Luftentfeuchter in Betrieb zu setzen, schalten sie ihn am Netzschalter ein.

Je nach Ausfiihrung erscheinen auf dem Display folgende Informationen:

a) Bei eingebautem Feuchte- und Temperaturfiihler wird die Ist-Raumtemperatur (obere Displayzeile, rot) und die Ist-Luftfeuchte (untere
Displayzeile, GELB) angezeigt.

b) Beim Betrieb mit einem externen Thermostat / Hygrostat wird TOFF/UOFF: Gerét betriebsbereit, Warten auf Anforderung vom Thermo-
staten/Hygrostaten oder TON/UON: Gerat ist in Betrieb.

Halten sie die Taste g 5 Sekunden gedriickt, um das Gerét einzuschalten.

6.1.2 Displayanzeigen wahrend des Betriebes

Anzeige der Abtauung bei Geraten mit einem intern verbauten Anzeige der Abtauung bei Geraten mit einem extern angebrachten
elektronischen Feuchte- / Temperatursensor (Standard). Thermostat / Hygrostat (Option).

Anzeige der Abtropfzeit nach Abtauung bei Gerdten mit einem Anzeige der Abtropfzeit nach Abtauung bei Geraten mit einem extern
intern verbauten elektronischen Feuchte/Temperatursensor angebrachten Hygrostat / Thermostat (Standard).
(Standard).
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6.2 Gerat in Standby schalten
Halten sie die Taste [ 5 Sekunden gedriickt, um das Gerat auszuschalten. Das Gerét geht in Standby.
6.3 Standby-Modus

Wenn der Luftentfeuchter tber den internen Regler oder die Fernbedienung ausgeschaltet wird, geht das Gerat in den Standby-Modus. In
diesem Modus zeigt die Mikroprozessorsteuerung die Sensorwerte an und ist auch in der Lage Alarmsituationen zu managen. Der einzige
sichtbare Wert auf dem Display ist die Luftfeuchtigkeit (bei Gerat mit elektronischem Sensor) oder OFF (bei Gerat mit mechanischem Ther-
mostat / Hygrostat). Wenn das Gerat vom externen Ein-/Aus-Kontakt ausgeschaltet wird, erscheint auf dem Display OFF.

"1

|

Anzeige im Standby-Modus bei Geraten mit integriertem Feuchte /  Anzeige im Standby-Modus bei Geraten mit externem Thermostat
Temperaturfiihler (Standard). / Hygrostat (Option).

6.4 Andern von Einstellungen
Achten Sie beim Andern oder Modifizieren der Betriebsparameter des Systems darauf, dass keine Situationen ge-
schaffen werden, die mit den anderen eingestellten Parametern in Konflikt stehen.

Wahlen sie den gewiinschten Wert durch Driicken der Taste aus. Auf dem Display erscheint:

SEtl Sollwert Luftfeuchte.
SEtH Sollwert Raumtemperatur.

Um den Wert zu &ndern, halten sie die Taste 3 Sekunden gedriickt, bis der angezeigte Wert zu blinken beginnt. Verandern sie den

Parameter Uber die Tasten . . Bestétigen und speichern sie die neue Einstellung durch emeutes Driicken der Taste
Alle Sollwerte sind als Raumluftbedingungen bestimmt.
Der Raumtemperatur-Sollwert kann nur mit eingebautem Elektro- oder PWW-Register eingestellt werden (Opti-
on).

6.4.1 Einstellbare Werte

Als Endnutzer konnen folgende Parameter verandert werden:

SEt | Sollwert Luftfeuchte 40+90% 50%
SEtH Sollwert Raumtemperatur 18+30°C 26°C
PAS Passwort nur fir den Kundendienst

Die Gerate verfiigen Uber eine sehr anspruchsvolle Steuerung mit vielen weiteren Parametern, welche vom Endbenutzer
nicht einstellbar sind. Diese Parameter sind durch ein Herstellerkennwort geschiitzt.
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6.5 Abschalten des akustischen Alarmtons

Der Buzzer wird durch kurzes betatigen einer beliebigen Taste am Regler abgeschalten, auch wenn die Alarmbedingungen noch vorhanden
sind.

6.6 Displayanzeige im Storungsfall

Eine Stérungsanzeige wird am Display durch ein /\  zusammen mit einem spezifischen Alarmcode angezeigt. Die Stérungsanzeige
erscheint im Wechsel mit der Betriebsanzeige.

6.7 Warnmeldungen und Stéranzeigen Zuriicksetzen (Reset)

Driicken sie die MenUtasteDas Alarmmenu AlrM wird in der rechten unteren Ecke des Displays angezeigt. Driicken sie die Taste
um die aktiven Warnungen/Alarme anzuzeigen.

Sollten mehrere Alarme / Warnungen vorliegen, wahlen sie die zu zuriickzusetzende Warnung / Alarm mit den Tasten, aus.
Es gibt zwei Arten von Alarmen:

Zuriickzusetzende Alarme:
RST-Zeichen erscheint auf dem oberen Teil des Displays. In diesem Fall driicken Sie die Taste um zuriickzusetzen.

Nicht zuriickzusetzende Alarme:
nO Zeichen erscheint auf dem oberen Teil des Displays. In diesem Fall ist der Alarm dauerhaft, kontaktieren Sie hierfiir den technischen
Support.

Rev. F 01-2022
34



DC Industrie Luftentfeuchter

7. PFLEGE DES GERATS

7.1 Alilgemeine Warnungen

i

Seit dem 01. Januar 2015 gilt die Verordnung (EU) Nr. 517/2014 (ber fluorierte Treibhausgase und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 (neue F-Gas-V). Dieses Gerat unterliegt den folgenden rechtlichen
Verpflichtungen, die von allen Betreibern erfiillt werden miissen:

(a) Allgemeine Emissionsminderungspflicht (Art. 3 Abs. 1 und 2);

(b) Reparaturpflicht (Art. 3 Abs. 3); Pflicht zu Dichtheitskontrollen (Art. 4 Abs. 1);

(c) Plicht fiir Leckageerkennungssysteme (Art. 5);

(d) Aufzeichnungspflichten (Art. 6 Abs. 1 - 2);

(e) Pflicht zur Priifung, ob ein mit der Installation, Instandhaltung, Wartung, Reparatur oder AuRerbetriebnahme
beauftragtes Unternehmen die erforderlichen Zertifizierungen besitzt (Art. 10 Abs. 11);

(f) Beachtung der Kaufs- und Verkaufsvoraussetzungen (Art. 11 Abs. 4).

Die Wartung ist wichtig um:

+ Den Betrieb des Geréts effizient zu halten
* Fehimeldungen zu verhindern

* Die Lebensdauer der Gerate zu verlangern

S OPQ

>

Es ist ratsam, ein Berichtsheft fiir das Gerat zu fiihren, welches alle durchgefiihrten Operationen an dem Gerat
detailliert beschreibt und damit die Fehlersuche erleichtert.

Die Wartung muss unter Einhaltung aller Anforderungen der vorausgehenden Kapitel durchgefiihrt werden.

Verwenden Sie eine vorschriftsmaRige personliche Schutzausriistung da z.B. Kompressorgehause und Druckleitun-
gen sehr heiss werden konnen. Lamellenspulen sind scharfkantig und stellen eine Gefahrdung durch Schneiden dar.

Wenn das Gerat nicht wahrend der Winterzeit benutzt wird, kann das in den Rohren enthaltene Wasser einfrieren
und zu schweren Schéden fiihren. In diesem Fall lassen Sie das Wasser vollstandig aus den Leitungen, und iber-
priifen Sie dass alle Teile der Schaltung leer sind einschlieBlich aller internen oder externen Auffanggefélie und
Uberlaufrohre.

Bei Ersatz eines Bauteils der Maschine, aus gewohnlichen und auergewdhnlichen Griinden, ist Material mit gleicher
oder besserer Charakteristik, als das zu Ersetzende, zu verwenden. Die gleiche oder hohere Leistung oder Starke
steht im Bezug zur Charakteristik, welche keine Nachteilige Auswirkung auf Sicherheit, Gebrauch, Handhabung,
Lagerung, den Druck oder Temperatur hat, als diese vom Hersteller vorgesehen ist.

Die Absperrungen in der Maschine sind vor Inbetriebnahme zu 6ffnen. Im Falle, dass es notwendig ist, den Kaltekrei-
slauf durch die Ventile abzusperren, sind Mainahmen zu treffen, um einen Anlauf/ Start, auch unbeabsichtigt, zu
vermeiden. Die Absperrungen sind zu markieren, sowhl am Kéltekreis, als auch im Schaltschrank. Jedenfalls sollten
Absperrungen/ Ventile moglichst kurzzeitig geschlossen bleiben.
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7.2 Zugang zum Gerit

Nach erfolgter Installation sollten mdglichst nur der Betreiber und Techniker Zugriff auf das Gerat haben. Der Eigentlimer und gesetzliche
Vertreter des Gerates ist das Unternehmen, Organisation oder Person, bei der das Gerat installiert ist. Sie sind voll verantwortlich fiir die
Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden. Wenn es nicht moglich ist den Zugang zu
der Maschine von auflen zu verhindern, muss der Bereich um das Gerat mindestens 1,5 m vom Gehause aus, eingezaunt werden, in dem
nur Betreiber und Techniker arbeiten kénnen.

7.3 Wartungsplan

Der Eigentiimer/ Anlagenbetrieber hat sich darum zu kiimmern, dass eine regelmaRige, entsprechende Wartung/ Inspektion der Anlage
vor Ort durchgefiihrt wird. Die Haufigkeit ist vom Anlagentyp, Alter und Gebrauch der Anlage abhangig, und ist jedenfalls gem. dem im
Handbuch angefiihrtem Intevall durchzufiihren.

Das Service wahrend der Lebensdauer einer Anlage, speziell auch die Lecksuche, sicherheitstechnische Uberpriifung und die Servicear-
beiten an der Anlage sind nach nationalen Vorschriften und Regelungen durchzufiihren.

Falls Leckageortungssysteme installiert sind, sind diese mindestens jahrlich zu tiberpriifen um deren Funktion zu
gewahrleisten.

Wahrend den Betrieb und der Lebensdauer der Maschine muss die Einheit in Ubereinstimmung mit den lokalen Vorschriften periodische
gepruft werden. Sollten keine anderen Normen vorgeschrieben sein, miissen die in der folgenden Tabelle (siehe EN 378-4, all.D) angege-
benen Hinweise, je nach Situation, beachtet werden.

O | | >

X
X X
X

XX | X

D X X

Inspektion, nach einem Eingriff in deren die Moglichkeit besteht das irgend welche Auswirkungen auf den mechanischen Widerstand verursacht
A |wurden. Oder, eine Anderung der Nutzung der Einheit oder nach einem Stillstand von mindestens zwei Jahre; miissen alle nicht angemessenen
Komponenten ausgetauscht werden. Es miissen keine Druckproben, als den geplanten Betriebsdruck vorgenommen werden.

Inspektion, nach einer Reparatur oder nach einer Anderung des Systems oder von dessen Komponenten. Die Dichtheitspriifung kann nur auf
B |die betroffenen Bauteile eingeschrankt werden, sollte aber ein Kaltemittelverlust hervortreten, muss das komplette System auf Dichtheit gepriift
werden.

Inspektion, nach der Installation von einer Position welche anders ist als die Originale. Sollte die Méglichkeit bestehen das diese Anderung irgen-
dwelche Auswirkungen auf den mechanischen Widerstand der Maschine haben kdnnte, muss Punkt A beachtet werden.

Lecksuche, sollte man den Verdacht haben das Kaltemittel aus dem Kreislauf austritt. Muss das komplette System auf den Verlust gepriift werden
(der Einsatz von Geraten um den Verlust hervorzuheben ist empfohlen).

Sollte ein Defekt auftreten welches die Zuverlassigkeit der Maschine in frage setzt, darf die Einheit nicht ohne die Be-
seitigung dieses Defektes wieder eingeschaltet werden.

7.4 RegelmiRige Uberpriifungen

“ﬁ Die Inbetriebnahme muss in Ubereinstimmung mit den in dieser Beschreibung aufgefiihrten Paragraphen durchgefiihrt
werden.

Alle in diesem Kapitel beschriebenen Wartungsarbeiten DURFEN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPER-
SONAL DURCHGEFUHRT WERDEN. Vor Arbeiten am Gerét ist darauf zu achten, dass die Stromzufuhr un-
terbrochen wurde. Das obere Gehause und die Druckleitung des Verdichters sind in der Regel sehr heil. Die
Aluminium-Kiihlrippen sind sehr scharfkantig und konnen Schnittwunden verursachen. Bei Arbeiten in Umgebung

dieser Bauteile ist hochste Vorsicht geboten. Die Aluminium-Kuhlrippen sind sehr scharfkantig und konnen Sch-
nittwunden verursachen.
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7.4.1 Elektrsiche anlage und regelung

Periodizitat

Auszufiihrende operatione Jeden | Jeden2 | Jeden6 Jedes Jede 5 Wenn
Monat Monate | Monate Jahr Jahre | Notwendig
Priifen Sie das die Einheit problemlos 1&uft und das keine Fehlermeldungen X

vorhanden sind
Sichtpriifung X

Priifen Sie di Vibrationen und den Gerduschepegel der Einheit

Priifen Sie die Funktionalitat der Sicherheitseinrichtungen

Priifen Sie die Leistung der Einheit

XX | X | X

Priifen Sie die Stromaufnahmen der Verdichter, der Pumpen usw.

Priifen Sie die Stromversorgung der Einheit X
Priifen Sie die Verkabelung in der Klemmleiste X
Priifen Sie die Isolierung der elektrischen Verkabelung
Priifen Sie den Statuts und die Funktionalitat der Schiitze X
Priifen Sie die Funktionalitat des Mikroprozessors X
Putzen Sie die Elektrischen Komponente vor Staub X
Priifen Sie den Betrieb und die Kalibrierung der Sonden und Aufnehmer X

>

7.4.2 Kondensationsregister und Ventilatoren

Auszufiihrende operatione
Monat Monate | Monate Jahr Jahre | Notwendig

Sichtpriifung X

Reinigen Sie die Lamellenbatterie X

Priife Durchfluss und/ oder Leckagen (wenn HOWA anwesend ist) X

Reinige den Schmutzfanger im externen Wasserkreislauf @ (wenn anwesend) X

Gerauschepegel und Vibrationen der Lifter priifen X

Die Stromanschliisse der Lufter priifen X

Stromspeisung der Lfter priifen X

Priife Funktion und Einstellungen der Ventilator- Drehzahlregelung (falls X

vorhanden)

Priife auf Vorhandensein von Luft im Hydraulikkreislauf X

Priife Farbe der Indikatoren in der Flissigkeitsleitung X

Uberpriife auf Dichtheit und Undichtheiten im Kaltekreislauf ) X

() Bei Arbeiten am Kaltekreislauf ist es notwendig die EU- Reg- 517/2014, “Verordnung (iber fluorirte Treibhausgase”
einzuhalten.

A @ Es kann mit einer hoheren Frequenz (auch wdchentlich) ausgefiihrt werden, je nach At.
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7.4.3 Verdichter

Auszufiihrende operatione
Monat | Monate | Monate Jahr Jahre | Notwendig

Sichtpriifung X

Prifen Sie di Vibrationen und den Geréuschepegel der Verdichter X

Prifen Sie die Stromversorgung der Verdichter X

Prifen Sie die Stromverbindung der Verdichter X

Priife den Olstand am Olschauglas (wenn anwesend) X

Prife die Kompressorheizungen ob eingeschaltet und deren Funktion (wenn X

anwesend)

Prifen Sie den Status und die Verkabelung in der Klemmleiste der Verdichter X

Tagliche und wochentliche Inspektionen kénnen vom Eigentlimer/ Betrieber der Anlage durchgefiihrt werden. Alle
anderen Arbeiten sind von authorisierten und geschultem Personal vorzunehmen.

Jegliche Art der Reinigung ist untersagt, falls die Anlage nicht vom Stromnetz getrennt ist. Das Bertihren der
Anlage ohne oder mit nassem oder feuchtem Schuhwerk oder feuchter Haut ist untersagt.

Arbeiten am Kaltekreislauf sind durch qualifiziertes, berechtigtes und trainiertes Personal durchzufiihren, wie von
den ortlichen oder nationalen Bestimmungen vorgesehen.

Vor Inbetriebnahme ist es erforderlich alle, in den vorher angefilhrten Punkten, beschriebenen Arbeiten vorzu-
nehmen. Angefiihrte Arbeiten sind vor Inbetriebnahme abzuschlieRen. Eine Checkliste wird auf Anfrage durch den
Kundendienst ibermittel. Eine Inbetriebnahme, die durch den Kunden verlangt wird, wo zuvor die angefiihrten Ar-
beiten (zB.: Mediumanalyse usw.) nicht abgeschlossen sind, erfolgt auf Risiko des Kunden. Bei Start von Anlagen,
deren Installationen nicht abgeschlossen und dberprift sind, verfallt jegliche Gewahrleistung/ Garantieanspruch.

>P b @

7.5 Reparatur des Kaltekreislaufs

Wenn der Kaltemittelkreislauf entleert wird, muss das gesamte Kaltemittel mit einer geeigneten Ausriistung aufge-
fangen werden.

=

Zur Leckagensuche sollte das System mit Stickstoff tber eine Gasflasche mit Druckminderer befiillt werden, bis ein Druck von 15 bar
erreicht ist. Jede Leckage muss anschlieffend mit einem Leck-Such-Spray ermittelt. Eine Blasenbildung deutet auf eine Undichtigkeit hin.
Bevor mit den Lotarbeiten begonnen wird, muss der Kiihlkreislauf komplett entleert werden.

Verwenden Sie niemals Sauerstoff statt Stickstoff: Explosionsgefahr!

>

Vor Ort montierte Kaltemittelkreislaufe miissen sorgfaltig montiert und gewartet werden, um Fehlfunktionen zu vermeiden. AuBerdem:

+ Vermeiden Sie das Nachfetten mit anderwartigen Schmierstoffen, als den angegebenen und welche werkseitig im Verdichter verwendet
wurden.

* Im Falle eines Gaslecks am Gerét darf ausschlielich nur das Kaltemittel R410a verwendet werden. Auch wenn nur eine partielle Undich-
tigkeit besteht, stocken Sie das Kihimittel nicht auf. Das gesamte restliche Kaltemittel muss aufgefangen werden, das Leck wie beschrie-
ben repariert und mit frischem Kaltemittel neu befiillt werden.

+ Beim Austauschen eines beliebigen Teils des Kaltemittelkreislaufes, setzen Sie es nicht langer als 15 Minuten der Atmosphare aus.

+ Es ist wichtig beim Austausch des Verdichters, dass die Aufgabe innerhalb der angegebenen Zeit nach dem Entfernen der Gummi Ver-
schlusskappen erledigt wird.

+ Nach einem Verdichter-Burnout ist es ratsam das Kiihlsystem mit angemessenen Mitteln inklusive des Séurefilters zu waschen.

* Der Verdichter darf nicht unter einem Vakuum eingeschalten werden.
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8. AUSSERBETRIEBNAHME
8.1 AuRerbetriebsetzung des Gerates

Alle AuRerbetriebsetzungsmalinahmen miissen von sachkundigem Personal geméaR den geltenden Rechtsvorschrif-
ten des Landes durchgefiihrt werden, in dem sich das Gerét befindet.

Vermeiden Sie Verschittungen oder das Leckagen in die Umwelt gelangen.
* Entfernen Sie vor dem Trennen der Maschine folgende Flissigkeiten:

+ das Kaltemittelgas;

+ das Schmierdl des Verdichters.

Vor der AuBerbetriebsetzung kann das Gerat im freien gelagert werden. Dabei miissen der elekirische Schaltkasten, der Kihlkreislauf und
der hydraulische Kreislauf intakt und verschlossen sein.

8.2 Entsorgung, Verwertung und das Recycling

Der Rahmen und die verbauten Komponenten, wenn nicht weiter verwendbar, sollten zerlegt und anschliefend getrennt recycelt bzw. der
fachgerechten Entsorgung zugefiinrt werden. Im Gerat sind grofle Mengen an Aluminium und Kupfer verbaut.

Alle Materialien und Flussigkeiten missen gemaR den nationalen Vorschriften verwertet oder entsorgt werden.

Der Kaltekreis der Einheit enthalt das Schmiermittel Ol, dass zu einer fachgerechten Entsorgung verpflichtet.

8.3 RAEE Richtlinie (nur UE)

Das Entsorgungssymbol auf der Etikette indiziert, das das Produkt den Richtlinien der Elektro- Altgerate Entsor-
gungstrichtlinie entspricht.
Eine Entsorgung des Gerates in der Umwelt oder eine illegale Lagerung in der Umwelt ist wegen der entsprechenden
gesetzlichen Regelung strafbar.
I
Dieses Gerat ist in der WEEE- Richtlinie 2012/19/EU beziiglich Entsorgung von Elektroaltgeraten enthalten.
Eine Entsorgung mit dem Hausmiill ist zu unterlassen da es aus verschiedenen, recykelbaren Materialien die zur Wiederverwertung be-
stimmt sind, hergestellt ist.
Das Produkt ist nicht potentiell schadlich fiir die Gesundheit und Umwelt, da es keine gefahrlichen Substanzen, gem. Direktive 2011/65/EU
(RoHS), enthalt, falsch entsorgt hat es allerdings Auswirkungen auf das Okosystem.
Lesen sie die Anleitung der Alage Aufmerksam vor der Erstinbetriebnahme durch. Eine Verwendung fiir andere als beschriebene Anwwen-
dungen, fiir die es entwickelt wurde, ist untersagt. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages bei unsachgeméaRer Verwendung.
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9. DIAGNOSE UND PROBLEMBEHANDLUNG

9.1 Fehlersuche

Alle Gerate werden vor dem Versand in der Fabrik geprift und getestet, jedoch kann es im Betrieb zu UnregelmaRigkeiten oder Ausfallen
kommen.

FUHREN SIE EINEN ALARM-RESET ERST DURCH WENN SIE DEN FEHLER BEHOBEN HABEN. WIE-
DERHOLTE RESETS KONNEN ZU IRREPARABLEN SCHADEN AN DEM GERAT FUHREN.

Ext.
Thermostat Behebung
[ Hygrostat

Integrierter
Regler

Fehlercode Beschreibung

Filter Gberprifen und ggf.

. . Ungeniigende Luftumwélzung reinigen
AniP Hochdruckstorung JA JA Zu hohe Raumtemperatur L Ufter Uberprifen
Raumtemperatur absenken
AloP Niederdruck Schaltschaltung JA JA Kaltemittelfllimenge - iendienst kontaktieren.
Leckage.
APBa/ APB Raumtemperaturfiihler JA NEIN
Alarm PBa
defekter Fiihler Kundendienst kontaktieren.
Raumfeuchtefthler
APBu Alarm PBu JA NEIN
Atdf Abtauzeit liberschritten JA JA Warnmeldung (nur Information)
Atlo Raumtemperatur zu niedrig JA NEIN defekter Fiihler Kundendienst kontaktieren
Athi Hight room temperature. JA NEIN defekter Fiihler Kundendienst kontaktieren
Filter Gberpriifen und ggf.
Electrical heater thermal alarm . . reinigen
Atr (if present) JA JA Ungenligende Luftumwalzung Ventilator (iberprifen

Raumtemperatur absenken
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10 . MaRzeichnung
MaRzeichnung DC 50C
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MaRzeichnung DC 75C - DC 100C
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MaRzeichnung DC 150C - DC 200C
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MaRzeichnung DC 300C - DC 440C - DC 500C

| 068 R ONNOYOSYIASONNNNYAS $3
T = - - —
HOV404dIMd 13 d3
H. . *|
™. . . . . 3SNYH3IO dy
moduy g || . B
= N
* MOT4 HIV
VIHY OSSN | gy I *
i vIdY 0SSN
..I Ne/ . 1
i —1= (=] L
Q
OLLL €2e
260}
. I €¢ €501
SC TN 0.6 HIRES I
- - 3 B - — . IE o __
I q s3~ ] PO 8
[R5 05 T 1S o
= - ) i i .,memm
a3 E - | B t ‘ o 2 mo | 3
BE—— 19 § T
1 N NI
L Ll | o i = L
5 7 7 R
LEVL ' f 0S0F 1 0SHL /8¢
TYNOILJO 70T
JTVYNOIZdO

44



DC Industrie Luftentfeuchter

11 . Konformitatserklarung EU

et [ . o w
r— Condair Group AG
Zcondair & CE€ EU KONFORMITATSERKLARUNG
8808 Pfaffikon EU DECLARATION OF CONFORMITY
Switzerland

www.condair.com

Datum / Date Gerate Typ / Unit Model Serienummer / Serial number
Ausstellungsdatum Code und Geratebezeichnung Gerate Seriennummer

Wir, der Unterzeichner, erklaren hiermit in eigener Verantwortung, dass der betreffende Gegenstand, auf die sich diese Konformitatserklarung bezieht, alle
Bestimmungen der folgenden Richtlinien und harmonisierten europaischen Normen entspricht.

We, the undersigned, hereby declare under our own responsibility that the assembly in question, to which this declaration refers, complies with all the provi-
sions related to the following directives and harmonised European standards

CEE Richtlinien / EEC directive:
- 2006/42 EC
-2014/30 EU
-2014/68 EU
-2011/65 EU
-2014/35 EU

Harmonisierte Normen / Harmonised standards:

EN 60204-1:2018 EN 1SO 13857:2020 EN 14276-2:2011
EN 61000-6-1:2019 EN 378-2:2017 EN 13136:2019
EN 61000-6-3:2013 EN 14276-1:2011 EN 12735-1:2020
EN ISO 12100:2010 EN 12735-2:2016

Der Hersteller / The Manufacturer

A 2,

Condair Group AG
Robert Merki
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Condair GmbH

Regionalcenter Siid

Hauptsitz Condair GmbH
Parkring 3

D-85748 Garching-Hochbriick
Tel. +49 (0) 89 /20 70 08-0
Fax +49 (0) 89 /20 70 08-140

Regionalcenter Siidwest
Zettachring 6

D-70567 Stuttgart

Tel. +49 (0) 711/ 25 29 70-0
Fax:+49 (0) 711 /25 29 70-40

Regionalcenter Mitte
Nordendstrasse 2

D-64546 Morfelden-Walldorf
Tel. +49 (0) 61 05/ 963 88-0
Fax +49 (0) 61 05/ 963 88-40

Regionalcenter West
WerftstralRe 25

D-40549 Dusseldorf

Tel. +49 (0) 211/ 54 20 35-0
Fax +49 (0) 211 / 54 20 35-60

Regionalcenter Nord
Lineburger Stralle 4
D-30880 Laatzen - Rethen
Tel. +49 (0) 5102 / 79 59 8-0
Fax +49 (0) 5102 / 79 59 8-40

Regionalcenter Ost
ChausseestralRe 88

D-10115 Berlin

Tel. +49 (0) 30 /921 03 44 -0
Fax +49 (0) 30 / 921 03 44-40

Condair Osterreich
Perfektastralie 45

A-1230 Wien

Tel. +43 (0) 1 /60 33 111-0
Fax +43 (0) 1 /60 33 111 399

Condair GmbH

Parkring 3, 85748 Garching-Hochbriick
Tel. (0) 89 207 008 -0, Fax (0) 89 207 008 -140, www.condair.de
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